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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción. 

     En el presente proyecto se explicará cómo influyen las derivas (“𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡”), de la 

estructura en el presupuesto de la misma, para lo cual se utilizará el programa de 

cálculo de análisis y diseño de estructuras 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠 para realizar la verificación de las 

derivas de entrepiso.  

    La necesidad de controlar la deriva es porque está asociada con los siguientes 

efectos durante un sismo: 

(a) Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales. 

(b) Estabilidad global de la estructura. 

(c) Daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de 

resistencia sísmica y a los elementos no estructurales, tales como muros divisorios, 

particiones, enchapes, acabados, instalaciones eléctricas, mecánicas, etc. 

(d) Alarma y pánico entre las personas que ocupen la edificación. 

    Por las razones anteriores es fundamental llevar a cabo durante el diseño un 

estricto cumplimiento de los requisitos de deriva, con el fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito del Reglamento y un adecuado comportamiento de la 

estructura (NSR-10). 
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1.2. Ubicación Del Proyecto.  

      El proyecto se encuentra en el cantón General Villamil (Playas), perteneciente 

a la Provincia del Guayas. 

1.3. Planteamiento Del Problema. 

      El problema se basa en que la norma ecuatoriana permite que las estructuras 

de nuestro país sean muy flexibles, si se compara la normativa sismo-resistente 

ecuatoriana con la colombiana y peruana.  Generándose la existencia de derivas altas 

que ocasiona daños ante sismos frecuentes, daños estructurales como apariciones 

de rotulas plásticas en vigas y columnas y no estructurales, como fisuras en paredes 

de albañilería y vidriería de la edificación. Por lo que cabe preguntarse: ¿Cuál sería 

la deriva máxima (“𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡”)  que nuestra norma debería adoptar? 

1.4. Delimitacion Del Tema 

      La presente investigación se centrará en el Análisis y diseño sismo resistente del  

edificio Playas Village, el mismo que será de hormigón armado al cual se le realizara 

el control de las derivas de piso que cumpla los siguientes límites máximos de derivas  

impuestos para esta edificación: 0.02, 0.01 y 0.007. 

 

      El análisis de los desplazamientos horizontales, se limita estrictamente a la 

influencia que tiene, en el efecto sísmico sobre la rigidez de la estructura, que en otras 

palabras se refiere al aporte que tiene cada elemento estructural (Vigas – Columnas 

– muros), como parte de la estructura. Para el proyecto en estudio, el determinar la 
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rigidez lateral de piso, es una consideración muy importante ya que estos elementos 

verticales (Columnas – Muros) son los que se verán sometidos a cargas  horizontales 

por el efecto sísmico. Para ser más específico el alcance de este proyecto comprende, 

la determinación de los costos que se generan al analizar y diseñar la estructura del 

edificio Playas Village para los tres límites de desplazamientos horizontales antes 

mencionados. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

      Analizar el comportamiento de la estructura del edificio Playas Village, por control 

de desplazamientos y determinar la variación de costos para los siguientes límites de 

derivas (“𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡”) que tienen los siguientes países: 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 (0.02), 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 (0.01) y 

𝑃𝑒𝑟ú (0.007). 

1.5.2. Especificos 

 Calificar la evaluación  para las derivas límites de Ecuador (0.02), 

Colombia (0.01),   y Perú (0.007),  y el diseño estructural sismo resistente del  

edificio “Playas Village”. 

 Establecer el diseño de los elementos estructurales, elaboración de planos y 

cuantificar los materiales. 

 Identificar y presupuestar la estructura para los tres diseños. 
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1.6. Hipotesis General 

   El empleo del control de deriva máximas de una norma más conservadora 

de la región incrementará en un 15% el presupuesto de la estructura.  

1.7. Justificación 

      Se realiza este tema del control de deriva de piso, de un edificio de 12 niveles con 

sótano para evaluar los costos de la estructura cuando se producen cargas dinámicas 

como la sísmica, que hace que la estructura se vea sometida a desplazamientos 

horizontales.   

 

      Este trabajo le servirá a la comunidad, profesionales dedicados al diseño 

estructural y a la construcción, los que podrán contar con un documento de consulta, 

en caso de necesitar un diseño estructural que contemple edificaciones de este tipo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

El análisis  del edificio destinado a residencia Playas Village, que corresponde a 

un edificio de 12 niveles, de configuración regular en planta y elevación, de acuerdo 

a la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 15. En el tomo de Peligro sísmico, 

capítulo 4 correspondiente a la metodología de diseño sismo resistente, se indica en 

el inciso 4.2.2 que las deriva máxima de cualquier piso no excederá  el límite 

establecido que es el 0.02. En el presente proyecto  se estudiará la eficiencia de 

diversas técnicas en el control de las derivas (“drift”), debido a la acción de cargas 

laterales en sistemas de pórticos y sistemas duales. Las variables a analizar serán: 

a) incremento de la rigidez de las vigas, b) incremento de la rigidez de las columnas, 

c) efecto de la relación geométrica largo/altura (L/H) o “aspect ratio” de los vanos del 

pórtico.  

 

Por lo que en la presente investigación tomamos el sismo del pasado 16 de abril 

de 2016, de magnitud 7.8 grados que afecto nuestro país el mismo que provoco el 

colapso de las edificaciones diseñadas antes y después de la publicación de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (2011, versión de socialización y 2015, versión oficial) 

ha hecho que se la cuestione en lo que tiene que ver a los desplazamientos laterales 

máximos relativos de entrepiso (“𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡”) que  permite hasta 0.02 y se lo compara con 

límites de países vecinos como Colombia y Perú. Países que se encuentran en una 
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zona de alto riesgo sísmico como el Ecuador y se tiene los valores de 0.01 y 0.007 

respectivamente, ya que tienen más control sobre este parámetro en sus normas y 

aplicación de la misma. 

2.2.  Propiedades Mecanicas De Las Edificaciones. 

2.2.1. Definion De Redundancia. 

Para el análisis sísmico es recomendable proporcionar mecanismos de 

transmisión de cargas laterales es decir elementos que soporten estas fuerzas (Bozzo 

& Barbat, 2004). 

 

La redundancia en una estructura se describe en función de los patrones de 

cargas y la cantidad de regiones críticas, llamadas articulaciones plásticas que se 

generan para que una estructura sea  inestable o  colapse ante las cargas a la que 

se verá expuesta la estructura (Tena, 2014). 

2.2.2. Resistencia estructural. 

Resistencia es la capacidad de un cuerpo, elementos o estructura de soportar 

cargas sin colapsar. La resistencia de una estructura depende de las resistencias de 

los materiales que conforman cada uno de los elementos, y del cuidado que se tenga 

en la construcción lo cual se refleja en la calidad de la supervisión en la obra (Arthur 

H., 2001). 
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2.2.3. Inercia. 

Característica de los cuerpos que tienen para resistir el cambio producido por una 

fuerza externa que le genera un movimiento o cambio de dirección. “La inercia de una 

edificación es proporcional a su masa y las fuerzas a aplicar para simular un sismo 

en un modelo son un porcentaje del peso total de la estructura”. (Lazo, 2015, pág. 

15). 

2.2.4. Periodo. 

Intervalo de tiempo en el cual un sistema masa-resorte completa un ciclo completo 

de tiempo. La mayoría de modelos dinámicos en estructuras se reducen básicamente 

a sistemas de este tipo. Cuando el periodo de movimiento de una estructura coincide 

con el periodo del suelo se produce resonancia, en la que el suelo y estructura actúan 

como conjunto provocando mayor amplificación de fuerzas dinámicas sobre la 

edificación. (Lazo, 2015, pág. 15). 

2.2.5. Amortiguamiento. 

Mecanismo mediante el cual un sistema masa-resorte disipa energía y vuelve a 

su estado original de reposo. El valor numérico del amortiguamiento corresponde a 

un porcentaje del amortiguamiento crítico, el cual consiste en el valor de 

amortiguamiento que en un sistema masa-resorte regresa al estado estático al ser 

trasladado fuera de su posición de reposo. En las estructuras, el amortiguamiento es 

proporcionado por el rango elástico de deformación de las vigas y columnas. (Lazo, 

2015, pág. 16). 
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2.2.6. Ductilidad. 

Propiedad de la materia que permite su deformación en el rango inelástico sin que 

la misma se rompa o astille. En estructuras, la ductilidad se utiliza, como mecanismo 

de disipación de energía, para evitar el colapso de la edificación cuando se ha 

excedido su capacidad estimada de carga lateral o vertical. (Lazo, 2015, pág. 16). 

 

En un sismo, las cargas laterales reales pueden exceder los valores estimados en 

el cálculo, proporcionando de esta manera, la ductilidad de los miembros 

estructurales, el mecanismo último de disipación de energía. (Lazo, 2015, pág. 16). 

 

2.2.7. Rigidez Lateral. 

La rigidez es la capacidad de resistencia de un cuerpo a cambiar por la acción de 

fuerzas exteriores sobre el mismo. En estructuras el concepto de rigidez es relativo a 

la capacidad de deformación de un miembro estructural (viga, columna, muro) ante la 

acción de fuerzas externas. (Lazo, 2015, pág. 16). En este sentido, el sistema masa-

resorte, la rigidez, corresponde al elemento elástico, que reduce las desviaciones 

laterales a diferencia del amortiguador, que disipa la energía, para que el sistema 

vuelva al reposo. (Lazo, 2015, pág. 16). 

 

 La importancia del concepto, radica en que la rigidez determina las deflexiones 

que presenta un miembro ante cargas externas y es por eso que la mayoría de 

métodos de análisis estructurales utilizan matrices de rigideces para cuantificar 
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fuerzas internas de una estructura. Toda deformación de un miembro es proporcional 

a su rigidez. (Lazo, 2015, pág. 16). 

 

Este postulado es especialmente importante en los desplazamientos laterales 

producidos por un sismo. Ya que un sistema de pórticos generalmente se encuentra 

sujeto por una losa (diafragma rígido), que ocasiona que la distribución de fuerzas 

sea proporcional a la rigidez de cada tramo. (Lazo, 2015, pág. 16). 

2.2.8. Elementos Que Integran El Sistema.  

Generalmente las estructuras de los edificios están constituidas por una retícula 

ortogonal en tres direcciones: Una vertical definida por las columnas y dos 

horizontales definidas por las vigas. Cuando los pórticos forman ángulos rectos, 

intentar hacer un análisis tridimensional puede resultar laborioso e impráctico (si no 

se hace con un software adecuado), por lo que el problema se puede reducir a un 

sistema de pórticos planos en dos direcciones que da por resultado una forma 

aproximada de análisis simplificado aceptable. (Lazo, 2015, pág. 17). 

 

2.2.9. Centro De Masa Y Centro De Rigidez. 

El centro de masa (𝐶. 𝑀.) es el centro de gravedad de las cargas verticales de un 

nivel, si están distribuidas uniformemente, el centro de masas, coincide con el 

centroide geométrico de la planta del piso, y será el punto donde se considera 

aplicada la fuerza horizontal que incide en ese nivel. El centro de rigidez (𝐶. 𝑅.) de un 
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nivel, será el centro de gravedad de las rigideces de los elementos que definen la 

conformación estructural (muros y columnas). (Lazo, 2015, pág. 17). 

2.3. Control De Deriva De Piso. 

2.3.1. Deriva De Piso.  

Es la distancia relativa de un piso de la estructura por la acción de una fuerza 

sísmica con respecto al piso consecutivo, medido en dos puntos ubicados en la misma 

línea vertical de la edificación. Se calcula restando del desplazamiento del extremo 

superior el desplazamiento del extremo inferior del piso (Aulestia, 2016). 

 

El control de deriva o deformaciones laterales máximas se lo requiere por muchas 

razones, entre ellas para controlar o disminuir el daño estructural y no estructural, 

disminuir el efecto 𝑝 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎, comprobar que tan severa es la irregularidad en planta que 

puede provocar torsiones no aceptables, mitigar posibles efectos de golpeteo entre 

edificaciones, etc. Las derivas de piso son de gran importancia, a tal punto que nuevas 

teorías para diseño, se basan en desplazamientos de partida antes que en fuerzas de 

diseño (Villacís, 2011). 

 

Toda estructura debe diseñarse para resistir fuerzas sísmicas que actúen sobre 

ella, en cualquier dirección horizontal. Puede asumirse que las acciones sísmicas de 

diseño actúan de manera no concurrente en la dirección de cada eje principal de la 

estructura (Villacís, 2011). Las derivas obtenidas producto del análisis de las fuerzas 

laterales de diseño (∆𝐸), estático o dinámico, para cada dirección de aplicación de las 
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fuerzas laterales, se calcularán, para cada piso, realizando un análisis elástico de la 

estructura sometida a las fuerzas laterales calculadas, considerando las secciones 

agrietadas de los elementos estructurales. El cálculo de las derivas de piso debe 

incluir las deformaciones debido a los efectos traslacionales y torsionales, y los 

efectos 𝑃 − ∆ (Villacís, 2011). 

 

Es muy importante verificar y calcular las derivas de piso ya que, se asocia a la 

deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales, a la 

estabilidad global de la estructura, al daño de elementos estructurales que no hacen 

parte del sistema de resistencia sísmica y a los elementos no estructurales, tales 

como paredes, acabados, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 

mecánicas, etc. y también a la alarma y pánico entre las personas que ocupen la 

estructura. (Villacís, 2011). 

2.3.2. Analisis De Las Derivas De Pisos Segun La Nec. 

El diseño lineal del edificio tiene que ser verificado mediante derivas inelásticas, 

para demostrar que la estructura no presenta desplazamiento relativos excesivos 

entre pisos consecutivos, y verificar que el diseño estructural tenga la suficiente 

rigidez para soportar el sismo de diseño aplicado a la estructura. 

2.3.3. Derivas Producidas Por El Metodo Estatico.  

Se realizan dos pórticos de la estructura del modelo, donde las derivas están 

dentro del límite permitido. (Llano Iza, 2015). 
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2.3.4. Derivas Producidas Por El Metodo Dinamico. 

El cálculo de las derivas inelásticas se la realiza mediante el análisis modal 

espectral, la cual se verifican en un pórtico con diagrama rígido. (Llano Iza, 2015). 

2.3.5. Derivas Maximas De Piso. 

Una variable muy utilizada para correlacionar el daño de una edificación ante 

terremotos es la deriva de piso 𝛾. Por ejemplo, el comité VISION 2000 establece la 

siguiente correlación. Si 𝛾 ≤  0.002 no hay daño en la estructura; si 0.002 <  𝛾 ≤

 0.005 el daño que se espera en la estructura es leve; si 0.005 <  𝛾 ≤  0.015 el daño 

en la estructura es moderado; si 0.015 <  𝛾 ≤  0.025 el daño en la estructura es 

extensivo y si 𝛾 >  0.025 el daño es completo. 

Tabla 1:Relación entre derivadas de piso y daño 

 

Fuente: Roberto Agiar, 2006 

Reyes (1999) realizó un acopio de varios trabajos experimentales para 

correlacionar el daño con la deriva máxima de piso, unos cuantos valores de ese 

trabajo se indican en la 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 1. Se observa que a mayor ductilidad µ de la estructura 

mayor es la deriva de piso esperado y mayor es el daño. De igual manera se aprecia 

que las estructuras conformada por una losa plana y columnas no tienen un buen 
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comportamiento sísmico ya que con un valor de 𝛾 =  0.015 se tiene un colapso 

incipiente. (Aguiar, 2006). 

 

Relacionando los valores de la 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 1, con las recomendaciones de VISION 

2000, para estructuras de hormigón armado sin muros de corte o contravientos, un 

daño leve significa que el agrietamiento no es considerable en la estructura. Cuando 

el agrietamiento es considerable y se ha iniciado la fluencia de la estructura el daño 

es moderado. El colapso en la 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 1 se aprecia que en pórticos dúctiles se inicia en 

0.03 y en pórticos con ductilidad limitada en 0.015 (Aguiar, 2006). 

Para el diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado, el proyectista 

empieza una serie de iteraciones para que la estructura cumpla con la deriva de piso 

máxima impuesta. 

2.3.6. Normas Y Reglamentos De Diseños. 

Son las que establecerán las condiciones para proceder con el análisis y diseño 

estructural de la edificación, la misma que se le aplicara el método estático descrito 

en la norma Ecuatoriana y comparada con el de Colombia y Perú. 

2.3.7. Norma Ecuatoriana De La Construccion (Nec 15). 

2.3.8. Procedimiento De Cálculo Del Dbf. 

Determinación del espectro de diseño 𝑆𝑎(𝑇) de acuerdo con la configuración 

geométrica de la estructura y las características del suelo y lugar donde se construirá 
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la estructura. Cálculo aproximado del período fundamental de vibración aproximado 

𝑇𝑎. 

2.3.9. Cortante Basal De Diseño 𝑽. 

Se define como la fuerza de diseño, a nivel de cargas últimas aplicadas a la 

estructura y se determina con la siguiente expresión (NEC, 2015):  

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎𝑇𝑎

𝑅∅𝑃∅𝐸
𝑊 

    𝑆𝑎(𝑇𝑎) = Espectro de diseño en aceleración. 

    ∅𝑃  𝑦  ∅𝐸= Coeficientes de configuración en planta y elevación. 

    𝐼 = Coeficiente de importancia. 

    𝑅 = Factor de reducción de resistencia sísmica. 

    𝑉 = Cortante basal total de diseño. 

    𝑊 = Carga sísmica reactiva. 

     𝑇𝑎 = Período de vibración. 

2.3.10. Determinación Del Período De Vibración𝑻 . 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
∝.                          

𝑇𝑎 = Periodo de vibración.  

𝐶𝑡 = Coeficiente utilizado para calcular el periodo de la estructura de acuerdo a su 

tipo. 
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ℎ𝑛
∝ = Altura máxima de la edificación de 𝑛 pisos, medida desde la base de la 

estructura. 

2.3.11. Reglamento Colombiano De Construccion Sismo-

Resistente Nsr-10 Titulo A –Requisitos De Diseño Y 

Construccion Sismo Resistente. 

2.3.12. Fuerzas Sísmicas Horizontales Equivalentes. 

El cortante sísmico en la base 𝑉𝑠 corresponde a la totalidad de los efectos 

inerciales, debido al movimiento lateral para la dirección 𝑋 y 𝑌 en las que se realiza 

el estudio para el cual se utiliza la siguiente ecuación;  

𝑉𝑆 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀                   Ver. (NSR-10 Ecu. A.4.3.1) 

𝑉𝑆 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎.  

𝑆𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜. 

𝑔 =   𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (g= 9.8𝑚/𝑠2). 

𝑀 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

Para un periodo aproximado de la estructura que se expresa con la siguiente:  

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ∝.                         Ver. (NSR-10 Ecu. A.4.2-3) 

𝑇𝑎 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑜.  

𝐶𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎. 
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ℎ𝑛
∝ =  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒, 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜. 

∝= 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  𝑇𝑎. 

 

2.3.13. Reglamento Peruano Nacional De Edificaciones.   Titulo 

Iii Norma 𝑬. 𝟎𝟑𝟎 Analisis Estatico. 

2.3.14. Periodo Fundamental. 

El en el reglamento Peruano se calcula para daca dirección con la siguiente 

ecuación: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
 

𝑇 = Periodo fundamental de la estructura para el análisis estático o periodo de un 

modo en el análisis dinámico. 

𝐶𝑡 = Coeficiente para estimar el periodo predominante de una estructura. 

ℎ𝑛 = Altura desde planta baja hasta la cubierta de la edificación. 

2.3.15. Fuerza Cortante En La Base. 

Para conocer el valor de la fuerza cortante en la base se aplica la siguiente ecuación: 

𝑉 = 𝑍𝑈𝑆 ∗
𝐶

𝑅
∗ 𝑃 

 

𝐶

𝑅
=  𝑆𝑒 𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝐶

𝑅
≥ 0.125  

𝑉 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎. 



17 

 

𝑍 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎. 

𝑈 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝑆 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝐶 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎. 

𝑅 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠. 

𝑃 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

2.4. Materiales Empleados. 

2.4.1. Concreto. 

2.4.2. Columnas Y Muros. 

 Para columnas y muros (incluye muro de sótano) de planta baja, primer nivel, 

segundo nivel y tercer nivel resistencia a la compresión. 

𝑓’𝑐 =  450 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 Para columnas y muros de los pisos 4,5,6,7 resistencia a la compresión. 

𝑓’𝑐 =  400 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

  Para columnas y muros de los pisos 8,9,10 resistencia a la compresión.  

𝑓’𝑐 =  350 𝑘𝑔/𝑐𝑚2.  

 Para columnas y muros de los pisos 11,12 y terraza resistencia a la 

compresión. 

𝑓’𝑐 =  300 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

2.4.3. Vigas Y Resto De Elementos Estructurales. 

 Para todos los niveles resistencia a la compresión. 

 𝑓’𝑐 =  300 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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2.4.4. Módulo De Elasticidad. 

𝐸𝑐 =  15100√𝑓′𝑐. 

𝐸𝑐 =  15100√450 = 320319.37 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

𝐸𝑐 =  15100√400 = 302000.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

𝐸𝑐 =  15100√350 = 282495.13 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

𝐸𝑐 =  15100√300 = 261539.67 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 

 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛: 0.20 

2.4.5. Acero De Refuerzo. 

 Esfuerzo de fluencia  𝑓𝑦 =  4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 Módulo de elasticidad  𝐸𝑆 =  2100000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

2.4.6. Ventajas Del Uso De Concretos De Mayor Resistencia 

Requisitos de durabilidad ACI 318-14 

    Al utilizar concretos de mayor resistencia se tiene un mayor beneficio en elementos 

a flexo-compresión o compresión que en elementos solo a flexión. 

 Aumento a la compresión pura mayor al 50% al pasar de una resistencia de 

210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 a 500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 Aumento a la flexión pura de un 10% al pasar de una resistencia de 

 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 a 500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2.  

 Mayor diferencia a menor porcentaje de acero. 

 Mayor 𝑓𝑐
′, mayor módulo de elasticidad (𝐸). 
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 𝐸 está en función de 𝑓𝑐
′ 

Un mayor valor de módulo de elasticidad significa: 

 Un menor desplazamiento lateral de estructura. 

 Un menor desplazamiento vertical del sistema de piso. 

 Un menor efecto de vibración. 

 Una menor amplificación de efectos dinámicos bajo la acción del viento en 

edificios altos. 

2.4.7. Ventajas De Uso Del Acero Vs. Acero 

 En general un menor costo. 

 Mayor protección a la estructura en caso de un incendio. 

 Menor costo de mantenimiento. 

 Mejor respuesta dinámica bajo la acción del viento en edificios altos. 

2.5.  Optimizacion De Costos Estructurales 

En ingeniería civil le proceso de toma de decisiones involucra diferentes 

estrategias de diseños con las ventajas y desventajas de cada solución. De acuerdo 

a la complejidad e importancia del proyecto, los requerimientos de desempeño e 

incertidumbres involucradas el costo asociado a cada alternativa de la obra son 

decisivos. (Teran, 2014) 

La construcción de estructuras de hormigón armado, tiene un gran espacio y  

acogida en la actualidad  y como elemento de la economía ha crecido en gran manera 

por lo que es necesario realizar estudios de optimización de estructuras para obtener 

las mejores prestaciones con el mejor costo posible (Teran, 2014). 
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CAPITULO III  

PREDISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

3.1. Elementos En Flexo-Compresion. 

3.1.1. Requisitos Para Elementos En Flexo-Compresion.  

Las siguientes condiciones se aplicaran a las columnas y elementos pórticos 

rígidos y elementos que presenten las siguientes características en la estructura: 

 Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. 

 Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10𝑓𝑐
′ Ag en las combinaciones de 

carga en que participen las cargas sísmicas. 

 La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en 

la dirección ortogonal sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre 

sea mayor que cuatro veces la dimensión mayor de la sección transversal del 

elemento. 

 La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea 

recta que pasa por su centroide geométrico, no sea menor que 300𝑚𝑚. (NEC, 

2015).  
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Ilustración 1:Pre diseño de columnas, las dimensiones 

Fuente: Copete Jonathan,2016 

 

3.2. Prediseño De Vigas Peraltadas. 

Las vigas y otros elementos estructurales de los pórticos que presenten flexión 

deberán presentar las siguientes características, (NEC, 2015): 

 Ser parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas. 

 Resistencias de  fuerzas fundamentalmente por flexión. 

 Las fuerzas axiales mayoradas de compresión del elemento, 𝑃𝑢, no exceden  

0.10 𝑓𝑐
′ 𝐴𝑔 en ninguna combinación de cargas en que participen las cargas 

sísmicas. 

 La luz libre sea mayor que cuatro veces la altura útil de la sección transversal.    

 El ancho mínimo 𝑏 sea 250 𝑚𝑚. 

 El ancho del elemento, 𝑏𝑤, no debe exceder el ancho del elemento de apoyo 

𝐶2, mas a una distancia a cada lado del elemento de apoyo que sea igual al 

menor de entre (a) y (b): 

a) Ancho del elemento de apoyo, 𝐶2, y 
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b) 0.75 veces la dimensión total del apoyo 𝐶1. 

Por lo tanto, la relación ancho del peralte debe cumplir los siguientes límites: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
10

3
𝑏               𝑏𝑚𝑖𝑛 =

3

10
𝑏 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
4

3
𝑏               𝑏𝑚𝑎𝑥 =

3

4
𝑏 

3.3. Relacion De Rigideces Entre Vigas Y Columnas.   

Es uno de los requisitos más importante para en pesar a realizar un diseño 

estructural ya que el chequeo que se debe hacer entre las rigideces de vigas y 

columnas permite tener una mejor configuración de la estructura de la edificación. Las 

rigidez entre piso es la relación que existe entre las fuerzas cortantes, resistidas por 

un pórtico, muro o diagonales y el desplazamiento horizontal relativo ocasionado por 

la acción sísmica entre los dos niveles consecutivos. (Bazan & Meli, 2010). 

 

La rigidez así definida no es independiente del sistema de fuerzas laterales, por lo 

que en este caso son las columnas y muros los que disiparan la energía que induce 

un sismo en la estructura, y las columnas deberán tener secciones más grandes que 

las vigas para evitar en lo posible la formación de articulaciones plásticas en las 

columnas debido a que la energía se disipa con mayor eficiencia en las articulaciones 

plásticas de las vigas. (Lazo, 2015) 
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Con respecto a la rigidez de un entrepiso esta se entenderá como: “𝑅, es el 

coeficiente de la fuerza cortante obrando sobre el entrepiso entre su desplazamiento 

relativo”. (Bazan & Meli, 2010). 

 

En rigor 𝑅 es independiente del sistema de carga lateral solo cuando las vigas son 

infinitamente rígidas a flexión y las deformaciones axiales en las columnas son 

despreciables. 

0.20 < [
Ʃ𝑘𝑣

Ʃ𝑘𝑐
] < 1.00 

Dónde: 

𝐾𝑣: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠  

𝐾𝑐: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠  

El valor de la rigidez de las secciones de la estructura sometidos a flexión está dada 

por la siguiente ecuación: 𝐾 = 𝐼/𝐿. 
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Tabla 2:Relaciones de rigidez entre vigas y columnas. 
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Fuente: Copete Jonathan,2016 
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3.4. Prediseño De Losas Aligeradas 

El código ACI 318-14 en capítulo 9.3.1.1  y en la tabla 9.3 (a) del mismo establece 

para elementos reforzados en una dirección el siguiente criterio: Las alturas o 

espesores mínimos establecidos en la tabla 9.3.1.1 (a) deben aplicarse a los 

elementos en una dirección que no soporten o estén ligados a participantes u otro tipo 

de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que el 

cálculo de las deflexiones indique que se puede utilizar un espesor menor sin causar 

efectos adversos. (Lazo, 2015, pág. 24). 

: 

Tabla 3: Espesores mínimos para losas en una dirección 

 

   𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: ACI 318 − 14, Capítulo 9.3.1.1  

 

Tabla 4: Espesor mínimo de losa nervada 

 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: (Lazo, 2015, pág. 25) 

 

Para el diseño del edificio se utilizará losas aligeradas nervadas en una dirección, 

asumiremos un espesor de 25 𝑐𝑚 para empezar el pre-diseño. 

L/coeficiente H minimo (m)

4,5/16 0,28

5,09/18,5 0,28

5,82/21 0,28

2,01/8 0,25

Con un extremo continuo

Ambos elementos continuos

En voladizo

Tipo

Simplemente apoyados 
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3.5. Prediseño De Escaleras 

La escalera principal del edificio del edificio será dimensionada de la siguiente 

manera: 

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 =  20 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 =  3.50𝑚 /20 =  0.175 

 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 =  0.30 𝑚 

 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 =  1.10𝑚 

La escalera ha sido considerada como una losa maciza armada en dos sentidos 

los cuales se diseña utilizando los criterios de la misma. (Lazo, 2015, pág. 25). 

3.6. Prediseño De Muros. 

3.6.1.  Muros Sotanos. 

Los muros de sótanos se deben diseñar  de acuerdo a las siguientes condiciones 

recomendadas por el código americano. (ACI, American Concrete Institute, 2014).  

 El espesor de muros de carga lo de termina la siguiente relación  𝑙/25 de la 

altura o longitud del muro, la que sea menor, y el espesor mínimo será  100𝑚𝑚. 

 El espesor de los muros de la  cimentación no deben ser menor que 190𝑚𝑚. 
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Tabla 5:Espesores es mínimo para muros 

 

3.7. Muros De Corte. 

Los requisitos para muros estructurales  de concreto reforzado que forman parte 

del sistema de resistencia ante fuerza sísmica, para segmentos de muros verticales 

dependen de la relación de las dimensiones del segmento de muro en el plano del 

muro (ℎ𝑤/𝑙𝑤), y la relación de las dimensiones de su sección horizontal (𝑙𝑤/𝑏𝑤), y 

generalmente siguen la descripción dada en la tabla R18.10.1 del ACI. (Lazo, 2015, 

pág. 26). 
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Tabla 6: Requisitos que dominan el diseño de muros 

 

Tabla 7:Relaciones de secciones de muro 

 

 

 

 

  

Tabla 8:Relaciones de secciones de muro 



30 

 
 

CAPITULO IV 

CARGAS DE DISEÑO 

 

4.1.  Cargas Verticales 

 También llamadas cargas por gravedad, comprenden la carga muerta (𝐷) y la 

carga viva (𝐿). 

4.2. Carga Muerta 

Son cargas permanentes que actúan durante la vida útil de la estructura, como el 

peso propio de la estructura, el peso de los elementos que complementa la estructura 

como paredes, acabados, tabiques y maquinaria. 

4.3. Calculo De La Carga Muerta 

El peso de la carga muerta se lo evaluara para un 1𝑚2 
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Tabla 9:Carga muerta 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

4.4. Carga Viva. 

Las cargas vivas  o de servicios son producidas por materiales, y personas que 

ocuparan la edificación, esta carga la podemos obtener de la norma ecuatoriana y 

son las máximas cargas que se espera ocurran durante la vida útil de la edificación. 

(NEC, 2015). 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 =   400 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 =   200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
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4.5. Cargas Accidentales. 

     Son cargas que se producen por efecto de la naturaleza que actúan 

perpendicular  sobre un elemento estructural o una estructura. Las mismas que se las 

denominan cargas de presión, y sismo. (NEC, 2015). 

4.6. Carga De Presion. 

Los empujes de suelo sobre estructuras verticales que retengan suelo se calculara 

con base en principios geotécnicos establecidos. (NEC, 2015). 

4.7. Carga De Sismo. 

Fuerzas laterales que resultan de distribuir adecuadamente el cortante basal de 

diseño en cada piso de la estructura, según las especificaciones de la NEC. (NEC, 

2015). 

4.8. Combinaciones De Carga. 

Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal 

manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas 

incrementadas, de acuerdo a las siguientes combinaciones definidas en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. 

1. 1.4 𝐷 

2. 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) 

3. 1.2𝐷 + 1.6(𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) + (𝐿 𝑜 0.5𝑊) 

4. 1.2𝐷 + 1.0𝑊 + 𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) 
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5. 1.2𝐷 + 1.0𝐸 + 𝐿 + 0.2 𝑆 

6. 0.9𝐷 + 1.0𝑊 

7. 0.9𝐷 + 1.0𝐸     (NEC, 2015) 

 

4.8.1. Simbologia. 

𝐷 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎.  

𝐸 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜.  

𝐹 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠.   

𝐹𝑎 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛.   

𝐻 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒   

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜, 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙.  

𝐿 =  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎.  

  𝐿𝑟 =  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎.  

𝑅 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎.  

𝑆 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖𝑧𝑜.   

𝑇 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎,   

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙.  

𝑊 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. (NEC, 2015) 
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4.9. Combinaciones De Cargas Mayoradas.  

Combinaciones de cargas mayoradas que nos permiten obtener,  la resistencia 

requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas en las 

ecuaciones de las siguientes ecuaciones: 

𝑈 =  1.4𝐷  (5.3.1𝑎) 

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.6𝐿 +  0.5 (𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅)  (5.3.1𝑏) 

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.6 (𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅)  +  (1.0𝐿 𝑜 0.5𝑊)  (5.3.1𝑐) 

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝑊 +  1.0𝐿 +  0.5 (𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅)  (5.3.1𝑑) 

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐸 +  1.0𝐿 +  0.2𝑆  (5.3.1𝑒) 

𝑈 =  0.9𝐷 +  1.0𝑊 (5.3.1𝑓) 

𝑈 = 0.9𝐷 +  1.0𝐸 (5.3.1𝑔)        (ACI, American Concrete Institute, 2014) 

4.10. Casos De Carga Para Direccion De Aplicaciones De 

Fuerzas Sismicas 

De acuerdo al Capítulo 2 del NEC en la sección 3.4.3, con referencia a las 

ecuaciones (5.3.1e) – (5.3.1g). Para la aplicación de la fuerza sísmica en la estructura 

se tomaran los ejes X e Y, en los cuales se supondrá la acción sísmica del 100% de 

su fuerza en una dirección y el 30% de la misma en la dirección perpendicular y para 

el diseño se utilizara la combinación que demande mayor resistencia de los elementos 

estructurales (Lazo, 2015). 
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La fuerza sísmica se aplicara como se indica continuación: 

𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 𝑋 = 100%                                                   𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 𝑋 = 30% 

𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 𝑌 =  30%                                                    𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 𝑌 =  100% 

Aplicada a las ecuaciones: 

𝑼 =  𝟏. 𝟐𝑫 +  𝟏. 𝟎𝑳 +  𝟏. 𝟎𝑬 (𝟓. 𝟑. 𝟏𝒆) 

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐿 +  1.0𝐸𝑥 +  0.3𝐸𝑦 

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐿 +  0.3𝐸𝑥 +  1.0𝐸𝑦 

𝑼 =  𝟎. 𝟗𝑫 +  𝟏. 𝟎𝑬 (𝟓. 𝟑. 𝟏𝒈) 

𝑈 =  0.9𝐷 +  1.0𝐸𝑥 +  0.3𝐸𝑦 

𝑈 =  0.9𝐷 +  0.3𝐸𝑥 +  1.0𝐸𝑦   (NEC, 2015) 

4.11. Casos De Carga Para Exentricidades Accidentales. 

De acuerdo al Capítulo 2 del NEC en la sección 3.4.3 con referencia a las 

ecuaciones (5.3.1e) – (5.3.1g): “La masa de cada nivel debe considerarse como 

concentrada en el centro de masas del piso, pero desplazada una distancia igual al 

5 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 de la máxima dimensión del edificio en ese piso, perpendicular a la 

dirección de aplicación de las fuerzas laterales bajo consideración, con el fin de tomar 

en cuenta los posibles efectos de torsión accidental, tanto para estructuras regulares 

como para estructuras irregulares”. (Lazo, 2015, págs. 35-36). 
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Con referencia a la excentricidad accidental se la determina de la siguiente 

manera. (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

𝒆𝒙 =  ± 0.05 𝐿𝑥                                                                     𝒆𝒚 =  ± 0.05 𝐿𝑦                                            

𝒆 𝒙 =  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑋           𝒆 𝒚 =  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑌 

 𝑳𝒙 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 

𝑳𝒚 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑦 

Luego aplicada a los casos de carga es: 

𝑼 =  𝟏. 𝟐𝑫 +  𝟏. 𝟎𝑳 +  𝟏. 𝟎𝑬 (𝟓. 𝟑. 𝟏𝒆) 

Considerando las excentricidades accidentales positivas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥 = + 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦  = + 0.05 𝐿𝑦)  

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐿 +  1.0𝐸𝑥  +  0.3𝐸𝑦.  

Considerando las excentricidades accidentales negativas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥 = - 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦  = - 0.05 𝐿𝑦)  

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐿 +  1.0𝐸𝑥  +  0.3𝐸𝑦.  

Considerando las excentricidades accidentales positivas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥 = + 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦  = + 0.05 𝐿𝑦)  
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𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐿 +  0.3𝐸𝑥  +  1.0𝐸𝑦.  

Considerando las excentricidades accidentales negativas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥 = - 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦  = - 0.05 𝐿𝑦)  

𝑈 =  1.2𝐷 +  1.0𝐿 +  0.3𝐸𝑥  +  1.0𝐸𝑦.  

𝑼 =  𝟎. 𝟗𝑫 +  𝟏. 𝟎𝑬 (𝟓. 𝟑. 𝟏𝒈)  

Considerando las excentricidades accidentales positivas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥  =  + 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦   =  + 0.05 𝐿𝑦)   

𝑈 =  0.9𝐷 +  1.0𝐸𝑥   +  0.3𝐸𝑦.  

Considerando las excentricidades accidentales negativas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥  =  − 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦   =  − 0.05 𝐿𝑦)   

𝑈 =  0.9𝐷 +  1.0𝐸𝑥   +  0.3𝐸𝑦.  

Considerando las excentricidades accidentales positivas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥  =  + 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦   =  + 0.05 𝐿𝑦)   

𝑈 =  0.9𝐷 +  0.3𝐸𝑥  +  1.0𝐸𝑦.  

Considerando las excentricidades accidentales negativas.  (Lazo, 2015, págs. 35-36): 

(𝑒𝑥  =  − 0.05 𝐿𝑥 ) ( 𝑒𝑦   =  − 0.05 𝐿𝑦)   
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𝑈 =  0.9𝐷 +  0.3𝐸𝑥  +  1.0𝐸𝑦.  

 

CAPITULO V 

PARAMETROS SISMICOS 

 

5.1.  Parametros De Sitio 

Para poder analizar el edificio debemos definir los parámetros que correspondan 

según su ubicación geográfica y característica de la zona las cuales se toman en 

cuenta: 

 Factor de zona (𝑍). 

 Factores de condiciones geotécnicas (tipos de suelo). 

 Coeficientes amplificación sísmica (del suelo). 

5.2. Parametros Estructurales. 

Se toman en cuenta los siguientes parámetros estructurales: 

 Tipo uso, destino importancia de la estructura. 

 Factor de reducción de resistencia sísmica (𝑅). 

 Coeficientes de configuración estructural. 

5.3. Peso De La Edificacion (Carga Sísmica 𝑾) 

La norma ecuatoriana NEC indica que la carga sísmica 𝑊 representa la carga 

reactiva por sismo. 
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Caso general: 

𝑊 =  𝐷 

Dónde: 

𝐷 = Carga muerta total de la estructura. (NEC, 2015) 

 

5.3.1. CASOS ESPECIALES: BODEGAS Y ALMACENAJES 

𝑊 =  𝐷 + 0.25 𝐿𝑖 

Dónde:  

𝐷 = Carga muerta total de la estructura 

  𝐿𝑖 = Carga viva de piso i (NEC, 2015) 

5.4. Control de Desplazamiento Laterales 

     El desplazamiento lateral relativo de un piso con respecto al piso consecutivo, 

medido en dos puntos ubicados en la misma línea vertical de la estructura. (NEC, 

2015). 

5.5. Junta De Separacion Sismica 

     Todos los elementos dela estructura deben diseñarse y construirse para que 

actúen como un solo  sistema estructural a efectos  de resistir el sismo de diseño, a 
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menos que intencionalmente  se separen unos de otros una distancia suficiente para 

poder evitar problemas de colisión entre ellos. (Lazo, 2015, pág. 40). 

     Para determinar la distancia mínima de separación entre los elementos 

estructurales, se deberá verificar si los sistemas de entrepiso de cada una de las 

partes intencionalmente separadas coinciden a la misma cota en altura. (Lazo, 2015, 

pág. 41). 

 Si no coinciden, la distancia mínima de separación será el promedio de los 

valores absolutos de los desplazamientos máximos horizontales ∆𝑴, para cada 

una de las partes dela estructura que se desee actúen separadamente. 

 Si las cotas de entre piso coinciden, la separación, mínima será la mitad del 

valor absoluto del desplazamiento máximo horizontal inelástico ∆𝑴 de una de  

las partes, más desfavorables. 

 

Dichos valores deben medirse en la dirección perpendicular a la junta que las 

separe, a menos que se tomen a medidas para que no se produzcan daños a los 

elementos estructurales al utilizar una distancia menor. La junta debería quedar libre 

de todo material. Para los casos de coincidencia o no coincidencia, se establece la 

cuantificación de separación máxima. (Lazo, 2015). 

5.6. Estabilidad Del Edificio 

El análisis y diseño garantizara que los esfuerzos de la estructura transmitidos a 

la cimentación no excedan los esfuerzos admisibles del subsuelo durante la aplicación 

de las cargas y durante la vida útil de la edificación. (Lazo, 2015). 
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La selección de los coeficientes de seguridad debe justificarse teniendo en cuenta 

las siguientes condiciones: 

 La magnitud de la estructura. 

 Las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus cimentaciones. 

 La veracidad de los informes en materia de suelos. 

En el diseño  de la cimentación se utilizara un coeficiente de seguridad global que 

agrupe todas las incertidumbres asociadas en el proceso de diseño. (NEC, 2015). 
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CAPITULO VI  

CARGAS SISMICAS 

 

6.1. zona Sismicas Y Factor De Zona 𝒁; Mapa De 

Zonificacion Sismica Para Diseño (Nec15) 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas 

sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona 𝑍, de acuerdo el 

mapa de zonificación sísmica del ecuador. (NEC, 2015). 

 

El valor de 𝑍 de cada zona representa la aceleración máxima en roca esperada 

para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, con 

excepción del nor-oriente que presenta una amenaza sísmica intermedia y del litoral 

ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta (Tabla 10). (NEC, 2015). 

 

Para facilitar la determinación del valor de 𝑍, en la Tabla 10 se incluye un listado 

de algunas poblaciones del país con el valor correspondiente. Si se ha de diseñar una 

estructura en una población o zona que no consta en la lista y que se dificulte la 

caracterización de la zona en la que se encuentra utilizando el mapa de la Figura 2, 

debe escogerse el valor de la población más cercana. (NEC, 2015). 
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6.2. Fundamentacion Del Mapa De Zonificacion. 

El mapa de zonificación sísmica de muestro país está basado en estudios 

realizados para periodo de retorno de 475 años lo que equivale a un 10% de 

excedencia en 50 años para las zonas costeras y en la tabla 10 se muestran los 

valores de caracterización de los valores del factor de sitio z los mismo que también 

se los identifica en la figura 2. (NEC, 2015). 

 

 

Ilustración 2:Mapa para diseño sísmico (NEC-1) 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: (NEC, 2015) 
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Tabla 10:Valores del Factor Z en Función de la Zona Sísmica adoptada 

    

  Estudio de las principales fuentes sísmicas conocidas (corticales y de 

subducción) y sus mecanismos focales, que junto con la sismicidad y neotectónica, 

permitió modelar la geometría de las fuentes sismogenéticas y sus parámetros 

sismológicos (rumbo, buzamiento, magnitud mínima de homogeneidad, tasa media 

de actividad sísmica, magnitud máxima probable y tasas de recurrencia). (Lazo, 2015, 

pág. 44). La modelación de la geometría de las fuentes sismogenéticas se alimentó 

de la información geodésica reciente que proporciona el campo de velocidades del 

Ecuador a partir de mediciones GPS de precisión y de modelos del acoplamiento de 

segmentos de la subducción. (Lazo, 2015, pág. 44). 

 

Análisis de la homogeneidad y completitud de los catálogos sísmicos históricos 

para el Ecuador, construcción de un catálogo sísmico instrumental unificado a partir 

del catálogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (incluyendo la 

base de datos micro sísmicos) y de catálogos internacionales tales como el 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑎𝑙 (𝐸𝐻𝐵), 𝐼𝑆𝐶, 𝑁𝐸𝐼𝐶/𝑈𝑆𝐺𝑆 (𝑃𝐷𝐸), 𝐺𝐶𝑀𝑇/𝐻𝑅𝑉 y homogeneización 

de las magnitudes instrumentales a 𝑀𝑤. (Lazo, 2015, pág. 45). 
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Se modelaron más de 30000 eventos, de los cuales, filtrando las réplicas, eventos 

premonitores, sismos volcánicos y enjambres, se obtuvieron 8923 sismos 

independientes de magnitud mínima de homogeneidad 4.5 y máxima 8.8 utilizados en 

el análisis. (Lazo, 2015, pág. 45). 

 

Un estudio sobre las incertidumbres en los distintos parámetros utilizados, 

particularmente las ecuaciones de predicción. (Lazo, 2015, pág. 45). Se destaca el 

hecho de que el mapa de zonificación sísmica para diseño de la Figura 2 proviene del 

resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 𝑎ñ𝑜𝑠 

(periodo de retorno 475 𝑎ñ𝑜𝑠), incluyendo una saturación a 0.50𝑔 de los valores de 

aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑉𝐼. (Lazo, 

2015, pág. 45).  

 

Con ello se reconoce que los verdaderos resultados de peligro sísmico para un 

periodo de retorno de 475 𝑎ñ𝑜𝑠 para la 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑉𝐼 son en realidad mayores a 0.50𝑔, y 

que han sido saturados a dicho valor para ser utilizados en estructuras de edificación 

de uso normal, por razones de tipo económico. (Lazo, 2015, pág. 45). 
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Tabla 11:Poblaciones Ecuatorianas y Valor del Factor Z 

 

6.3. Parametros Empleados En La Definicion Del Tipo De 

Perfil Del Suelo 

Los parámetros que se utilizan para definir el tipo de perfil de suelo con base en 

los 30 m superiores del mismo y considerando ensayos realizados en muestras 

tomadas al menos cada 1.50 𝑚 de espesor del suelo, son: 

a) la velocidad media de la onda de cortante, 𝑉𝑠, en 𝑚/𝑠, 

b) el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar para el 60% 

de la energía teórica, 𝑁60, a lo largo de todo el perfil, o, 

c) cuando se trate de considerar por separado los estratos no cohesivos y los 

cohesivos del perfil, para los estratos de suelos no cohesivos se 

determinará el número medio de golpes del ensayo de penetración 

estándar, 𝑁𝑐ℎ, y para los cohesivos la resistencia media al corte obtenida 

del ensayo para determinar su resistencia no drenada, 𝑆𝑢, en 𝑘𝑃𝑎. Además 

se emplean el Índice de Plasticidad (𝐼𝑃), y el contenido de agua en 

porcentaje, 𝑤. (Lazo, 2015, págs. 50-51) 

Nota: Para el diseño correspondiendo a la ubicación del diseño un Suelo tipo D. 
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6.4. Coeficientes De Aplificacion O Deamplificacion Dinamica 

De Perfiles De Suelo 𝑭𝒂, 𝑭𝒅 Y 𝑭𝒔. 

6.4.1. 𝑭𝒂: Coeficiente De Amplificación De Suelo En La Zona De 

Periodo Corto. 

En la Tabla 12 se presentan los valores del coeficiente 𝐹𝑎 que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, 

tomando en cuenta los efectos de sitio. Estos valores obedecen a estudios recientes 

de respuesta dinámica en suelos. (NEC, 2015). 

Tabla 12:Tipo de suelo y Factores de Sitio Fa 

 

6.4.2. 𝑭𝒅: Amplificación De Las Ordenadas Del Espectro Elástico De 

Respuesta De Desplazamiento Para Diseño Roca. 

En la Tabla 13 se presentan  los  valores  del  coeficiente  𝐹𝑑  que  amplifica  las  

ordenadas  del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en 

roca, considerando los efectos de sitio. Estos valores obedecen a los estudios 

recientes de respuesta dinámica en suelos, mencionados anteriormente. (NEC, 

2015). 
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Tabla 13:Tipo de Suelo y Factores de Sitio Fd 

 

 

6.4.3. 𝑭𝒔: Comportamiento No Lineal De Los Suelos 

En la Tabla 14 se presentan los valores del coeficiente 𝐹𝑠, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que 

depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos. Estos valores obedecen a estudios recientes de respuesta 

dinámica en suelos. 

Tabla 14:Tipo de Suelo y Factores del Comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

 

6.5. Espectros Elasticos De Diseño En Aceleraciones 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad 𝑆𝑎, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en 

la Figura 3, consistente con el factor de zona sísmica 𝑍, el tipo de suelo del sitio de 
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emplazamiento de la estructura y considerando los valores de los coeficiente de 

amplificación o de amplificación de suelo de las Tablas N° 12,13 y 14.  Dicho espectro, 

que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 0.05, se obtiene 

mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodos de vibración estructural 𝑇 

pertenecientes a 2 rangos: (NEC, 2015). 

𝑆 𝑎   = 𝑛𝑍 𝐹𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝐶 

 𝑆 𝑎   = 𝑛𝑍 𝐹𝑎 ( 
𝑇𝑐

𝑇
 )𝑟  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 >  𝑇𝑐 

Donde; 

𝑟 = 1, para tipo de suelo 𝐴, 𝐵 o 𝐶 y  𝑟 = 1.5, para tipo de suelo 𝐷 o 𝐸.    

 

 Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme 

en roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 𝑎ñ𝑜𝑠 (Periodo de retorno 

475 𝑎ñ𝑜𝑠),  normalizándolos para la aceleración máxima en el terreno, 𝑍, se definieron 

los valores de la relación de amplificación espectral,(𝑆𝑎/𝑍, en roca), que varían 

dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores: (NEC, 2015) 

𝑛 =  1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas), 2.48 (Provincias de la 

Sierra, Esmeraldas y Galápagos), 2.6 (Provincias del Oriente). (NEC, 2015). 

Los límites para el periodo de vibración 𝑻𝑪 y 𝑻𝑳 se obtienen de las siguientes 

expresiones: 
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𝑇𝑐 = 0.55 𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 ;    𝑇𝐿=2.4 𝐹𝑑 

 

Ilustración: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

Fuente:(NEC, 2015) 

 

Se procede a la determinación del espectro elástico de diseño: 

Valores del factor 𝑍 en función de la zona sísmica adopta 

𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 =  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑎𝑠  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑍 =  0.5  

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 =  𝑉𝐼 (𝐴𝐿𝑇𝐴)  
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6.6. Coeficientes De Amplificación O De Amplificación 

Dinámica De Perfiles De Suelos 𝑭𝒂, 𝑭𝒅 Y 𝑭𝒔. 

Perfil de suelo Tipo C 

𝐹𝑎 =  1.12 (Tabla N° 12)  

𝐹𝑑 =  1.11 (Tabla N° 13) 

𝐹𝑠 =  1.40 (Tabla N° 14) 

 𝑛 =  1.8 (Para provincial de la costa, excepto Esmeraldas). 

 𝑟 =  1.0  (tipo de suelo D) 

 De la Ecuación 2-9 y 2-10 (Capitulo 2) NEC-11 

𝑇𝑐 =  0.55 𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                         𝑇𝐿 = 2.4 𝐹𝑑 

𝑇𝑐 =  0.55 𝑥 1.40 ( 
1.11

1.12
)                                            𝑇𝐿 = 2.4 𝑥 1.11 

𝑇𝑐 =  0.7631 𝑠𝑒𝑔.                                                      𝑇𝐿 =  2,664 𝑠𝑒𝑔. 

 De la Ecuación 2-7 del Capítulo II del NEC-11 

𝑆𝑎 = 𝑛𝑍 𝐹𝑎 para 0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝐶 

𝑆𝑎 = 1.8 𝑥 0.5 𝑥 1.12  

𝑆𝑎 = 1.008;  0 <  𝑇 <  0.7631 
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 De la Ecuación 2-8 del Capítulo II del NEC-11 

𝑆𝑎 = 𝑛𝑍 𝐹𝑎 ( 
𝑇𝑐

𝑇
 )𝑟  para 𝑇 >  𝑇𝑐 

𝑆𝑎 = 1.8 𝑥 0.5 𝑥 1.12 (
0.7631

𝑇
)1                  𝑆𝑎 = 1.008 (

0.7631

𝑇
)1 

Tabla 15:Valores del espectro de respuesta elástico de diseño 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

Ilustración 3:Espectro de respuesta elástico de diseño 
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6.7. Tipo De Uso, Destino E Importacia De La Estructura 

Coeficente I. 

La estructura del edificio Playas Village se clasificará en la categoría que se 

establecen en la Tabla 16, y se adoptará el correspondiente factor de importancia I. 

(NEC, 2015). 

 

El propósito del factor de importancia (𝐼) es incrementar la demanda sísmica de 

diseño para estructuras, que por sus características de utilización o de importancia 

deben permanecer operativas o sufrir daños  menores durante y después de la 

ocurrencia del sismo de diseño. (NEC, 2015). 

 

Tabla 15:Tipo de uso destino e importancia de la estructura 

Categoría 
Tipo de uso, destino e 

importancia 
Factor 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que 

no clasifican dentro de las categorías anteriores 
1.0 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: (NEC, 2015) 

El diseño de las estructuras con factor de importancia 1.0 cumplirá con todos los 

requisitos establecidos en la NEC. Para aquellas estructuras con factor de importancia 

superior a 1.0, deberán cumplir además con los requisitos especiales estipulados en 

la sección 4.3 del capítulo de Riesgo Sísmico del NEC. (NEC, 2015). 
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6.8. Factor De Reduccion De Resistencia Sismica 𝑹. 

La Norma NEC requiere que  el  diseñador  seleccione  el  sistema  estructural  a 

utilizarse para la edificación, de entre 2 grupos, los sistemas estructurales dúctiles y 

los sistemas estructurales de ductilidad limitada, los cuales se encuentran descritos 

en la tabla 17, junto con el valor de reducción de resistencia sísmica 𝑅 

correspondiente. (NEC, 2015). 

Tabla 16:Coeficiente R para Sistemas estructurales dúctiles 

 

El factor 𝑅 de reducción sísmica se lo utiliza para calcular el cortante basal, 

siempre y cuando  la estructura  sea diseñada  cumpliendo  con todos los requisitos  

de diseño sismo resistente acordes con la filosofía de diseño descrita en la sección 

4.2 del capítulo de riesgo sísmico del NEC. (NEC, 2015). 

 

El valor 𝑅 implica una fuerte reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual 

es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar 

un mecanismo de  falla  previsible  y  con  adecuada  ductilidad,  donde  el  daño  se  

concentre  en  secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas 

plásticas. (NEC, 2015). 
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6.9. Espectro Inelastico De Diseño. 

Las recomendaciones del NEC, adoptan el método de modificar un espectro de 

repuesta elástico de diseño, para obtener un espectro de respuesta no lineal. La 

manera más simple de hacerlo es reducir las fuerzas de diseño obtenidas a partir del 

espectro elástico de diseño, por el factor de reducción de resistencia sísmica 𝑅, que 

no depende del periodo. (NEC, 2015).  

A partir de estudios analíticos, realizados concluyeron que para estructuras de 

periodo corto, cualquier reducción de la fuerza elástica requerida significaría un 

requerimiento de ductilidad excesivo. (NEC, 2015).      Para periodos largos, los 

desplazamientos máximos lineales y los no lineales son parecidos y el factor de 

modificación es 1/𝑅. (NEC, 2015). 

 

En Ecuador el valor del factor de reducción de respuesta sísmica 𝑹 =  𝟖 

(Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales 

rigidizadoras (sistemas duales). 

 

Aplicando el factor de reducción 𝑅 al espectro elástico se reducirá tal como se 

muestra en la 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 5: 
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Tabla 17:Coeficiente R para Sistemas Estructurales dúctiles 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Ilustración 4:Espectro de respuestas elástico e inelástico de diseño 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: Copete Jonathan, 2016 

 

6.10. Configuracion Estructural. 

Arquitectos e Ingenieros estructurales deben procurar que la geometría de la 

estructura sea lo regular en planta como en elevación para lograr un adecuado 

desempeño sísmico. (NEC, 2015). 

6.11. Coeficientes De Configuracion Estructural. 

Los coeficientes de configuración estructural  tanto en planta como en elevación 

nos ayudan para determinar la fuerza del cortante basal, la misma que es la suma de 

todas las masas de cada piso, y  debido a que la presencia de dichas irregularidades 

usualmente causa un comportamiento torsionante en la estructura ante la ocurrencia 

de un sismo. (NEC, 2015). 

Los coeficientes hacen que el valor de la fuerza cortante de la estructura se 

incremente para que los elementos del sistema estructural tengan un mejor 
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comportamiento ante la ocurrencia de un sismo, por lo que se recomienda  evitar las 

irregularidades. (NEC, 2015). 

 

6.11.1. Coeficientes De Regularidad En Planta ∅𝑷 Y Elevación 

∅𝑬. 

Para el análisis de la estructura del edificio Playas Village, por ser regular en planta 

y elevación  tomaremos la recomendación del NEC que indica que si no se tiene 

irregularidades los valores de los coeficientes será 1. (NEC, 2015). 

∅𝑷 = 𝟏     ∅𝑬 = 𝟏 

 

6.12. Calculo Del Coefifiente De Cortante Basal. 

     Se calcula el coeficiente de cortante basal el cual será ingresado en el programa 

para que este nos de los desplazamientos con los que se calculan las derivas.  

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎𝑇𝑎

𝑅∅𝑃∅𝐸
𝑊 
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Tabla 18:Calculo del coeficiente de cortante basal 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

    𝑆𝑎(𝑇𝑎) = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

    ∅𝑃  𝑦  ∅𝐸= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

    𝐼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 

    𝑅 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎. 

    𝑉 = 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

    𝑊 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎. 

6.13. Metodologia De Control Sismico Colombiano. 

6.13.1. Zonas De Amenaza Sismica. 
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El territorio Colombiano está dividido en tres zonas de amenaza sísmica: 

 Zona Baja: Es el conjunto de lugares en donde tanto 𝐴𝑎  como 𝐴𝑣 son 

menores o iguales a 0.10 

 Zona Intermedia: Es el conjunto de lugares en donde 𝐴𝑎  o 𝐴𝑣 o ambos 

son mayores 0.10 y ninguno excede 0.20. 

 Zona Alta: Es el conjunto de lugares en donde 𝐴𝑎  o 𝐴𝑣 o ambos son 

mayores 0.20. 

Tabla 19:Nivel de amenaza sísmica según valores de  Aa y de Av 

Mayor valor 

entre 𝐴𝑎 y 𝐴𝑣 
Ver figuras que 

identifican las regiones 
Amenaza 
Sísmica 

0.5 10 Alta 

0.45 9 Alta 

0.4 8 Alta 

0.35 7 Alta 

0.3 6 Alta 

0.25 5 Alta 

0.2 4 Intermedia 

0.15 3 Intermedia 

0.1 2 Baja 

0.05 1 Baja 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 
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Ilustración 5: Zonas de amenaza sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 
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Ilustración 6: Mapa de Valores Aa 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 
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Ilustración 7: Mapa de valores Av. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 
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6.13.2. Parámetros De Diseño Símico Método Estático 

Equivalente. 

6.13.3. Periodo Fundamental. 

En una estructura el tiempo que requiere para completar un ciclo de vibración es 

llamado periodo fundamental, y su cálculo se realiza a partir de las propiedades de 

su resistencia sísmica utilizando los conceptos de la dinámica estructural. 

𝑇 = 2𝜋√
∑ (𝑚𝑖𝛿𝑖

2)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑓𝑖𝛿𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

En el resultado de esta ecuación 𝑇 no puede ser mayor a 𝐶𝑈 𝑇𝑎, donde 𝐶𝑈: 

𝐶𝑈 = 1.75 − 1.2𝐴𝑉𝐹𝑉 

𝐶𝑈 no debe ser menor a 1.2. 

El periodo fundamental también puede ser calculado de manera aproximada con 

la siguiente ecuación: 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ∝
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Tabla 20:Valor de los Parámetros C,y a para el cálculo del período aproximado Ta 

 

 Fuente: NSR- 10  
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6.13.4. Definicion Del Tipo De Perfil De Suelo. 

Tomaremos el mismo perfil definido con la norma ecuatoriana porque en la Norma 

Colombiana se utiliza los mimos parámetros de para definir el perfil de suelo. 

6.13.5. Espectro De Aceleraciones. 

Para poder determinar el espectro de diseño sísmico se relacionan dos 

coeficientes de amplificación 𝐹𝑎 para aceleración en la zona de periodos cortos y 𝐹𝑣 

para aceleración de periodos largos, que dependen de la clasificación del suelo y de 

la aceleración pico efectiva para el sismo de diseño 𝐴𝑎. Se puede decir entonces que 

para determinar el espectro de aceleraciones, lo primero que se debe hacer es 

obtener el coeficiente 𝐴𝑎 que corresponde a la zona donde se va a construir la 

edificación, seguidamente para el perfil del suelo se obtiene 𝐹𝑎 y 𝐹𝑣. 

Tabla 21:Valores del Coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 
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Tabla 22:Valores del Coeficiente Fv, para la Zona de periodos cortos del espectro 

 

 

Ilustración 8:Aspectros de respuesta elásticos, a nivel de la superficie del terreno, 

 𝐸𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 

 

𝑇0 = 0.1
𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎
          𝑇𝐶 = 0.48

𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎
           𝑇𝐿 = 2.4𝐹𝑣      
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            𝑆𝑎 = 2.5𝐴𝑎𝐹𝑎𝐼        𝑆𝑎 =
1.2𝐴𝑣𝐹𝑣𝐼

𝑇
           𝑆𝑎 =

1.2𝐴𝑣𝐹𝑣𝑇𝐿𝐼

𝑇2  

Donde: 

𝐴𝑎 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

𝐴𝑣 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

𝐴0 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑔) 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠.  

𝐹𝑣 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠.  

𝐼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝑆𝑎 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 (𝑔). 

𝑇 = 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠). 

𝑇𝐶 = 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 (𝑠). 

𝑇𝐿 = 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑠). 
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6.13.6. Coeficiente De Importancia. 

El coeficiente de importancia 𝐼, modifica el espectro y las fuerzas de diseño. 

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝑉 – Edificaciones Indispensable- son aquellas edificaciones de atención a 

la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación 

no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno (NSR-10, págs. A-25). 

a) Todas las edificaciones que componen hospitales clínicas y centros de 

salud que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos 

salas de neonatos y/o atención de cirugías. 

b) Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones 

ferroviarias y de sistemas masivos de transporte centrales telefónicas, de 

telecomunicación y de radiodifusión.   

c) Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de 

aeronavegación, hangares de aeronaves de servicios de emergencia. 

d) Edificación de centrales de operaciones y control de líneas vitales de 

energía eléctrica, agua combustibles información y transporte de personas 

y productos. 

e) Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para 

el público. 

f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de 

generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen 

parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y 

vehiculares de las edificaciones tipificadas en los literales a, b, c, d y es del 

presente numeral. 
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𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝐼𝐼 - Edificaciones de atención a la comunidad – Este grupo comprende 

aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un sismo 

para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, 

exceptuando las incluidas en el grupo IV. El mismo que debe incluir: (NSR-10, págs. 

A-26) 

a) Estaciones de bombeos, defensa civil, cuarteles de las fuerzas armadas, y 

sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres. 

b) Garajes de vehículos de emergencia. 

c) Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias. 

d) Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. 

e) Aquellas del grupo II para las que el propietario desee contar con seguridad 

adicional. 

f) Aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o 

nacional designe como tales. 

 

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝐼- Estructuras de ocupación especial – Cubre las siguientes estructuras 

(NSR-10, págs. A-26): 

a) Edificaciones en donde se pueden reunir más de 200 personas en un mismo 

salón. 

b) Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez.  

c) Almacenes y centro comerciales con más de 500 𝑚2 por piso. 
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d) Edificaciones de hospitales, clínicos y centro de salud no clasificado en el 

grupo IV. 

e) Edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas. 

f) Edificaciones gubernamentales. 

 

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼 –Estructuras de ocupación normal – Todas las edificaciones cubiertas por 

el alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los otros grupos II, III 

y IV. (NSR-10, págs. A-26) 

Tabla 23:Valores del Coeficiente de Importancia I 

 

6.13.7. El Cortante Sísmico De La Base 

El cortante sísmico en la base 𝑉𝑠, es el resultado de la fuerza lateral total de los 

efectos de las fuerzas de inercia horizontales que se induce a un sistema estructural 

de un número de grados de libertad, para distribuirlo luego en los diferentes pisos de 

la estructura. 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀 

𝑆𝑎 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜.  



72 

 

𝑔 =  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑔 = 9.8𝑚/𝑠2). 

𝑀 =  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

6.13.8. Aplicación Del Metodo De Fuerza Sismica Equivalente. 

Paso 1: Definir la zona para seleccionar los valores de 𝐴𝑎 y 𝐴𝑣. 

Zona de alta sismicidad 

𝐴𝑎 = 0.40   𝐴𝑣 = 0.40 

Paso 2: Calcular el periodo de la estructura. 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ∝
 

𝐶𝑡 = 0.047 

ℎ = 45.5 𝑚 

∝= 0.9 

Paso 3: Definir el perfil del suelo para este ejemplo se toma el 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐷 porque en la 

norma Ecuatoriana y Colombiana se utilizan los mismos parámetros para determinar 

el perfil del suelo, y Seleccionar los valores de 𝐹𝑎 y 𝐹𝑣. 
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Tabla 24:Valores del Coeficiente Fa 

Tipo de 

perfil 

Intensidad de movimientos sísmicos 

𝐴𝑎  ≤ 0.1 𝐴𝑎 = 0.2 𝐴𝑎 = 0.3 𝐴𝑎  = 0.4 𝐴𝑎  ≥ 0.5 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 

Tabla 26: Valores del coeficiente Fv,para la zona de periodos cortos del espectro 

Tipo de 

perfil 

Intensidad de movimientos sísmicos 

𝐴𝑣 ≤ 0.1 𝐴𝑣 = 0.2 𝐴𝑣 = 0.3 𝐴𝑣 = 0.4 𝐴𝑣  ≥ 0.5 

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑁𝑆𝑅 − 10 

Paso 4: Determinar el uso y nivel de importancia de la estructura. 

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜: 1.0 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: 1.0 

Paso 5: Obtención del espectro de respuesta. 

𝐴𝑎 = 0,40    𝐴𝑣 = 0,40 

𝐶𝑡 = 0,047    𝛼 = 0,90 

𝐹𝑎 = 1,10     𝐹𝑣 = 1,60     𝐼 = 1,00  

𝑇0 = 0.1
𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎
=0,145  

𝑇𝐶 = 0.48
𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎
= 0,698  

𝑇𝐿 = 2.4𝐹𝑣 = 3,84 
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    𝑆𝑎 = 2.5𝐴𝑎𝐹𝑎𝐼 = 1,10 

𝑆𝑎 =
1.2𝐴𝑣𝐹𝑣𝐼

𝑇𝐶
= 1,10 

𝑆𝑎 =
1.2𝐴𝑣𝐹𝑣𝑇𝐿𝐼

𝑇𝐿
2 = 0,20 

Tabla 25:Espectro elástico colombiano 

𝑇 𝑆𝑎 𝑇 𝑆𝑎 

0.000 1.100 2.098 0.366 

0.040 1.100 2.198 0.349 

0.080 1.100 2.298 0.334 

0.120 1.100 2.398 0.320 

0.145 1.100 2.498 0.307 

0.215 1.100 2.598 0.296 

0.285 1.100 2.698 0.285 

0.355 1.100 2.798 0.274 

0.425 1.100 2.898 0.265 

0.495 1.100 2.998 0.256 

0.565 1.100 3.098 0.248 

0.635 1.100 3.198 0.240 

0.698 1.100 3.298 0.233 

0.798 0.962 3.398 0.226 

0.898 0.855 3.498 0.220 

0.998 0.769 3.598 0.213 

1.098 0.699 3.698 0.208 

1.198 0.641 3.798 0.202 

1.298 0.592 3.840 0.200 

1.398 0.549 3.940 0.190 

1.498 0.513 4.040 0.181 

1.598 0.481 4.140 0.172 

1.698 0.452 4.240 0.164 

1.798 0.427 4.340 0.157 

1.898 0.405 4.440 0.150 

1.998 0.384 4.490 0.146 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: Copete Jonathan, 2016 
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Ilustración 9:Espectro de Aceleraciones 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

Paso 6: Calculo del coeficiente de cortante basal. 

𝑉 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀 

𝑀 =
𝑤

𝑔
 

𝑉 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑤/𝑔 

𝑉 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑤 

𝑉 = 1,10 ∗ 𝑤 

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
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ra
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  S
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Periodo  T 

Espectro elástico

𝑆𝑎=2.5𝐴𝑎 𝐹𝑎 𝐼

𝑆𝑎=(1.2𝐴𝑣 𝐹𝑣 𝐼)/𝑇c   

𝑆𝑎=(1.2𝐴𝑣 𝐹𝑣 𝑇𝐿 𝐼)/(𝑇𝐿^2 
)
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6.14. Metodologia De Control Sismico Peruano 

6.14.1. Parametros De Sitio 

 

Ilustración 10: Zonificación del territorio peruano. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

6.14.2. Factor De Zonificacion De Peru 

Este factor se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años.  
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Tabla 26:Factores de zona Z 

FACTORES DE ZONA “Z” 

ZONA Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

6.14.3. Condiciones Locales 

6.14.4. Condiciones Geotécnicas 

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en 

cuenta las propiedades mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el período 

fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte. Los 

tipos de perfiles de suelos son cuatro. 

6.14.5. Tipo De Perfil  𝑺𝟎: Roca Dura. 

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas 

de corte �̅�𝑆 mayor que 1500 𝑚/𝑠. Las mediciones deberán corresponder al sitio del 

proyecto o a perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o mayor 

intemperismo o fracturas. Cuando se conoce que la roca dura es continua hasta una 

profundidad de 30 𝑚, las mediciones de la velocidad de las ondas de corte 

superficiales pueden ser usadas para estimar el valor de �̅�𝑆. 
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6.14.6. Tipo De Perfil 𝑺𝟏: Roca O Suelos Muy Rígidos. 

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de 

macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de 

onda de corte �̅�𝑆, entre 500 𝑚/𝑠 y 1500 𝑚/𝑠, incluyéndose los casos en los que se 

cimienta sobre:  

 Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada 𝑞𝑢 

mayor o igual que 500 𝑘𝑃𝑎 (5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 

 Arena muy densa o grava arenosa densa, con �̅�60  mayor que 50. 

 Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 𝑚), con una resistencia al 

corte en condición no drenada 𝑆𝑢  mayor que 100 𝑘𝑃𝑎 (1 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) y con un 

incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 

6.14.7. Tipo De Perfil 𝑺𝟐: Suelos Intermedios. 

Corregidos, con velocidades de propagación de onda de corte �̅�𝑆, entre 180 𝑚/𝑠 y 

500 𝑚/𝑠, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

 Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con 

valores del SPT �̅�60, entre 15 y 50. 

 Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no 

drenada 𝑆𝑢, entre 50 𝑘𝑃𝑎 (0,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) y 100 𝑘𝑃𝑎 (1𝑘𝑔/𝑐𝑚2) y con un 

incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 
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6.14.8. Tipo De Perfil 𝑺𝟑: Suelos Blandos. 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de 

onda de corte �̅�𝑆, menor o igual a 180 𝑚/𝑠, incluyéndose los casos en los que se 

cimienta sobre: 

 Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT �̅�60  menor que 

15. 

 Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no 

drenada 𝑆𝑢, entre 25 𝑘𝑃𝑎 (0,25 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) y 50 𝑘𝑃𝑎 (0,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) y con un 

incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 

 Cualquier perfil que no correspondan al tipo 𝑆4 y que tenga más de 3 𝑚 de 

suelo con las siguientes características: índice de plasticidad 𝑃𝐼 mayor que 

20, contenido de humedad 𝜔 mayor que 40%, resistencia al corte en 

condición no drenada 𝑆𝑢 menor que 25 𝑘𝑃𝑎. 

6.14.9. Tipo De Perfil 𝑺𝟒: Condiciones Excepcionales. 

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde 

las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en los 

cuales se requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo será necesario 

considerar un perfil tipo 𝑆4 cuando el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) así lo 

determine. 
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Tabla 27:Clasificación de los perfiles de suelo 

Perfil  �̅�𝑆 �̅�60 𝑆𝑢 

𝑆0  >  1500 𝑚/𝑠 - - 

𝑆1  500 𝑚/𝑠 a 1500 𝑚/𝑠 >  50 > 100 𝑘𝑃𝑎 

𝑺2  180 𝑚/𝑠 a 500 𝑚/𝑠 15 a 50 50 𝑘𝑃𝑎 a 100 𝑘𝑃𝑎 

𝑆3  <  180 𝑚/𝑠 <  15 25 𝑘𝑃𝑎 a 50 𝑘𝑃𝑎 

𝑆4  Clasificación basada en el EMS 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

6.14.10. Parámetros De Sitio  

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, 

utilizándose los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo 𝑆 y de 

los períodos 𝑇𝑃 y 𝑇𝐿 dados en las Tablas Nº 30 y 31. 

Tabla 28:Factor de Suelo "S" 

           Suelo          

Zona 
𝑆0 𝑺1 𝑺2 𝑺3 

𝑺4 0.8 1 1.054 1.1 

𝑺3 0.8 1 1.15 1.2 

𝑺2 0.8 1 1.2 1.4 

𝑺1 0.8 1 1.6 2 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Tabla 29:Períodos " T_P " y "T_L " 

 

Perfil de suelo 

𝑆0 𝑺1 𝑺2 𝑺3 

𝑇𝑃 (𝑆) 0.3 0.4 0.6 1 

𝑇𝐿 (𝑆) 3 2.5 2 1.6 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

6.14.11. Período Fundamental De Vibración 

El período fundamental de vibración para cada dirección se estimará con la 

siguiente expresión: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
 

𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎. 

ℎ𝑛 =  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

Donde: 

𝐶𝑡 =  35   
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Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean 

únicamente: 

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 

b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin 

arriostramiento. 

𝐶𝑡 = 45   

Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean: 

a) Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y 

escaleras. 

b) Pórticos de acero arriostrados. 

𝐶𝑡 =  60  

Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales, 

de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

6.14.12. Factor De Amplificación Sísmica (C) 

Este de pende de las características del sitio, el factor de amplificación sísmica (𝐶) 

se lo obtiene por medio de las siguientes expresiones: 

𝑇 < 𝑇𝑃      𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿    𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑃

𝑇
) 

𝑇 < 𝑇𝐿          𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑃∗𝑇𝐿

𝑇2
) 
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Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración 

estructural respecto de la aceleración en el suelo. 

6.14.13. Categoría De Las Edificaciones 

En la siguiente tabla se presenta la manera de categorizar las estructuras con su 

respectivo factor de importancia. 

 

Tabla 30: Categoría y Factor “U” de importancia de la estructura 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN FACTOR 𝑈 

𝐴 

Edificaciones 

Esenciales 

𝐴1: Establecimientos de salud del Sector 

Salud (públicos y privados) del segundo 

y tercer nivel, según lo normado por el 

Ministerio de Salud. 

Ver nota 1 

𝐴2: Edificaciones esenciales cuya 

función no debería interrumpirse 

inmediatamente después de que ocurra 

un sismo severo tales como: 

- Establecimientos de salud no 

comprendidos en la categoría 𝐴1. 

- Puertos, aeropuertos, locales 

municipales, centrales de 

comunicaciones. Estaciones de 

bomberos, cuarteles de las fuerzas 

armadas y policía. 

- Instalaciones de generación y 

transformación de electricidad, 

reservorios y plantas de tratamiento 

de agua. 

Todas aquellas edificaciones que puedan 

1.5 
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servir de refugio después de un desastre, 

tales como instituciones educativas, 

institutos superiores tecnológicos y 

universidades. 

Se incluyen edificaciones cuyo colapso 

puede representar un riesgo adicional, 

tales como grandes hornos, fábricas y 

depósitos de materiales inflamables o 

tóxicos. 

Edificios que almacenen archivos e 

información esencial del Estado. 

𝐵 

Edificaciones 

Importantes 

Edificaciones donde se reúnen gran 

cantidad de personas tales como cines, 

teatros, estadios, coliseos, centros 

comerciales, terminales de pasajeros, 

establecimientos penitenciarios, o que 

guardan patrimonios valiosos como 

museos y bibliotecas. 

También se considerarán depósitos de 

granos y otros almacenes importantes 

para el abastecimiento. 

1.3 

𝐶 

Edificaciones 

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: 

viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, 

depósitos e instalaciones industriales 

cuya falla no acarree peligros adicionales 

de incendios o fugas de contaminantes. 

1 

𝐷 

Edificaciones 

Temporales 

Construcciones provisionales para 

depósitos, casetas y otras similares. 
Ver nota 2 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Nota 1: Las nuevas edificaciones de categoría 𝐴1 tendrán aislamiento sísmico en 

la base cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 

y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. Si no se 

utiliza aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de 𝑈 será como mínimo 

1,5. 

Nota 2: En estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuadas 

para acciones laterales, a criterio del proyectista. 

6.14.14. Sistemas Estructurales Y Coeficiente Básico De 

Reducción De Las Fuerzas Sísmicas (𝑹𝟎) 

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el 

sistema de estructuración sismorresistente en cada dirección de análisis, tal como se 

indica en la Tabla N° 33. 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presente más de un sistema 

estructural, se tomará el menor coeficiente 𝑅0 que corresponda. 

Tabla 31:Sistemas estructurales 

Sistema Estructural 

Coeficiente 

Básico de 

Reducción 𝑅0 (*) 

Concreto Armado:  

Pórticos 8 

Dual 7 

De muros estructurales 6 

Muros de ductilidad 

limitada 
4 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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      (*) Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los 

elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la energía manteniendo 

la estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras tipo péndulo invertido. 

6.14.15. Regularidad Estructural 

Estructuras Regulares son las que en su configuración resistente a cargas 

laterales, no presentan las irregularidades indicadas en las Tablas N° 8 y Nº 9 de la 

norma peruana. 

En estos casos, el factor 𝐼𝑎 o 𝐼𝑝 será igual a 1,0 si la estructura no tiene 

irregularidades. 

6.14.16. Estimación Del Peso (P) 

El peso (𝑃), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la 

edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la 

siguiente manera: 

a) En edificaciones de las categorías 𝐴 y 𝐵, se tomará el 50 % de la carga viva. 

b) En edificaciones de la categoría 𝐶, se tomará el 25 % de la carga viva. 

c) En depósitos, el 80 % del peso total que es posible almacenar. 

d) En azoteas y techos en general se tomará el 25 % de la carga viva. 

e) En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 

100 % de la carga que puede contener. 
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6.14.17. Fuerza Cortante En La Base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección 

considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

𝑉 =
𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆

𝑅
∗ 𝑃 

El valor de 𝐶/𝑅 no deberá considerarse menor que: (𝐶/𝑅)  ≥  0.125 

6.14.18. Aplicación Del Metodo Estatico Peruano 

Paso 1: Definir la zona donde se construirá la edificación.  

𝑍4 = 0.45 

Paso 2: Definir el tipo de perfil, de acuerdo a la Tabla N° 29 se ven las condiciones 

de velocidad de propagación de honda �̅�𝑆,  el promedio de las ensayos de penetración 

estándar  �̅�60 y el promedio de la resistencia al corte 𝑆�̅�. 

De acuerdo a esos parámetros el perfil es 𝑆2 

Paso 3: seleccionar el factor de suelo y los periodos del suelo. 

 De acuerdo a los pasos anteriores los valores que corresponden al factor de suelo 

y periodos son los siguientes: 

𝑆 = 1.05 

𝑇𝑃(𝑆) = 0.6 

𝑇𝐿(𝑆) = 2.0 
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Paso 4: Calculo del periodo de la estructura. 

 𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
      𝑇 =?. 

       𝐶𝑡 = 45                    𝑇 =
45.5

45
= 1.01 

        ℎ𝑛 = 45.5 m 

Paso 5: Calculo del factor de amplificación Sísmica (C). 

    𝑇 < 𝑇𝑃          𝐶 = 2.5 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒   

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿             𝐶 = 2.5 (
0.6

1.01
) = 1.485 𝑜𝑘 

𝑇 < 𝑇𝐿          𝐶 = 2.5 (
0.6∗2

1.012) = 2.940 𝑜𝑘  

Paso 6: Definir la categoría de la edificación según la descripción de la Tabla N° 

32. 

De acuerdo a la tabla la categoría de la edificación es 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐶 y el factor de 

importancia  1.0 

Paso 7: Seleccionar el sistema estructural y coeficiente de reducción 𝑅0. 

Sistema pórticos  y  𝑅 = 8 

 

Paso 8: Calculo del coeficiente de cortante basal.  
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𝑉 =
𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆

𝑅
∗ 𝑃  

 

𝑉 =
0.45 ∗ 1.0 ∗ 2.94 ∗ 1.05

8
∗ 𝑃 

𝑉 = 0.173 ∗ 𝑃 

Paso 9: Determinación del espectro de pseudo-aceleraciones  

(Norma E.030 2016 - Perú) 
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Tabla 32:Espectro elástico peruano 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Ilustración 11:Espectro de aceleraciones. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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CAPITULO VII 

 

LIMITES DE DERIVA MAXIMA DE ENTREPISO. 

 

Es ampliamente reconocido que el daño estructural se correlaciona mejor con el 

desplazamiento que con la resistencia lateral desarrollada. Excesivas deformaciones 

han ocasionado ingentes pérdidas por daños a elementos estructurales y no 

estructurales. 

7.1. Control De La Deriva De Piso En Ecuador 

Para la revisión de las derivas de piso se utilizará el valor de la respuesta máxima 

inelástica en desplazamientos 𝛥𝑀 de la estructura, causada por el sismo de diseño. 

(NEC, 2015). 

Las derivas obtenidas producto de la aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

sean estáticas o dinámicas, en cada dirección donde actúan las fuerzas laterales,  se 

calculan para cada piso con la siguiente expresión (NEC, 2015): 
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7.2. Determinacion De La Deriva Maxima De En Colombia 

Para las edificaciones que cumplen las siguientes condiciones (NSR-10) 

 La estructura tiene más de diez pisos de altura. 

 El método alternativo solo se aplicara a los pisos que estén 2/3 de la 

cimentación. 

 El sistema estructural de resistencia sísmica es diferente a pórticos 

resistentes a momentos. 

 La edificación es regular en planta y altura. 

 Si el índice de estabilidad es 1/10 en los pisos a partir de 2/3 de la 

altura. 

∆𝑗
𝑖= 𝛿𝑐𝑚,𝑗

𝑖 − 0.5 (
(𝛿𝑐𝑚,𝑗

𝑖−1 − 𝛿𝑐𝑚,𝑗
𝑖−2 )(ℎ𝑃

𝑖 − ℎ𝑃
𝑖−2)

ℎ𝑃
𝑖−1

+ 𝛿𝑐𝑚,𝑗
𝑖−2 ) − 0.5𝛿𝑐𝑚,𝑗

𝑖−1
 

La deriva máxima  inelástica no debe exceder los límites de la siguiente tabla. 

(NSR-10). 
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Tabla 33:Derivas Máximas como porcentaje de h 

 

7.3. Desplazamientos Laterales Permisibles En Peru. 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, será el resultado de la siguiente 

expresión 0.75R por los desplazamientos que resultan del análisis estático. (Ministerio 

de Vivienda, 2006). 

Tabla 34:Valores de DM máximos, expresados como fracción de la altura de piso 
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CAPITULO VIII 

 

MODELO, ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 

 

Se modelara la estructura del edificio Playas Village con el software 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠  2015, 

en el cual se hará el detalla miento de la superestructura del edificio. 

8.1. Selecion Y Aplicacion De Unidades 

Una de las recomendaciones es que al ingresar al programa de análisis y diseño 

es seleccionar las unidades con la se empezara a trabajar. Las unidades que se 

utilizaran en nuestro medio son kg-m la cuales se muestra en la Figura 13. 

 

Ilustración 12: Selección  de unidades 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: Copete Jonathan, 2016 
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8.2. Definicion De Materiales 

Para realizar el diseño de los elementos estructurales se utilizara la resistencia de 

del hormigón  ya establecida en el capítulo 2.3 en definición de materiales: 

𝑓’𝑐 =  450 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

𝑓’𝑐 =  400 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

𝑓’𝑐 =  350 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

𝑓’𝑐 =  300 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

Esfuerzo de fluencia del acero (barras principal)= 𝑓𝑦 =   4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

Esfuerzo de fluencia del acero (barras estribos)= 𝑓𝑦 =   4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 

Ilustración 13:Definición de las propiedades de los materiales. 

 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.3. Definicion De  Secciones 

Se definirán las secciones de los elementos estructurales correspondientes a cada 

nivel y sus respectivas resistencias. 

8.3.1. VIGAS 

Se definen las vigas con las resistencias de los cuatro tipos de resistencia 

hormigones correspondientes a cada nivel y sus secciones: 

En las vigas aplicamos en el momento de inercia alrededor del eje 3. 

 

Ilustración 14:Definición de secciones (Vigas). 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.3.2. Columnas 

Se definen las columnas con las resistencias de los cuatro tipos de resistencia 

hormigones correspondientes a cada nivel y sus secciones: 

 

Ilustración 15: Definición de secciones (Columnas). 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.3.3. Losas 

 Se definen las losas y su respectiva separación de nervios: 

 

Ilustración 16:Definición de los espesores y nervios de losas 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.3.4. Muros 

Definición de espesores de muros de corte y muros de contención con sus 

respectivas resistencias de secciones agrietadas: 

 

Ilustración 17:Definición de las propiedades de los (Muros). 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.4. Modelo Y Asignacion De Elementos Estucturales. 

   Una vez definida la separación de los ejes en planta y elevación de la estructura 

se asignan las secciones  correspondientes a cada nivel: 

 

Ilustración 18:: Modelo 3D de los elementos estructurales y vista en planta 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

8.5. Descripcion De Los Casos De Cargas 

Se definen  y describen los casos de cargas: 

𝑃. 𝑃. = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜. 

𝑆𝐶. 𝑃. = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ( 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙). 

𝑆𝐶. 𝑃2. = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  
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( 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎). 

𝐶𝑉. 𝑃𝐼𝑆𝑂𝑆 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠. 

𝐶. 𝑉. 𝑃𝐵 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎. 

𝐸. 𝑇. = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎. 

𝑆𝑋. = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑋. 

𝑆𝑌. = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑌. 

 

Ilustración 19: Definición de los casos de carga. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.6. Asignacion Empuje De Tierra Para Muros De Sotanos 

(Empuje Activo) 

Aplicación del empuje de tierra alrededor de los muros cimentación.  

 

Ilustración 20:Aplicación del empuje de tierra. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.7. Modulo De Respuesta Del Suelo O Coeficiente De 

Balasto (Spring) 

Se asigna el coeficiente de balasto a la base de la estructura. 

 

Ilustración 21:Asignación del coeficiente de balasto. 

 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.8. Definicion De Masas Participativas 

Se define la masa participativa aplicando lo establecido en la sección 6.14 

 

Ilustración 22: Definición del Mass Source. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.9. Definición De Las Combinaciones De Carga 

Definimos las combinaciones de cargas establecidas en el capítulo 4.  

 

Ilustración 23: Combinaciones de cargas a utilizar. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.10. Analisis De Los Resultados De La Estructura 

Una vez corrido el programa se obtendrán los gráficos de las deformaciones, 

esfuerzos (cortante y flexión) del a estructura que se obtenga con las combinaciones 

de cargas utilizadas. 

Para el diseño de los elementos estructurales se tomaran los valores mayores 

obtenidos de dichas combinaciones. 

 

Ilustración 24:Diagrama de fuerza Axial para el control 

 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Ilustración 25: Diagrama de Cortante para el control de deriva 0.00 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

 

Ilustración 26: Diagramas de Momentos para el control de derivas inelásticas 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 201  
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8.11. Revision De Derivas Y Deformaciones  

Se hará un control de deformaciones, a través del cálculo de las derivas inelásticas 

máximas de piso para los tres límites de derivas. 

8.11.1. Derivas De Piso 

Para determinar la deriva máxima inelástica de cada piso debe calcularse como 

se indica en la siguiente tabla: 
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Ilustración 27:: Planta tipo de la estructura para una deriva inelástica de 0.007 

. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 35:Desplazamientos y cálculos de las derivas inelásticas 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

 

Ilustración 28:Control de desplazamiento de la estructura por 

𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝟐𝟗: 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Ilustración 29:Planta tipo de la estructura para una deriva inelástica de 0.01 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 36:Desplazamientos y cálculos de las derivas inelásticas  

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

Ilustración 30:Control de desplazamiento de la estructura por 

𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝟑𝟏: 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 



114 

 

 

Ilustración 31: Planta tipo de la estructura para una deriva inelástica de 0.02 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 37:Desplazamientos y cálculos de las derivas inelásticas 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

Ilustración 32:: Control de desplazamiento de la estructura por cada 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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8.12. Diseño De Los Elementos De La Estructura Con El 

Programa Etabs 

Se tomaran los valores del programa para realizar un diseño comprobatorio de los 

elementos estructurales de la edificación. 

8.12.1. Diseño Por Cortante En Columnas 

 

Ilustración 33: Cortante máximo de la columna del nivel 1. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

𝑓𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 

Ø𝑉𝑛 =  ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) 

Ø𝑉𝑛 = ∅(0.53 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ √𝑓′𝑐 +
𝐴𝑣

𝑠
∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑) 
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Ø𝑉𝑛 = 0.75(0.53 ∗ 70 ∗ 95 ∗ √450 +
𝐴𝑣

𝑠
∗ 4200 ∗ 95) 

Ø𝑉𝑛 = 56074.45 𝑘𝑔 +
𝐴𝑣

𝑠
299250 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Se iguala:  

𝑓𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 

Se obtiene el cortante último en el diagrama dado por el programa 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠 dado 

para la columna en el nivel 1 𝑉𝑢 =  11648.94 𝑘𝑔. 

11648.94 𝑘𝑔 = 56074.45 𝑘𝑔 +
𝐴𝑣

𝑠
299250 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

𝐴𝑣

𝑠
= 0.148 𝑐𝑚 

Estribo Ø 8𝑚𝑚: 𝐴𝑣 = 0.5 ∗ 4 =  2𝑐𝑚2 

Se multiplica por 4 porque en los estribos son cuatro ramas.  

𝑆𝑚𝑎𝑥  =
𝐴𝑣

0.072
 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
2

0.148
=  13.88 𝑐𝑚 

Estribo Ø8 𝑐/10 − 20 − 10  ver anexo  
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8.12.2. Diseño Por Corte De Muros 

     Se obtiene el cortante último en el diagrama dado por el programa 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠 dado para 

el muro de corte en el nivel 1 𝑉𝑢 =  184074,82𝑘𝑔. 

 

 

Tabla 38:Diseño de Cortante del muro de corte ACI 318-14  Pier Design 

Story ID Pier ID Centroid X  (cm) Centroid Y (cm) Length (cm) Thickness (cm) LLRF 

NIVEL 1 P6 1261 621,844 763 39,174 1 

Material Properties 

Ec (kgf/cm²) f'c (kgf/cm²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (kgf/cm²) fys (kgf/cm²) 

318200 450 1 4218,42 4218,42 

Design Code Parameters 

ΦT ΦC Φv Φv (Seismic) IPMAX IPMIN PMAX 

0,9 0,65 0,75 0,6 0,04 0,0025 0,8 

Pier Leg Location, Length and Thickness 

Station  

Location 

ID  

Left X1  

cm 

Left Y1  

cm 

Right X2  

cm 

Right Y2  

cm 

Length  

cm 

Thickness  

cm 

Top Leg 1 1261 151 1261 914 763 30 

Bottom Leg 1 1261 151 1261 914 763 30 

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3 

Station  

Location 

Required  

Rebar Area (cm²) 

Required  

Reinf Ratio 

Current  

Reinf Ratio 

Flexural  

Combo 

Pu  

kgf 

Mu2  

kgf-cm 

Mu3  

kgf-cm 

Pier Ag  

cm² 

Top  72,1 0,0025 0,0034 UDCON5 1367824,18 -18266,46 -31841333 28840 

Bottom  72,1 0,0025 0,0034 UDCON5 1397990,96 105568,36 5141852,08 28840 

Shear Design 

Station  

Location 

ID  

Rebar  

cm²/m 

Shear Combo  

Pu  

kgf 

Mu  

kgf-cm 

Vu  

kgf 

ΦVc  

kgf 

ΦVn  

kgf 

Top Leg 1 7,5 UDCON3 866174,72 72580351,65 184074,82 231752,12 376591,5 

Bottom Leg 1 7,5 UDCON3 889276,68 84603164,6 184074,82 231752,12 376591,5 

Boundary Element Check 
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Station  

Location 

ID  

Edge  

Length (cm) 

Governing  

Combo 

Pu  

kgf 

Mu  

kgf-cm 

Stress Comp  

kgf/cm² 

Stress Limit  

kgf/cm² 

C Depth  

cm 

C Limit  

cm 

Top–Left Leg 1 0 UDCON3 1100137,11 -121180903 89,69 90 168,742 169,556 

Top–Right Leg 1 0 UDCON3 1100137,11 72580351,65 73 90 52,38 169,556 

Bottom–Left Leg 1 95,291 UDCON3 1123239,07 -59454274 69,5 90 171,591 169,556 

Botttom–Right Leg 1 0 UDCON3 1123239,07 84603164,6 78,14 90 53,261 169,556 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

 

Ilustración 34: Diseño de sección del muro de corte nivel 1. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

Se toma el área de acero transversal para estribos 7,5 𝑐𝑚2/𝑚.  

Estribo Ø 10𝑚𝑚: 𝐴𝑣 = 0.7854 ∗ 2 =  1.57𝑐𝑚2 

Se multiplica por 2 porque en los estribos son dos ramas.  

#𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 =
100

20𝑐𝑚
 = 5 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠  

𝐴𝑠 = 1,57 𝑥 5 =  7.85 𝑐𝑚2/𝑚.  
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7.85𝑐𝑚2/𝑚. >  7.5𝑐𝑚2/𝑚.        𝑜𝑘   

cumplimos con la área de acero requerida 

 

 

 

8.12.3. DISEÑO POR CORTE DE VIGAS 

 

Ilustración 35:Solicitaciones de diseño de vigas. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

Ø𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 

Ø𝑉𝑛 =  ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) 
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Ø𝑉𝑛 = ∅(0.53 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ √𝑓′𝑐 +
𝐴𝑣

𝑠
∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑) 

𝑉𝑢 =  21600.74 𝑘𝑔 

Ø𝑉𝑛 = 0.75(0.53 ∗ 40 ∗ 62.5 ∗ √450 +
𝐴𝑣

𝑠
∗ 4200 ∗ 62.5) 

Ø𝑉𝑛 = 0.75(28107.49 +
𝐴𝑣

𝑠
∗ 262500) 

Ø𝑉𝑛 = 0.75(28107.49 + 0.1699 ∗ 262500) 

Ø𝑉𝑛 =  54529.68 𝑘𝑔. 

Ø𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 

54529.68 > 21600.74 𝑂𝐾. 

𝐴𝑣

𝑠
=  0.1699 

𝐸𝑠𝑡. ∅10 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 0.785 𝑐𝑚2  𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 

𝑆 =  
𝐴𝑣

0.1699
                                          𝑆 =  

3.14

0.1699
                                    𝑆 =  18.48 𝑐𝑚 
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8.12.4. Diseño A Flexión De Vigas 

 

Ilustración 36:Figura 37: Areas de acero en vigas. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

Tabla 39:Momentos y aceros límites para secciones de vigas. 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐼𝑛𝑔. 𝐹𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑧 
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Ilustración 37:Interpretación grafica del diseño de vigas. 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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CAPITULO IX 

CUANTIFICACION DE MATERIALES Y PRESUPUESTACION 

 

9.1. Cuantificacion De Materiales Y Presupuestacion 

La cuantificación de los materiales se la realizará de la siguiente manera: 

 La cantidad de hormigón se la obtendrá del programa de cálculo con el cual 

se ha diseñado los elementos estructurales con sus respectivas secciones 

y resistencias por elemento estructural. 

 La cantidad de acero se la obtendrá una vez realizado los planos 

estructurales y colocada las respectivas marcas en los elementos 

estructurales. 

 

Ilustración 38:Secciones de la edificación para una deriva de entrepiso de 0.02 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 



125 

 
Tabla 40:Lista de materiales por elemento estructural para la deriva de 0.02 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

Ilustración 39:Figura 40:Secciones de la edificación para una deriva de entrepiso de 0.01 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 41:Lista de materiales por elemento estructural para la deriva de 0.01 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

 

Ilustración 40::Secciones de la edificación para una deriva de entrepiso de 0.007 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 42:Lista de materiales por elemento estructural para la deriva de 0.007 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒂 𝟒𝟕:.  

Tabla 43: Peso del acero (As)  por cada deriva 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 44: Presupuesto de la estructura para una deriva inelástica de 0.02 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 45:Presupuesto de la estructura para una deriva inelástica de 0.01 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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Tabla 46: Presupuesto de la estructura para una deriva inelástica de 0.007 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 

 

   Tabla 47: Coeficiente de incremento en el presupuesto entre derivas inelástica 

  Deriva 0.02 Deriva 0.007 

Presupuesto  $       1,388,929.15   $       1,366,768.61  

Diferencia en porcentaje  1.02% 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑡𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎𝑛, 2016 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 Al analizar las estructuras por control de deriva de piso garantizamos que 

la estructura pueda ser evacuada antes de un posible colapso. 

 Para nuestro medio en el cual estamos en una zona de alto riesgo sísmico, 

las estructuras deberían analizarse con las siguientes derivas dependiendo 

la importancia: para estructuras esenciales utilizar 0.007 y para el resto de 

estructuras 0.01 de la deriva inelástica.   

 Realizado el análisis y diseño de la estructura, se procede a la 

interpretación de los resultados por cada límite de deriva de entrepiso, se 

aprecia una vez realizada la cuantificación de los materiales que la 

estructura tiene un mayor peso ya que esta debe satisfacer una mayor 

demanda del cortante en la base. 

 Realizado el presupuesto de la estructura para los tres límites de derivas 

de entrepiso se aprecia que la diferencia entre el presupuesto es mínima 

por el rendimiento que se tiene al momento de la construcción. 

 Cuando se realice diseños estructurales y se tenga como límite de deriva 

de entrepiso 0.02, una vez realizado el diseño se deberá aplicar un análisis 

estático nolineal (Pushover) el cual determinara el desempeño de la 

estructura ante solicitaciones de carga sísmica. 

 Se concluye que para la construcción de la estructura con los límites de 

deriva de entrepiso del 2% y el 0.7%, la diferencia en el presupuesto será 
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del 2% y no del 15%, en un periodo de tiempo de ejecución igual para 

ambas derivas de piso. 

10.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda para tener resultados satisfactorios utilizar los programas 

de cálculos y diseño estructural como herramientas a las que se les debe 

aplicar los conceptos y criterios necesarios para obtener análisis y diseños 

correctos. 

 Se recomienda el análisis por control de derivas máximas, porque nos 

permite verificar las deformaciones de la estructura ante eventos sísmicos 

y los daños que puede sufrir la edificación. 

 El análisis por control de desplazamiento se lo recomienda porque 

garantizamos el buen comportamiento de la estructura y la seguridad de 

vida de los ocupantes del inmueble. 

 El análisis por desplazamientos horizontales es recomendable porque la 

edificación no sufrirá daños severos en la estructura que harían que su 

reparación tenga un costo elevado. 
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PLANTA PISO 8,9,10,

ESCALA 1:50
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ESCALA 1:10

SECCION CORTE DE LOSA

VACIOVACIO VACIO

E-7

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

"PLAYAS VILLAGE"
EDIFICIO

ESCALA 1:50

NERVIO N3

ESCALA 1:50

NERVIO N1

ESCALA 1:50

NERVIO N2

ESCALA 1:50

NERVIO N6

ESCALA 1:50

NERVIO N4

ESCALA 1:50

NERVIO N5

DETRIVA 0.02

DISEÑO DE NERVIOS

DISEÑO DE PLANTA DE LOS PISOS 8 a 10



E-8

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

"PLAYAS VILLAGE"
EDIFICIO

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

20 15 10 4

22 17 12 7
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1

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

20 21 22 21

19 14 9

20 11 5 11 6 22

23

18 13

VX 101 (350/500)

ESCALA 1:50

VX 104 (400/700)

ESCALA 1:50

VX 108 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 109 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 111 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 112 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 113 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 114 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 115 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 103 (250/500)

ESCALA 1:50

VX 107 (400/700)

ESCALA 1:50

VX 105 (250/500)

ESCALA 1:50

VX 106 (250/500)

ESCALA 1:50

VX 110 (400/700) 

ESCALA 1:50

VY 101 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 102 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 103 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 105 (400/700)
VY 104 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 113 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 106 (300/250)
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VY 107 (300/250)
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VY 108 (400/700)
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VY 110 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 111 (300/250)

ESCALA 1:50
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VY 112 (400/700)
VY 114 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 115 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 116 (300/250)

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

VX 102 (400/700)

ESCALA 1:50
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DETRIVA 0.02

DISEÑO DE VIGAS DE LOS PISO 8,9,10
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PLANTA PISO 11-12-TERRAZA.
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ESCALA 1:10

SECCION CORTE DE LOSA

VACIOVACIO VACIO

E-9

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

"PLAYAS VILLAGE"
EDIFICIO

ESCALA 1:50

NERVIO N3

ESCALA 1:50

NERVIO N1

ESCALA 1:50

NERVIO N2

ESCALA 1:50

NERVIO N6

ESCALA 1:50

NERVIO N4

ESCALA 1:50

NERVIO N5

DETRIVA 0.02

11 a TERRAZA

DISEÑO DE PLANTA DE LOS PISOS 

DISEÑO DE NERVIOS



E-10

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

"PLAYAS VILLAGE"
EDIFICIO

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

VIGA (300/250)

20 15 10 4

22 17 12 7
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19 14 9

20 11 5 11 6 22
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18 13

VX 101 (350/500)

ESCALA 1:50

VX 104 (400/700)

ESCALA 1:50

VX 108 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 109 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 111 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 112 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 113 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 114 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 115 (300/250)

ESCALA 1:50

VX 103 (250/500)

ESCALA 1:50

VX 107 (400/700)

ESCALA 1:50

VX 105 (250/500)

ESCALA 1:50

VX 106 (250/500)

ESCALA 1:50

VX 110 (400/700) 

ESCALA 1:50

VY 101 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 102 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 103 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 105 (400/700)
VY 104 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 113 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 106 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 107 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 108 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 109 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 110 (300/250)

ESCALA 1:50

VY 111 (300/250)

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

VY 112 (400/700)
VY 114 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 115 (400/700)

ESCALA 1:50

VY 116 (300/250)

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

VX 102 (400/700)

ESCALA 1:50

4 5 76
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DETRIVA 0.02

DISEÑO DE VIGAS DE LOS PISO 11,12,Y

TERRAZA



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 C 12 0.10 3.00 0.10 3.20 2.00 6.40 0.89 5.68

101 I 10 3.00 3.00 2.00 6.00 0.62 3.70

102 C 10 0.10 3.00 0.10 3.20 13.00 41.60 0.62 25.65

103 C 10 0.10 2.80 0.10 3.00 13.00 39.00 0.62 24.04

104 C 10 0.10 2.40 0.10 2.60 13.00 33.80 0.62 20.84

105 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

106 C 10 0.10 6.90 0.10 7.10 13.00 92.30 0.62 56.91

107 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

108 I 14 6.20 6.20 13.00 80.60 1.21 97.40

109 I 14 5.00 5.00 13.00 65.00 1.21 78.55

110 I 14 3.20 3.20 13.00 41.60 1.21 50.27

111 I 14 3.00 3.00 13.00 39.00 1.21 47.13

112 C 12 3.00 3.00 10.00 30.00 0.89 26.63

113 C 12 2.80 2.80 10.00 28.00 0.89 24.86

114 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

115 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

116 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

117 C 12 2.00 2.00 10.00 20.00 0.89 17.76

118 C 12 1.40 1.40 10.00 14.00 0.89 12.43

119 I 14 6.20 6.20 10.00 62.00 1.21 74.92

120 I 14 4.00 4.00 10.00 40.00 1.21 48.34

121 I 14 3.80 3.80 10.00 38.00 1.21 45.92

122 I 14 3.40 3.40 10.00 34.00 1.21 41.09

123 C 12 0.10 3.00 0.10 3.20 2.00 6.40 0.89 5.68

124 I 10 3.00 3.00 2.00 6.00 0.62 3.70

125 C 10 0.10 3.00 0.10 3.20 13.00 41.60 0.62 25.65

126 C 10 0.10 2.80 0.10 3.00 13.00 39.00 0.62 24.04

127 C 10 0.10 2.40 0.10 2.60 13.00 33.80 0.62 20.84

128 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

129 C 10 0.10 6.90 0.10 7.10 13.00 92.30 0.62 56.91

130 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

131 I 14 6.20 6.20 13.00 80.60 1.21 97.40

132 I 14 5.00 5.00 13.00 65.00 1.21 78.55

133 I 14 3.20 3.20 13.00 41.60 1.21 50.27

134 I 14 3.00 3.00 13.00 39.00 1.21 47.13

135 C 12 3.00 3.00 10.00 30.00 0.89 26.63

136 C 12 2.80 2.80 10.00 28.00 0.89 24.86

137 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

138 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

139 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

140 C 12 2.00 2.00 10.00 20.00 0.89 17.76

141 C 12 1.40 1.40 10.00 14.00 0.89 12.43

142 I 14 6.20 6.20 10.00 62.00 1.21 74.92

143 I 14 4.00 4.00 10.00 40.00 1.21 48.34

144 I 14 3.80 3.80 10.00 38.00 1.21 45.92

145 I 14 3.40 3.40 10.00 34.00 1.21 41.09

146 I 5.5 12.00 12.00 418.25 5019.00 0.19 936.06 MALLA, ELECTROSOLDAD Ø5,5mm

TOTAL 2538.64
# DE 1-T 13

TOTAL DE As. 33002.38

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE NERVIOS 1 a TERRAZA PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007

Mc. N TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 As 12 12.00 12.00 1272.00 15264.00 0.89 13551.59

101 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 9010.00 4054.50 0.62 2499.75

102 Est. 10 7.60 7.60 500.00 3800.00 0.62 2342.84

103 Est. 10 4.40 4.40 500.00 2200.00 0.62 1356.38

104 Est. 10 6.80 6.80 500.00 3400.00 0.62 2096.23

105 Est. 10 7.60 7.60 500.00 3800.00 0.62 2342.84

106 As 12 12.00 12.00 768.00 9216.00 0.89 8182.09

107 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 5440.00 2448.00 0.62 1509.28

108 Est. 10 9.80 9.80 500.00 4900.00 0.62 3021.03

109 Est. 10 5.50 5.50 500.00 2750.00 0.62 1695.48

110 As 12 12.00 12.00 396.00 4752.00 0.89 4218.89

111 Est. 10 8.20 8.20 500.00 4100.00 0.62 2527.80

112 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 2805.00 1262.25 0.62 778.22

113 As 12 12.00 12.00 168.00 2016.00 0.89 1789.83

114 Est. 10 4.60 4.60 500.00 2300.00 0.62 1418.04

115 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 1190.00 535.50 0.62 330.16

TOTAL 49660.48

Mc. C TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE MUROS PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007

MURO # 2

MURO # 3

MURO # 1

MURO # 4



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 As 28 12.00 12.00 576.00 6912.00 4.83 33410.22

101 Est. 8 0.65 0.65 0.65 0.65 0.10 0.10 2.80 7866.00 22024.80 0.39 8690.63

102 Est. 8 0.20 1.05 0.20 1.05 0.10 0.10 2.70 3933.00 10619.10 0.39 4190.13

103 As 28 12.00 12.00 432.00 5184.00 4.83 25057.66

104 Est. 8 0.65 0.60 0.65 0.60 0.10 0.10 2.70 5244.00 14158.80 0.39 5586.84

105 Est. 8 0.20 1.15 0.20 1.15 0.10 0.10 2.90 2622.00 7603.80 0.39 3000.34

106 As 32 12.00 12.00 144.00 1728.00 6.31 10909.46

107 Est. 8 0.65 0.85 0.65 0.85 0.10 0.10 3.20 1748.00 5593.60 0.39 2207.15

108 Est. 8 0.20 1.45 0.20 1.45 0.10 0.10 3.50 874.00 3059.00 0.39 1207.03

109 As 25 12.00 12.00 144.00 1728.00 3.85 6658.61

110 Est. 8 0.55 0.60 0.55 0.60 0.10 0.10 2.50 1748.00 4370.00 0.39 1724.33

111 Est. 8 0.20 0.60 0.20 0.60 0.10 0.10 1.80 874.00 1573.20 0.39 620.76

112 As 25 12.00 12.00 144.00 1728.00 3.85 6658.61

113 Est. 8 0.55 0.40 0.50 0.40 0.10 0.10 2.05 1748.00 3583.40 0.39 1413.95

114 Est. 8 0.10 0.55 0.10 0.75 874.00 655.50 0.39 258.65

TOTAL 111594.36

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE COLUMNAS PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007

Mc. C TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

COLUMNA #  5,6

COLUMNA #  1,2

 COLUMNA # 10,11,12,15,16,17

COLUMNA #  20,22

COLUMNA #  3,8,9,13,14,18,19,21,23



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 20 0.20 8.00 8.20 4.00 32.80 2.47 80.89

110 I 20 8.80 8.80 4.00 35.20 2.47 86.81

111 L 20 0.20 8.00 8.20 4.00 32.80 2.47 80.89

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.40 7.60 5.00 38.00 2.47 93.71

115 I 20 7.1. 0.00 5.00 0.00 2.47 0.00

116 L 20 0.20 4.40 4.60 5.00 23.00 2.47 56.72

117 L 18 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 18 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 2.00 47.94

119 I 18 2.5 2.50 1.00 2.50 2.00 4.99

120 L 18 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 2.00 31.16

121 L 18 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

121 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

122 L 18 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 2.00 65.92

123 L 18 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 2.00 44.35

124 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

125 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

126 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

127 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

128 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

129 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

130 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

131 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

132 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

133 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

134 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

135 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

136 O 18 0.00 0.00 2.00 0.00

137 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

138 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

142 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

143 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

145 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

146 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

147 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

148 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

151 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

152 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

153 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

154 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

157 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

159 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

160 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

163 L 18 0.20 3.00 3.20 1.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido X

164 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

165 I 18 3.40 3.40 1.00 3.40 2.00 6.79

166 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

167 L 18 0.20 3.00 3.20 1.00 3.20 2.00 6.39

168 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

169 L 20 0.20 8.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

170 L 20 0.20 8.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 1 a 3 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007 

VX 101 (350/500)

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

VX 107(400/700)

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110(300/250)

VX 111 (400/700) 



171 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

172 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

173 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

174 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

175 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

176 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

177 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

178 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

179 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

180 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

181 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

182 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

183 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

184 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

185 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

186 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

187 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

188 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

189 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

190 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

191 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

192 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

193 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

194 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

195 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

196 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

197 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

198 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

199 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

200 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

201 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

202 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

203 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

204 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

205 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

206 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

207 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

210 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

212 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

213 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

214 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

215 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

216 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

217 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

218 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

219 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

220 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

221 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

222 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

223 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

225 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

226 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

227 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

228 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

229 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

230 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

231 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

232 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

233 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

234 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

235 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

236 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

237 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

238 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

239 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

240 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

241 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

242 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

243 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

244 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

245 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

246 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

TOTAL 3455.78

# DE 1-3 3

TOTAL DE As. 10367.35

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 116 (300/250)

VX 117 (300/250)

VY 114  (300/250)

VY 113 (300/250)

VY 112 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 110 (300/250)

VY 109 (300/250)

VY 108  (400/700)

VY 107 (400/700)

VY 106 (300/250)

VY 105 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 103 (300/250)

VY 102 (300/250)

VY 101 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 18 0.20 8.00 8.20 4.00 32.80 2.00 65.52

110 I 18 8.80 8.80 5.00 44.00 2.00 87.89

111 L 18 0.20 8.00 8.20 4.00 32.80 2.00 65.52

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.40 7.60 5.00 38.00 2.47 93.71

115 I 20 7.1. 0.00 5.00 0.00 2.47 0.00

116 L 20 0.20 4.40 4.60 5.00 23.00 2.47 56.72

117 L 18 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 18 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 2.00 47.94

119 I 18 2.5 2.50 1.00 2.50 2.00 4.99

120 L 18 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 2.00 31.16

121 L 18 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

121 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

122 L 18 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 2.00 65.92

123 L 18 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 2.00 44.35

124 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

125 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

126 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

127 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

128 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

129 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

130 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

131 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

132 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

133 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

134 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

135 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

136 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

137 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

138 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

142 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

143 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

145 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

146 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

147 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

148 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

151 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

152 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

153 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

154 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

157 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

159 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

160 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

163 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

164 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

165 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 4 a 7 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007 

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110(300/250)

VX 111 (300/250)



166 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

167 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

168 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

169 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

170 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

171 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

172 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

173 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

174 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

175 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

176 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

177 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

178 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

179 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

180 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

181 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

182 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

183 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

184 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

185 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

186 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

187 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

188 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

189 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

190 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

191 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

192 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

193 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

194 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

195 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

196 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

197 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

198 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

199 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

202 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

203 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

204 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

205 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

206 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

207 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

210 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

212 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

213 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

214 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

215 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

216 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

217 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

218 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

219 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

220 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

221 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

222 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

223 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

224 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

225 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

226 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

227 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

228 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

229 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

230 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

231 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

232 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

233 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

234 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

235 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

236 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

237 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

238 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

TOTAL 3124.97
# DE 4-7 4

TOTAL DE As. 12499.88

VY 102 (300/250)

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 116 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 114  (300/250)

VY 103 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)

VY 109 (300/250)

VY 110 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 113 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 20 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 2.47 60.67

110 I 20 8.80 8.80 3.00 26.40 2.47 65.11

111 L 20 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 2.47 60.67

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.40 7.60 4.00 30.40 2.47 74.97

115 I 22 7.1. 0.00 4.00 0.00 2.98 0.00

116 L 20 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.47 45.38

117 L 18 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 18 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 2.00 47.94

119 I 18 2.5 2.50 1.00 2.50 2.00 4.99

120 L 18 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 2.00 31.16

121 L 18 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

121 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

122 L 18 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 2.00 65.92

123 L 18 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 2.00 44.35

124 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

125 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

126 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

127 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

128 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

129 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

130 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

131 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

132 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

133 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

134 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

135 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

136 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

137 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

138 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

142 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

143 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

145 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

146 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

147 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

148 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

151 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

152 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

153 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

154 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

157 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

159 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

160 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

163 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

164 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

165 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 8 a 10 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007 

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110(300/250)

VX 111 (300/250)



166 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

167 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

168 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

169 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

170 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

171 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

172 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

173 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

174 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

175 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

176 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

177 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

178 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

179 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

180 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

181 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

182 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

183 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

184 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

185 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

186 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

187 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

188 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

189 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

190 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

191 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

192 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

193 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

194 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

195 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

196 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

197 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

198 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

199 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

202 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

203 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

204 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

205 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

206 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

207 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

210 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

212 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

213 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

214 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

215 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

216 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

217 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

218 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

219 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

220 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

221 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

222 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

223 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

224 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

225 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

226 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

227 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

228 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

229 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

230 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

231 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

232 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

233 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

234 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

235 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

236 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

237 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

238 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

TOTAL 3070.38

# DE 8-10 3

TOTAL DE As. 9211.14

VY 114  (300/250)

VY 103 (300/250)

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 116 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (300/250)

VY 109 (300/250)

VY 110 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 113 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 20 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 2.47 60.67

110 I 20 8.80 8.80 3.00 26.40 2.47 65.11

111 L 20 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 2.47 60.67

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.40 7.60 4.00 30.40 2.47 74.97

115 I 22 7.1. 0.00 4.00 0.00 2.98 0.00

116 L 20 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.47 45.38

117 L 18 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 18 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 2.00 47.94

119 I 18 2.5 2.50 1.00 2.50 2.00 4.99

120 L 18 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 2.00 31.16

121 L 18 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

121 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

122 L 18 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 2.00 65.92

123 L 18 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 2.00 44.35

124 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

125 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

126 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

127 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

128 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

129 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

130 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

131 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

132 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

133 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

134 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

135 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

136 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

137 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

138 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

142 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

143 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

145 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

146 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

147 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

148 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

151 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

152 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

153 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

154 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

157 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 8 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.39 0.00

159 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

160 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 11 a TERRAZA PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.007 

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110(300/250)



163 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

164 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

165 C 18 0.20 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

166 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

167 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

168 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

169 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

170 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

171 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

172 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

173 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

174 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

175 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

176 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

177 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

178 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

179 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

180 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

181 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

182 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

183 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

184 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

185 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

186 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

187 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

188 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

189 C 18 0.20 2.20 0.20 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

190 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

191 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

192 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

193 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

194 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

195 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

196 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

197 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

198 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

199 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

202 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

203 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

204 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

205 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

206 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

207 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

210 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

212 L 18 0.20 0.20 2.00 0.40 2.00 0.80

213 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

214 C 20 0.00 4.00 0.00 2.47 0.00

215 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

216 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

217 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

218 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

219 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

220 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

221 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

222 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

223 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

224 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

225 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

226 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

227 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

228 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

229 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

230 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

231 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

232 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

233 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

234 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

235 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

236 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

237 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

238 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

TOTAL 3070.38

# DE 11-T 3

TOTAL DE As. 9211.14

VY 114  (300/250)

VY 103 (300/250)

VX 111 (300/250)

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 116 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (300/250)

VY 109 (300/250)

VY 110 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 113 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 C 12 0.10 3.00 0.10 3.20 2.00 6.40 0.89 5.68

101 I 10 3.00 3.00 2.00 6.00 0.62 3.70

102 C 10 0.10 3.00 0.10 3.20 13.00 41.60 0.62 25.65

103 C 10 0.10 2.80 0.10 3.00 13.00 39.00 0.62 24.04

104 C 10 0.10 2.40 0.10 2.60 13.00 33.80 0.62 20.84

105 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

106 C 10 0.10 6.90 0.10 7.10 13.00 92.30 0.62 56.91

107 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

108 I 14 6.20 6.20 13.00 80.60 1.21 97.40

109 I 14 5.00 5.00 13.00 65.00 1.21 78.55

110 I 14 3.20 3.20 13.00 41.60 1.21 50.27

111 I 14 3.00 3.00 13.00 39.00 1.21 47.13

112 C 12 3.00 3.00 10.00 30.00 0.89 26.63

113 C 12 2.80 2.80 10.00 28.00 0.89 24.86

114 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

115 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

116 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

117 C 12 2.00 2.00 10.00 20.00 0.89 17.76

118 C 12 1.40 1.40 10.00 14.00 0.89 12.43

119 I 14 6.20 6.20 10.00 62.00 1.21 74.92

120 I 14 4.00 4.00 10.00 40.00 1.21 48.34

121 I 14 3.80 3.80 10.00 38.00 1.21 45.92

122 I 14 3.40 3.40 10.00 34.00 1.21 41.09

123 C 12 0.10 3.00 0.10 3.20 2.00 6.40 0.89 5.68

124 I 10 3.00 3.00 2.00 6.00 0.62 3.70

125 C 10 0.10 3.00 0.10 3.20 13.00 41.60 0.62 25.65

126 C 10 0.10 2.80 0.10 3.00 13.00 39.00 0.62 24.04

127 C 10 0.10 2.40 0.10 2.60 13.00 33.80 0.62 20.84

128 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

129 C 10 0.10 6.90 0.10 7.10 13.00 92.30 0.62 56.91

130 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

131 I 14 6.20 6.20 13.00 80.60 1.21 97.40

132 I 14 5.00 5.00 13.00 65.00 1.21 78.55

133 I 14 3.20 3.20 13.00 41.60 1.21 50.27

134 I 14 3.00 3.00 13.00 39.00 1.21 47.13

135 C 12 3.00 3.00 10.00 30.00 0.89 26.63

136 C 12 2.80 2.80 10.00 28.00 0.89 24.86

137 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

138 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

139 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

140 C 12 2.00 2.00 10.00 20.00 0.89 17.76

141 C 12 1.40 1.40 10.00 14.00 0.89 12.43

142 I 14 6.20 6.20 10.00 62.00 1.21 74.92

143 I 14 4.00 4.00 10.00 40.00 1.21 48.34

144 I 14 3.80 3.80 10.00 38.00 1.21 45.92

145 I 14 3.40 3.40 10.00 34.00 1.21 41.09

146 I 5.5 12.00 12.00 418.25 5019.00 0.19 936.06 MALLA, ELECTROSOLDAD Ø5,5mm

TOTAL 2538.64
# DE 1-T 13

TOTAL DE As. 33002.38

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE NERVIOS 1 a TERRAZA PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

Mc. N TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 As 12 12.00 12.00 672.00 8064.00 0.89 7159.33

101 Est. 10 6.80 6.80 500.00 3400.00 0.62 2096.23

102 Est. 10 8.70 8.70 500.00 4350.00 0.62 2681.94

103 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 4760.00 2142.00 0.62 1320.62

104 As 12 12.00 12.00 588.00 7056.00 0.89 6264.42

105 Est. 10 11.00 11.00 500.00 5500.00 0.62 3390.96

106 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 4165.00 1874.25 0.62 1155.55

107 As 12 12.00 12.00 396.00 4752.00 0.89 4218.89

108 Est. 10 8.00 8.00 500.00 4000.00 0.62 2466.15

109 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 2805.00 1262.25 0.62 778.22

110 As 12 12.00 12.00 168.00 2016.00 0.89 1789.83

111 Est. 10 8.00 8.00 500.00 4000.00 0.62 2466.15

112 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 1190.00 535.50 0.62 330.16

TOTAL 36118.45

Mc. C TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE MUROS PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

MURO # 2

MURO # 3

MURO # 1

MURO # 4



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 As 25 12.00 12.00 1008.00 12096.00 3.85 46610.24

101 Est. 8 0.55 0.40 0.50 0.40 0.10 0.10 2.05 12236.00 25083.80 0.39 9897.67

102 Est. 8 0.10 0.55 0.10 0.75 6118.00 4588.50 0.39 1810.55

103 As 25 12.00 12.00 504.00 6048.00 3.85 23305.12

104 Est. 8 0.55 0.60 0.55 0.60 0.10 0.10 2.50 6118.00 15295.00 0.39 6035.16

105 Est. 8 0.20 0.60 0.20 0.60 0.10 0.10 1.80 3059.00 5506.20 0.39 2172.66

106 As 28 12.00 12.00 144.00 1728.00 4.83 8352.55

107 Est. 8 0.55 0.85 0.55 0.85 0.10 0.10 3.00 1748.00 5244.00 0.39 2069.20

108 Est. 8 0.25 1.45 0.25 1.45 0.10 0.10 3.60 874.00 3146.40 0.39 1241.52

TOTAL 101494.67

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE COLUMNAS PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

 COLUMNA # 5,6,10,11,12,15,17

COLUMNA #  20,22

Mc. C TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

COLUMNA # 1,2,3,4,7,8,9,13,14,16,18,19,21,23



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 20 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 2.47 60.67

110 I 20 8.80 8.80 3.00 26.40 2.47 65.11

111 L 20 0.20 8.20 8.40 3.00 25.20 2.47 62.15

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.47 73.98

115 I 20 7.10 7.10 4.00 28.40 2.47 70.04

116 L 20 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.47 73.98

117 L 18 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 18 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 2.00 47.94

119 I 18 2.5 2.50 1.00 2.50 2.00 4.99

120 L 18 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 2.00 31.16

121 L 18 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

122 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

123 L 18 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 2.00 65.92

124 L 18 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 2.00 44.35

125 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

126 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

127 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

128 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

129 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

130 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

131 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

132 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

133 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

134 I 20 9.20 9.20 4.00 36.80 2.47 90.75

135 L 20 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.47 76.94

136 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

137 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

138 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

139 I 18 4.50 4.50 2.00 9.00 2.00 17.98

140 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

141 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

142 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

143 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

144 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

145 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

146 I 18 10.50 10.50 4.00 42.00 2.00 83.90

147 I 18 10.50 10.50 4.00 42.00 2.00 83.90

148 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

149 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

150 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

151 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

152 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

153 I 20 8.50 8.50 4.00 34.00 2.47 83.85

154 L 20 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.47 75.96

155 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

156 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

157 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

158 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

159 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

160 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

161 L 20 0.20 9.40 9.60 3.00 28.80 2.47 71.03 VIGAS DE LOSA, Sentido X

162 I 20 10.60 10.60 3.00 31.80 2.47 78.42

163 I 20 10.60 10.60 3.00 31.80 2.47 78.42

164 L 20 0.20 9.40 9.60 3.00 28.80 2.47 71.03

165 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

166 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

167 L 20 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.47 73.98

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 1 a 3 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110((400/700)



168 I 18 5.00 5.00 1.00 5.00 2.00 9.99

169 I 20 8.80 8.80 4.00 35.20 2.47 86.81

170 I 18 5.60 5.60 3.00 16.80 2.00 33.56

171 I 20 8.80 8.80 4.00 35.20 2.47 86.81

172 I 18 5.60 5.60 3.00 16.80 2.00 33.56

173 L 20 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.47 73.98

174 I 18 5.00 5.00 1.00 5.00 2.00 9.99

175 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

176 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

177 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

178 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

179 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

180 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

181 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

182 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

183 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

184 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

185 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

186 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

187 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

188 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

189 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

190 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

191 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

192 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

193 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

194 C 18 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.00 63.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

195 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

196 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

197 C 18 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.00 39.15

198 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

199 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

200 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

201 L 18 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

202 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

203 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

204 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

205 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

206 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

207 L 20 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.47 54.26

208 I 20 7.00 7.00 4.00 28.00 2.47 69.05

209 L 20 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.47 63.13

210 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

212 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

213 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

214 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

215 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

216 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

217 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

218 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

219 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

220 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

221 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

222 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

223 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

224 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

225 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

226 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

227 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

228 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

229 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

230 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

231 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

232 L 18 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

233 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

234 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

235 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

236 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

237 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

238 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

239 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

240 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

241 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

242 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

243 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

244 C 18 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.00 63.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

245 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

246 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

C 18 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.00 39.15

247 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

248 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

249 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

TOTAL 4295.35
# DE 1-3 3

TOTAL DE As. 12886.06

VY 102 (300/250)

VX 111 (300/250)

VX 110((400/700)

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 114  (300/250)

VY 103 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)

VY 109 (300/250)

VY 110 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 113 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 18 0.20 8.00 8.20 5.00 41.00 2.00 81.90

110 I 18 8.80 8.80 5.00 44.00 2.00 87.89

111 L 18 0.20 8.20 8.40 5.00 42.00 2.00 83.90

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.30 7.50 5.00 37.50 2.47 92.48

115 I 20 7.10 7.10 5.00 35.50 2.47 87.55

116 L 20 0.20 7.30 7.50 5.00 37.50 2.47 92.48

117 L 18 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 18 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 2.00 47.94

119 I 18 2.5 2.50 1.00 2.50 2.00 4.99

120 L 18 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 2.00 31.16

121 L 18 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

122 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

123 L 18 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 2.00 65.92

124 L 18 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 2.00 44.35

1.00

125 L 18 0.20 1.80 2.00 3.00 6.00 2.00 11.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

126 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

127 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

128 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

129 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

130 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

131 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

132 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

133 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

134 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

135 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

136 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

137 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

138 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97

142 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

143 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

144 I 18 10.50 10.50 4.00 42.00 2.00 83.90

145 I 18 10.50 10.50 4.00 42.00 2.00 83.90

146 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

147 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

148 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

149 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

150 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

151 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

152 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

153 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

154 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

155 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

157 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

158 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

159 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86 VIGAS DE LOSA, Sentido X

160 L 20 0.20 3.20 3.40 3.00 10.20 2.47 25.15

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

163 C 20 0.20 5.60 0.20 6.00 4.00 24.00 2.47 59.19

164 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86 VIGAS DE LOSA, Sentido X

165 L 20 0.20 3.20 3.40 3.00 10.20 2.47 25.15

166 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

167 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

168 C 20 0.20 5.60 0.20 6.00 4.00 24.00 2.47 59.19

VX 110(400/700)

VX 111(400/700)

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 4 a 7 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)



169 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

170 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

171 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

172 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

173 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

174 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

175 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

176 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

177 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

178 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

179 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

180 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

181 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

182 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

183 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

184 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

185 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

186 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

187 C 20 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.47 78.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

188 L 20 0.20 3.00 3.20 2.00 6.40 2.47 15.78

189 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

190 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

191 C 20 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.47 48.34

192 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

193 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

194 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

195 L 18 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

196 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

197 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

198 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

199 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

202 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

203 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

204 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

205 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

206 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

207 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

210 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

212 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

213 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

214 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

215 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

216 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

217 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

218 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

219 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

220 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

221 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

222 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

223 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

225 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

226 L 18 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

227 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

228 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

229 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

230 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

231 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

232 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

233 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

234 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

235 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

236 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

237 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

238 C 20 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.47 78.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

239 L 20 0.20 3.00 3.20 2.00 6.40 2.47 15.78

240 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

241 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

242 C 20 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.47 48.34

243 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

244 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

245 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

TOTAL 3909.57
# DE 4-7 4

TOTAL DE As. 15638.28

VY 113 (300/250)

VY 114  (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 110 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 116 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (300/250)

VY 103 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)

VY 109 (300/250)

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 18 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 2.00 49.14

110 I 18 8.80 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

111 L 18 0.20 8.20 8.40 3.00 25.20 2.00 50.34

112 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 20 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.47 73.98

115 I 20 7.10 7.10 4.00 28.40 2.47 70.04

116 L 20 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.47 73.98

117 L 16 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 1.58 3.16 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 16 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 1.58 37.88

119 I 16 2.5 2.50 1.00 2.50 1.58 3.95

120 L 16 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 1.58 24.62

121 L 16 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 1.58 3.47

122 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

123 L 16 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 1.58 52.09

124 L 16 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 1.58 35.04

125 L 16 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

126 L 16 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.58 42.62

127 I 16 11.20 11.20 3.00 33.60 1.58 53.03

128 I 16 11.20 11.20 3.00 33.60 1.58 53.03

129 L 16 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.58 42.62

130 L 16 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

131 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

132 L 18 0.20 7.60 7.80 3.00 23.40 2.00 46.74

133 I 18 9.20 9.20 3.00 27.60 2.00 55.13

134 I 18 9.20 9.20 3.00 27.60 2.00 55.13

135 L 18 0.20 7.60 7.80 3.00 23.40 2.00 46.74

136 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52 VIGAS DE LOSA, Sentido X

137 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

138 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52

139 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52

142 L 16 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

143 L 16 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 1.58 41.67

144 I 16 10.50 10.50 3.00 31.50 1.58 49.72

145 I 16 10.50 10.50 3.00 31.50 1.58 49.72

146 L 16 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 1.58 40.72

147 L 16 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

148 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

149 L 18 0.20 7.50 7.70 3.00 23.10 2.00 46.14

150 I 18 8.50 8.50 3.00 25.50 2.00 50.94

151 I 18 8.50 8.50 3.00 25.50 2.00 50.94

152 L 18 0.20 7.50 7.70 3.00 23.10 2.00 46.14

153 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

154 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

155 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

156 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

157 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

158 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

159 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86 VIGAS DE LOSA, Sentido X

160 L 20 0.20 3.20 3.40 2.00 6.80 2.47 16.77

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

163 C 20 0.20 5.60 0.20 6.00 4.00 24.00 2.47 59.19

164 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86 VIGAS DE LOSA, Sentido X

165 L 20 0.20 3.20 3.40 2.00 6.80 2.47 16.77

166 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

167 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

168 C 20 0.20 5.60 0.20 6.00 4.00 24.00 2.47 59.19

169 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47 VIGAS DE LOSA, Sentido X

170 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

171 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110(400/700)

VX 111(400/700)

VX 112 (300/250)

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 8 a 10 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)



172 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

173 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

174 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

175 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

176 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

177 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00

178 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

179 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

180 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

181 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78 VIGAS DE LOSA, Sentido X

182 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

183 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78

184 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

185 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

186 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73

187 C 20 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.47 78.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

188 L 20 0.20 3.00 3.20 2.00 6.40 2.47 15.78

189 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

190 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

191 C 20 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.47 48.34

192 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

193 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

194 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

195 L 16 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 1.58 5.05 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

196 L 16 0.20 6.00 6.20 2.00 12.40 1.58 19.57

197 I 16 8.10 8.10 2.00 16.20 1.58 25.57

198 L 16 0.20 6.80 7.00 2.00 14.00 1.58 22.10

199 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 L 18 0.20 5.30 5.50 3.00 16.50 2.00 32.96

202 I 18 7.00 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

203 L 18 0.20 6.20 6.40 3.00 19.20 2.00 38.35

204 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

205 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

206 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

207 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

210 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

212 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

213 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

214 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

215 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

216 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

217 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

218 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

219 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

220 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

221 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

222 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

223 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

225 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

226 L 16 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 1.58 5.05 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

227 L 16 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 1.58 29.36

228 I 16 8.10 8.10 3.00 24.30 1.58 38.35

229 L 16 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

230 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

231 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

232 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

233 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

234 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

235 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

236 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

237 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

238 C 20 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.47 78.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

239 L 20 0.20 3.00 3.20 2.00 6.40 2.47 15.78

240 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

241 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

242 C 20 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.47 48.34

243 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

244 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

245 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73

TOTAL 3148.19
# DE 8-10 3

TOTAL DE As. 9444.57

VY 114  (300/250)

VY 109 (300/250)

VY 110 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 113 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)

VY 103 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 116 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 16 0.20 8.00 8.20 3.00 24.60 1.58 38.83

110 I 16 8.80 8.80 3.00 26.40 1.58 41.67

111 L 16 0.20 8.20 8.40 3.00 25.20 1.58 39.77

112 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

113 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

114 L 16 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 1.58 47.35

115 I 16 7.10 7.10 4.00 28.40 1.58 44.82

116 L 16 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 1.58 47.35

117 L 14 0.2 1.80 2.00 1.00 2.00 1.21 2.42 VIGAS DE LOSA, Sentido X

118 L 16 0.2 11.80 12.00 2.00 24.00 1.58 37.88

119 I 16 2.5 2.50 1.00 2.50 1.58 3.95

120 L 16 0.2 7.60 7.80 2.00 15.60 1.58 24.62

121 L 16 0.2 2.00 2.20 1.00 2.20 1.58 3.47

122 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

123 L 16 0.20 10.80 11.00 3.00 33.00 1.58 52.09

124 L 16 0.20 7.20 7.40 3.00 22.20 1.58 35.04

125 L 14 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.21 4.83 VIGAS DE LOSA, Sentido X

126 L 14 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.21 32.63

127 I 14 11.20 11.20 3.00 33.60 1.21 40.60

128 I 14 11.20 11.20 3.00 33.60 1.21 40.60

129 L 14 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.21 32.63

130 L 14 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.21 4.83

131 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

132 L 16 0.20 7.60 7.80 3.00 23.40 1.58 36.93

133 I 16 9.20 9.20 3.00 27.60 1.58 43.56

134 I 16 9.20 9.20 3.00 27.60 1.58 43.56

135 L 16 0.20 7.60 7.80 3.00 23.40 1.58 36.93

136 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52 VIGAS DE LOSA, Sentido X

137 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

138 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52

139 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52 VIGAS DE LOSA, Sentido X

140 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

141 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52

142 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

143 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

144 I 18 10.50 10.50 4.00 42.00 2.00 83.90

145 I 18 10.50 10.50 4.00 42.00 2.00 83.90

146 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

147 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

148 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

149 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

150 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

151 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

152 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

153 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

154 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

155 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

156 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

157 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

158 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

159 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86 VIGAS DE LOSA, Sentido X

160 L 20 0.20 3.20 3.40 2.00 6.80 2.47 16.77

161 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

162 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

163 C 20 0.20 5.60 0.20 6.00 4.00 24.00 2.47 59.19

164 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86 VIGAS DE LOSA, Sentido X

165 L 20 0.20 3.20 3.40 2.00 6.80 2.47 16.77

166 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

167 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

168 C 20 0.20 5.60 0.20 6.00 4.00 24.00 2.47 59.19

169 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47 VIGAS DE LOSA, Sentido X

170 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

171 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47

172 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

173 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

174 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

175 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

176 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

177 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00

178 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

179 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

180 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110(400/700)

VX 111(400/700)

VX 112 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 11 a TERRAZA PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.01

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)



181 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78 VIGAS DE LOSA, Sentido X

182 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

183 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78

184 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

185 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

186 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73

187 C 20 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.47 78.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

188 L 20 0.20 3.00 3.20 2.00 6.40 2.47 15.78

189 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

190 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

191 C 20 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.47 48.34

192 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

193 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

194 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

195 L 16 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 1.58 5.05 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

196 L 16 0.20 6.00 6.20 2.00 12.40 1.58 19.57

197 I 16 8.10 8.10 2.00 16.20 1.58 25.57

198 L 16 0.20 6.80 7.00 2.00 14.00 1.58 22.10

199 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 L 16 0.20 5.30 5.50 3.00 16.50 1.58 26.04

202 I 16 7.00 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

203 L 16 0.20 6.20 6.40 3.00 19.20 1.58 30.30

204 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

205 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

206 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

207 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

208 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

209 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

210 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

211 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

212 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

213 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

214 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

215 L 20 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.47 12.33 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

216 C 20 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.47 66.59

217 L 20 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.47 12.82

218 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

219 C 20 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.47 82.86

220 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

221 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

222 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

223 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

225 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

226 L 16 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 1.58 5.05 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

227 L 16 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 1.58 29.36

228 I 16 8.10 8.10 3.00 24.30 1.58 38.35

229 L 16 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

230 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

231 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

232 L 16 0.20 5.30 5.50 3.00 16.50 1.58 26.04

233 I 16 7.00 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

234 L 16 0.20 6.20 6.40 3.00 19.20 1.58 30.30

235 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

236 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

237 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

238 C 20 0.20 6.00 0.20 6.40 5.00 32.00 2.47 78.92 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

239 L 20 0.20 3.00 3.20 2.00 6.40 2.47 15.78

240 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

241 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

242 C 20 0.20 4.50 0.20 4.90 4.00 19.60 2.47 48.34

243 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

244 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

245 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73

TOTAL 3023.55
# DE 11-T 3

TOTAL DE As. 9070.66

VY 114  (300/250)

VY 109 (300/250)

VY 110 (300/250)

VY 111 (400/700)

VY 112 (300/250)

VY 113 (300/250)

VY 104 (400/700)

VY 105 (300/250)

VY 106 (300/250)

VY 107 (400/700)

VY 108  (400/700)

VY 103 (300/250)

VX 116 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 C 12 0.10 3.00 0.10 3.20 2.00 6.40 0.89 5.68

101 I 10 3.00 3.00 2.00 6.00 0.62 3.70

102 C 10 0.10 3.00 0.10 3.20 13.00 41.60 0.62 25.65

103 C 10 0.10 2.80 0.10 3.00 13.00 39.00 0.62 24.04

104 C 10 0.10 2.40 0.10 2.60 13.00 33.80 0.62 20.84

105 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

106 C 10 0.10 6.90 0.10 7.10 13.00 92.30 0.62 56.91

107 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

108 I 14 6.20 6.20 13.00 80.60 1.21 97.40

109 I 14 5.00 5.00 13.00 65.00 1.21 78.55

110 I 14 3.20 3.20 13.00 41.60 1.21 50.27

111 I 14 3.00 3.00 13.00 39.00 1.21 47.13

112 C 12 3.00 3.00 10.00 30.00 0.89 26.63

113 C 12 2.80 2.80 10.00 28.00 0.89 24.86

114 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

115 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

116 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

117 C 12 2.00 2.00 10.00 20.00 0.89 17.76

118 C 12 1.40 1.40 10.00 14.00 0.89 12.43

119 I 14 6.20 6.20 10.00 62.00 1.21 74.92

120 I 14 4.00 4.00 10.00 40.00 1.21 48.34

121 I 14 3.80 3.80 10.00 38.00 1.21 45.92

122 I 14 3.40 3.40 10.00 34.00 1.21 41.09

123 C 12 0.10 3.00 0.10 3.20 2.00 6.40 0.89 5.68

124 I 10 3.00 3.00 2.00 6.00 0.62 3.70

125 C 10 0.10 3.00 0.10 3.20 13.00 41.60 0.62 25.65

126 C 10 0.10 2.80 0.10 3.00 13.00 39.00 0.62 24.04

127 C 10 0.10 2.40 0.10 2.60 13.00 33.80 0.62 20.84

128 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

129 C 10 0.10 6.90 0.10 7.10 13.00 92.30 0.62 56.91

130 C 10 0.10 2.00 0.10 2.20 13.00 28.60 0.62 17.63

131 I 14 6.20 6.20 13.00 80.60 1.21 97.40

132 I 14 5.00 5.00 13.00 65.00 1.21 78.55

133 I 14 3.20 3.20 13.00 41.60 1.21 50.27

134 I 14 3.00 3.00 13.00 39.00 1.21 47.13

135 C 12 3.00 3.00 10.00 30.00 0.89 26.63

136 C 12 2.80 2.80 10.00 28.00 0.89 24.86

137 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

138 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

139 C 12 2.40 2.40 10.00 24.00 0.89 21.31

140 C 12 2.00 2.00 10.00 20.00 0.89 17.76

141 C 12 1.40 1.40 10.00 14.00 0.89 12.43

142 I 14 6.20 6.20 10.00 62.00 1.21 74.92

143 I 14 4.00 4.00 10.00 40.00 1.21 48.34

144 I 14 3.80 3.80 10.00 38.00 1.21 45.92

145 I 14 3.40 3.40 10.00 34.00 1.21 41.09

146 I 5.5 12.00 12.00 418.25 5019.00 0.19 936.06 MALLA, ELECTROSOLDAD Ø5,5mm

TOTAL 2538.64
# DE 1-T 13

TOTAL DE As. 33002.38

Mc. N TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE NERVIOS 1 a TERRAZA PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.02



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 As 12 12.00 12.00 384.00 4608.00 0.89 4091.05

101 Est. 10 9.00 9.00 500.00 4500.00 0.62 2774.42

102 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 2720.00 1224.00 0.62 754.64

103 As 12 12.00 12.00 132.00 1584.00 0.89 1406.30

104 Est. 10 3.50 3.50 500.00 1750.00 0.62 1078.94

105 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 935.00 420.75 0.62 259.41

106 As 12 12.00 12.00 96.00 1152.00 0.89 1022.76

107 Est. 10 2.80 2.80 500.00 1400.00 0.62 863.15

108 Est. 10 0.10 0.25 0.10 0.45 680.00 306.00 0.62 188.66

TOTAL 12439.33

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE MUROS PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.02

MURO #  1

MURO # 3

Mc. C TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

MURO # 2



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 As 25 12.00 12.00 936.00 11232.00 3.85 43280.94

101 Est. 8 0.70 0.50 0.70 0.50 0.10 0.10 2.60 11362.00 29541.20 0.39 11656.49

102 Est. 8 0.70 0.30 0.70 0.30 0.10 0.10 2.20 5681.00 12498.20 0.39 4931.59

103 As 25 12.00 12.00 576.00 6912.00 3.85 26634.42

104 Est. 8 0.50 0.60 0.50 0.60 0.10 0.10 2.40 7866.00 18878.40 0.39 7449.12

105 Est. 8 0.25 0.95 0.25 0.95 0.10 0.10 2.60 2622.00 6817.20 0.39 2689.96

106 As 25 12.00 12.00 144.00 1728.00 3.85 6658.61

107 Est. 8 0.55 0.60 0.55 0.60 0.10 0.10 2.50 1748.00 4370.00 0.39 1724.33

108 Est. 8 0.20 0.60 0.20 0.60 0.10 0.10 1.80 874.00 1573.20 0.39 620.76

109 As 28 12.00 12.00 288.00 3456.00 4.83 16705.11

110 Est. 8 0.60 0.70 0.60 0.70 0.10 0.10 2.80 1748.00 4894.40 0.39 1931.25

111 Est. 8 0.30 1.15 0.30 1.15 0.10 0.10 3.10 874.00 2709.40 0.39 1069.09

TOTAL 125351.65

COLUMNA # 1,2,3,8,9,13,14,18,19,23

COLUMNA # 10,11,12,15,16,17,20,21,22

COLUMNA # 5,6

COLUMNA #  4,7

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

Mc. N TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

UY



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 2.00 5.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 18 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 2.00 32.36

110 I 18 9.00 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

111 I 18 8.70 8.70 3.00 26.10 2.00 52.14

112 I 18 9.20 9.20 3.00 27.60 2.00 55.13

113 L 18 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 2.00 32.36

114 L 18 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 2.00 5.99

115 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

116 L 18 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.00 36.76

117 I 18 8.00 8.00 4.00 32.00 2.00 63.92

118 I 18 7.10 7.10 4.00 28.40 2.00 56.73

119 I 18 8.20 8.20 4.00 32.80 2.00 65.52

120 L 18 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.00 36.76

121 L 18 0.2 10.80 11.00 2.00 22.00 2.00 43.95 VIGAS DE LOSA, Sentido X

122 L 18 0.2 7.50 7.70 2.00 15.40 2.00 30.76

123 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

124 L 18 0.2 10.20 10.40 2.00 20.80 2.00 41.55

125 L 18 0.2 6.80 7.00 2.00 14.00 2.00 27.97

126 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

127 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

128 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

129 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

130 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

131 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

132 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

133 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

134 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

135 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

136 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

137 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

138 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

140 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

141 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

142 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

143 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

144 I 18 4.50 4.50 1.00 4.50 2.00 8.99

145 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

146 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

147 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

148 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

149 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

150 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

151 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

152 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

153 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

154 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

155 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

157 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

158 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

159 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

160 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

161 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

162 L 18 0.20 9.40 9.60 4.00 38.40 2.00 76.71 VIGAS DE LOSA, Sentido X

163 I 18 10.60 10.60 3.00 31.80 2.00 63.52

164 I 18 10.60 10.60 3.00 31.80 2.00 63.52

165 L 18 0.20 9.40 9.60 4.00 38.40 2.00 76.71

166 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

167 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

168 L 18 0.20 7.30 7.50 5.00 37.50 2.00 74.91

169 I 18 8.80 8.80 5.00 44.00 2.00 87.89

170 I 18 8.80 8.80 5.00 44.00 2.00 87.89

171 L 18 0.20 7.30 7.50 5.00 37.50 2.00 74.91

172 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

173 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

174 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

175 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

176 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

177 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

178 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

VX 111 (300/250)

VX 112 (300/250)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 1 a 3 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.02

VX 101 (350/500)

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

VX 107(400/700)

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110((400/700)



179 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

180 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

181 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

182 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

183 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

184 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

185 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

186 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

187 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

188 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

189 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

190 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

191 C 20 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.47 42.42 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

192 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

193 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

194 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

195 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00 10.80 2.00 21.57

196 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

197 C 18 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 2.00 47.94

198 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

199 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

200 C 18 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

201 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

202 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

203 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

204 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

205 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

206 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

207 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

208 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

209 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

210 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

211 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

212 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

213 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

214 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

215 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

216 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

217 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

218 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

219 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

220 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

221 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

222 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

223 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

224 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

225 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

226 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

227 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

228 O 10 0.00

229 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

230 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

231 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

232 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

233 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

234 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

235 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

236 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

237 L 18 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

238 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

239 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

240 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

241 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

242 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

243 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

244 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

245 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

246 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

247 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

248 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

249 C 20 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.47 42.42 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

250 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

251 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

252 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

253 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00

254 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

255 C 18 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 2.00 47.94

256 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

257 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

258 C 18 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

259 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

260 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

261 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

TOTAL 4136.93
# DE 1-3 3

TOTAL DE As. 12410.79

VY 112 (400/700)

VY 113 (300/250)

VY 111 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 104 (300/250)

VY 105 (400/700)

VY 106 (300/250)

VY 107 (300/250)

VY 108 (400/700)

VY 109 (400/700)

VY 110 (300/250)

VY 116 (300/250)

VY 115 (400/700)

VY 114 (400/700)

VY 103 (400/700)

VY 102 (400/700)

VX 113 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 18 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 2.00 5.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 18 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 2.00 32.36

110 I 18 9.00 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

111 I 18 8.70 8.70 3.00 26.10 2.00 52.14

112 I 18 9.20 9.20 3.00 27.60 2.00 55.13

113 L 18 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 2.00 32.36

114 L 18 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 2.00 5.99

115 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

116 L 18 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.00 36.76

117 I 18 8.00 8.00 4.00 32.00 2.00 63.92

118 I 18 7.10 7.10 4.00 28.40 2.00 56.73

119 I 18 8.20 8.20 4.00 32.80 2.00 65.52

120 L 18 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.00 36.76

121 L 18 0.2 10.80 11.00 2.00 22.00 2.00 43.95 VIGAS DE LOSA, Sentido X

122 L 18 0.2 7.50 7.70 2.00 15.40 2.00 30.76

123 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

124 L 18 0.2 10.20 10.40 2.00 20.80 2.00 41.55

125 L 18 0.2 6.80 7.00 2.00 14.00 2.00 27.97

126 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

127 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

128 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

129 I 18 11.20 11.20 3.00 33.60 2.00 67.12

130 L 18 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

131 L 18 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

132 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

133 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

134 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

135 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

136 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

137 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

138 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

139 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

140 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 2.00 25.97 VIGAS DE LOSA, Sentido X

141 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

142 C 18 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 2.00 38.95

143 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 18 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 2.00 52.74

145 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

146 I 18 10.50 10.50 3.00 31.50 2.00 62.92

147 L 18 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 2.00 51.54

148 L 18 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

151 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

152 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

153 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

154 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

157 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

159 C 18 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 2.00 7.99

160 L 18 0.20 9.40 9.60 4.00 38.40 2.00 76.71 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 I 18 10.60 10.60 3.00 31.80 2.00 63.52

162 I 18 10.60 10.60 3.00 31.80 2.00 63.52

163 L 18 0.20 9.40 9.60 4.00 38.40 2.00 76.71

164 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

165 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

166 L 18 0.20 7.30 7.50 5.00 37.50 2.00 74.91

167 I 18 8.80 8.80 5.00 44.00 2.00 87.89

168 I 18 8.80 8.80 5.00 44.00 2.00 87.89

169 L 18 0.20 7.30 7.50 5.00 37.50 2.00 74.91

170 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

171 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17 VIGAS DE LOSA, Sentido X

172 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

173 C 18 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 2.00 27.17

174 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

175 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

176 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

VX 111 (300/250)

VX 112 (300/250)

VX 106 (250/500)

VX 107(400/700)

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110((400/700)

VX 101 (350/500)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 4 a 7 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.02

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)



177 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59 VIGAS DE LOSA, Sentido X

178 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

179 C 18 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 2.00 7.59

180 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37 VIGAS DE LOSA, Sentido X

181 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

182 C 18 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 2.00 24.37

183 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57 VIGAS DE LOSA, Sentido X

184 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

185 C 18 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 2.00 27.57

186 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

187 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

188 C 18 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 2.00 13.58

189 C 20 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.47 42.42 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

190 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

191 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

192 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

193 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00 10.80 2.00 21.57

194 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

195 C 18 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 2.00 47.94

196 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

197 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

198 C 18 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

199 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

202 L 18 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 2.00 3.20 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

203 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

204 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

205 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

206 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

207 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

208 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

209 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

210 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

211 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

212 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

213 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

214 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

215 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

216 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

217 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

218 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

219 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

220 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

221 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

222 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

223 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

225 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

226 O 10 0.00

227 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

228 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

229 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

230 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

231 C 18 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 2.00 4.79

232 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

233 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

234 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

235 L 18 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 2.00 6.39 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

236 L 18 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 2.00 37.16

237 I 18 8.10 8.10 3.00 24.30 2.00 48.54

238 L 18 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 2.00 41.95

239 L 18 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 2.00 4.39

240 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

241 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

242 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

243 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

244 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

245 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

246 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

247 C 20 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.47 42.42 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

248 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

249 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

250 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

251 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00

252 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

253 C 18 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 2.00 47.94

254 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

255 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

256 C 18 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

257 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

258 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

259 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

TOTAL 4118.95
# DE 4-7 4

TOTAL DE As. 16475.81

VY 112 (400/700)

VY 113 (300/250)

VY 114 (400/700)

VY 111 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (400/700)

VY 104 (300/250)

VY 105 (400/700)

VY 106 (300/250)

VY 107 (300/250)

VY 108 (400/700)

VY 109 (400/700)

VY 110 (300/250)

VY 103 (400/700)

VY 115 (400/700)

VY 116 (300/250)

VX 113 (300/250)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 16 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 1.58 4.74 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 16 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 1.58 25.57

110 I 16 9.00 9.00 3.00 27.00 1.58 42.62

111 I 16 8.70 8.70 3.00 26.10 1.58 41.19

112 I 16 9.20 9.20 3.00 27.60 1.58 43.56

113 L 16 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 1.58 25.57

114 L 16 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 1.58 4.74

115 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

116 L 18 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.00 36.76

117 I 18 8.00 8.00 4.00 32.00 2.00 63.92

118 I 18 7.10 7.10 4.00 28.40 2.00 56.73

119 I 18 8.20 8.20 4.00 32.80 2.00 65.52

120 L 18 0.20 4.40 4.60 4.00 18.40 2.00 36.76

121 L 16 0.2 10.80 11.00 2.00 22.00 1.58 34.72 VIGAS DE LOSA, Sentido X

122 L 16 0.2 7.50 7.70 2.00 15.40 1.58 24.31

123 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

124 L 16 0.2 10.20 10.40 2.00 20.80 1.58 32.83

125 L 16 0.2 6.80 7.00 2.00 14.00 1.58 22.10

126 L 16 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

127 L 16 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.58 42.62

128 I 16 11.20 11.20 3.00 33.60 1.58 53.03

129 I 16 11.20 11.20 3.00 33.60 1.58 53.03

130 L 16 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.58 42.62

131 L 16 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

132 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

133 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

134 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

135 I 18 9.20 9.20 4.00 36.80 2.00 73.51

136 L 18 0.20 7.60 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

137 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52 VIGAS DE LOSA, Sentido X

138 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

139 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 1.58 30.78

140 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.58 20.52 VIGAS DE LOSA, Sentido X

141 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

142 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 1.58 30.78

143 L 16 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 1.58 3.16 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 16 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 1.58 41.67

145 I 16 10.50 10.50 3.00 31.50 1.58 49.72

146 I 16 10.50 10.50 3.00 31.50 1.58 49.72

147 L 16 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 1.58 40.72

148 L 16 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 1.58 3.16

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

151 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

152 I 18 8.50 8.50 4.00 34.00 2.00 67.92

153 L 18 0.20 7.50 7.70 4.00 30.80 2.00 61.53

154 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

157 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

159 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

160 L 18 0.20 9.40 9.60 3.00 28.80 2.00 57.53 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 I 18 10.60 10.60 3.00 31.80 2.00 63.52

162 I 18 10.60 10.60 3.00 31.80 2.00 63.52

163 L 18 0.20 9.40 9.60 3.00 28.80 2.00 57.53

164 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

165 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

166 L 18 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.00 59.93

167 I 18 8.80 8.80 4.00 35.20 2.00 70.31

168 I 18 8.80 8.80 4.00 35.20 2.00 70.31

169 L 18 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 2.00 59.93

170 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

171 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47 VIGAS DE LOSA, Sentido X

172 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

173 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47

174 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

175 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

176 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 8 a 10 PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.02

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110((400/700)

VX 111 (300/250)

VX 112 (300/250)



177 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

178 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

179 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00

180 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

181 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

182 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

183 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78 VIGAS DE LOSA, Sentido X

184 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

185 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78

186 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

187 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

188 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73

189 C 20 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.47 42.42 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

190 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

191 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

192 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

193 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00 10.80 2.00 21.57

194 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

195 C 18 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 2.00 47.94

196 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

197 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

198 C 18 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

199 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

202 L 16 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 1.58 2.53 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

203 L 16 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 1.58 29.36

204 I 16 8.10 8.10 3.00 24.30 1.58 38.35

205 L 16 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

206 L 16 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 1.58 3.47

207 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

208 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

209 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

210 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

211 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

212 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

213 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

214 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

215 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

216 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

217 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

218 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

219 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

220 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

221 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

222 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

223 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

225 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

226 O 10 0.00

227 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

228 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

229 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

230 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

231 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

232 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

233 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

234 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

235 L 16 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 1.58 5.05 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

236 L 16 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 1.58 29.36

237 I 16 8.10 8.10 3.00 24.30 1.58 38.35

238 L 16 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

239 L 16 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 1.58 3.47

240 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

241 L 18 0.20 5.30 5.50 4.00 22.00 2.00 43.95

242 I 18 7.00 7.00 4.00 28.00 2.00 55.93

243 L 18 0.20 6.20 6.40 4.00 25.60 2.00 51.14

244 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

245 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

246 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

247 C 18 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.00 34.36 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

248 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

249 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

250 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

251 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00

252 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

253 C 18 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 2.00 47.94

254 L 18 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

255 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

256 C 18 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 2.00 62.32

257 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

258 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

259 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

TOTAL 3656.89
# DE 8-10 3

TOTAL DE As. 10970.66

VY 104 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (400/700)

VY 103 (400/700)

VY 116 (300/250)

VY 105 (400/700)

VY 106 (300/250)

VY 107 (300/250)

VY 108 (400/700)

VY 109 (400/700)

VY 110 (300/250)

VY 111 (300/250)

VY 112 (400/700)

VY 113 (300/250)

VY 114 (400/700)

VY 115 (400/700)



Ø Long.P CANTIDAD Long.T PESO TOTAL

(mm) a b c d e f (m) U (m) (Kg/m) (Kg)

100 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

101 L 0.20 5.50 5.70 0.00 0.00 0.00

102 L 0.20 3.10 3.30 0.00 0.00 0.00

103 L 0.20 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00

104 L 0.20 2.80 3.00 0.00 0.00 0.00

105 L 0.20 5.80 6.00 0.00 0.00 0.00

106 I 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00

107 O 0.30 0.45 0.30 0.45 0.10 0.10 1.70 0.00 0.00 0.00

108 L 14 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 1.21 3.63 VIGAS DE LOSA, Sentido X

109 L 14 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 1.21 19.58

110 I 14 9.00 9.00 3.00 27.00 1.21 32.63

111 I 14 8.70 8.70 3.00 26.10 1.21 31.54

112 I 14 9.20 9.20 3.00 27.60 1.21 33.35

113 L 14 0.20 5.20 5.40 3.00 16.20 1.21 19.58

114 L 14 0.20 1.30 1.50 2.00 3.00 1.21 3.63

115 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

116 L 16 0.20 4.40 4.60 3.00 13.80 1.58 21.78

117 I 16 8.00 8.00 3.00 24.00 1.58 37.88

118 I 16 7.10 7.10 3.00 21.30 1.58 33.62

119 I 16 8.20 8.20 3.00 24.60 1.58 38.83

120 L 16 0.20 4.40 4.60 3.00 13.80 1.58 21.78

121 L 16 0.2 10.80 11.00 2.00 22.00 1.58 34.72 VIGAS DE LOSA, Sentido X

122 L 16 0.2 7.50 7.70 2.00 15.40 1.58 24.31

123 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

124 L 16 0.2 10.20 10.40 3.00 31.20 1.58 49.24

125 L 16 0.2 6.80 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

126 L 14 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.21 4.83 VIGAS DE LOSA, Sentido X

127 L 14 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.21 32.63

128 I 14 11.20 11.20 3.00 33.60 1.21 40.60

129 I 14 11.20 11.20 3.00 33.60 1.21 40.60

130 L 14 0.20 8.80 9.00 3.00 27.00 1.21 32.63

131 L 14 0.20 1.80 2.00 2.00 4.00 1.21 4.83

132 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

133 L 16 0.20 7.60 7.80 3.00 23.40 1.58 36.93

134 I 16 9.20 9.20 3.00 27.60 1.58 43.56

135 I 16 9.20 9.20 3.00 27.60 1.58 43.56

136 L 16 0.20 7.60 7.80 3.00 23.40 1.58 36.93

137 C 14 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.21 15.71 VIGAS DE LOSA, Sentido X

138 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

139 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 1.58 30.78

140 C 14 0.20 6.10 0.20 6.50 2.00 13.00 1.21 15.71 VIGAS DE LOSA, Sentido X

141 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

142 C 16 0.20 6.10 0.20 6.50 3.00 19.50 1.58 30.78

143 L 14 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 1.21 2.42 VIGAS DE LOSA, Sentido X

144 L 14 0.20 8.60 8.80 3.00 26.40 1.21 31.90

145 I 14 10.50 10.50 3.00 31.50 1.21 38.07

146 I 14 10.50 10.50 3.00 31.50 1.21 38.07

147 L 14 0.20 8.40 8.60 3.00 25.80 1.21 31.18

148 L 14 0.20 1.80 2.00 1.00 2.00 1.21 2.42

149 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

150 L 16 0.20 7.50 7.70 3.00 23.10 1.58 36.46

151 I 16 8.50 8.50 3.00 25.50 1.58 40.25

152 I 16 8.50 8.50 3.00 25.50 1.58 40.25

153 L 16 0.20 7.50 7.70 3.00 23.10 1.58 36.46

154 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

155 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

156 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

157 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31 VIGAS DE LOSA, Sentido X

158 O 10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.10 0.10 1.10 0.00 0.62 0.00

159 C 16 0.2 1.60 0.20 2.00 2.00 4.00 1.58 6.31

160 L 16 0.20 9.40 9.60 3.00 28.80 1.58 45.46 VIGAS DE LOSA, Sentido X

161 I 16 10.60 10.60 3.00 31.80 1.58 50.19

162 I 16 10.60 10.60 3.00 31.80 1.58 50.19

163 L 16 0.20 9.40 9.60 3.00 28.80 1.58 45.46

164 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

165 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

166 L 16 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 1.58 47.35

167 I 16 8.80 8.80 4.00 35.20 1.58 55.56

168 I 16 8.80 8.80 4.00 35.20 1.58 55.56

169 L 16 0.20 7.30 7.50 4.00 30.00 1.58 47.35

170 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

171 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47 VIGAS DE LOSA, Sentido X

172 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

173 C 16 0.20 6.40 0.20 6.80 2.00 13.60 1.58 21.47

174 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

175 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

176 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

VX 107(400/700)

Mc TIPO
DIMENSIONES

OBSERVACIONES

VX 101 (350/500)

PLANILLA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  - PLAYAS VILLAGE

ACERO DE LOS PISOS 11 a TERRAZA PARA LA  DERIVA DE ENTREPISO DE 0.02

VX 102 (400/700)

VX 103 (250/500)

VX 104 (400/700)

VX 105 (250/500)

VX 106 (250/500)

VX 108 (300/250)

VX 109 (300/250)

VX 110((400/700)

VX 111 (300/250)

VX 112 (300/250)



177 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00 VIGAS DE LOSA, Sentido X

178 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

179 C 16 0.20 1.50 0.20 1.90 2.00 3.80 1.58 6.00

180 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26 VIGAS DE LOSA, Sentido X

181 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

182 C 16 0.20 5.70 0.20 6.10 2.00 12.20 1.58 19.26

183 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78 VIGAS DE LOSA, Sentido X

184 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

185 C 16 0.20 6.50 0.20 6.90 2.00 13.80 1.58 21.78

186 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

187 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

188 C 16 0.20 3.00 0.20 3.40 2.00 6.80 1.58 10.73

189 C 20 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.47 42.42 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

190 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

191 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

192 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

193 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00 10.80 2.00 21.57

194 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

195 C 16 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 1.58 37.88

196 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

197 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

198 C 16 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 1.58 49.24

199 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

200 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

201 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

202 L 14 0.20 1.40 1.60 1.00 1.60 1.21 1.93 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

203 L 14 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 1.21 22.48

204 I 14 8.10 8.10 3.00 24.30 1.21 29.36

205 L 14 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 1.21 25.38

206 L 14 0.20 2.00 2.20 1.00 2.20 1.21 2.66

207 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

208 L 16 0.20 5.30 5.50 3.00 16.50 1.58 26.04

209 I 16 7.00 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

210 L 16 0.20 6.20 6.40 3.00 19.20 1.58 30.30

211 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

212 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

213 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

214 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

215 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

216 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

217 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

218 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

219 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

220 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

221 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

222 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

223 L 18 0.20 2.30 2.50 2.00 5.00 2.00 9.99 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

224 C 18 0.20 8.60 0.20 9.00 3.00 27.00 2.00 53.93

225 L 18 0.20 2.40 2.60 2.00 5.20 2.00 10.39

226 O 10 0.00

227 C 18 0.20 8.00 0.20 8.40 4.00 33.60 2.00 67.12

228 L 18 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 15.98

229 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

230 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

231 C 16 0.20 0.80 0.20 1.20 2.00 2.40 1.58 3.79

232 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

233 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

234 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

235 L 14 0.20 1.40 1.60 2.00 3.20 1.21 3.87 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

236 L 14 0.20 6.00 6.20 3.00 18.60 1.21 22.48

237 I 14 8.10 8.10 3.00 24.30 1.21 29.36

238 L 14 0.20 6.80 7.00 3.00 21.00 1.21 25.38

239 L 14 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.21 5.32

240 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

241 L 16 0.20 5.30 5.50 3.00 16.50 1.58 26.04

242 I 16 7.00 7.00 3.00 21.00 1.58 33.15

243 L 16 0.20 6.20 6.40 3.00 19.20 1.58 30.30

244 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

245 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

246 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

247 C 18 0.20 3.90 0.20 4.30 4.00 17.20 2.00 34.36 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

248 L 18 0.20 3.00 3.20 3.00 9.60 2.00 19.18

249 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

250 C 18 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 2.00 8.79

251 C 18 0.20 2.30 0.20 2.70 4.00

252 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

253 C 16 0.20 7.60 0.20 8.00 3.00 24.00 1.58 37.88

254 L 16 0.20 2.00 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

255 O 10 0.00 0.00 0.62 0.00

256 C 16 0.20 7.40 0.20 7.80 4.00 31.20 1.58 49.24

257 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94 VIGAS DE LOSA, Sentido Y

258 O 10 0.00 0.62 0.00

259 C 16 0.20 1.80 0.20 2.20 2.00 4.40 1.58 6.94

TOTAL 2882.93
# DE 11-T 3

TOTAL DE As. 8648.78

VY 104 (300/250)

VX 113 (300/250)

VX 114 (300/250)

VX 115 (300/250)

VY 101 (300/250)

VY 102 (400/700)

VY 103 (400/700)

VY 116 (300/250)

VY 105 (400/700)

VY 106 (300/250)

VY 107 (300/250)

VY 108 (400/700)

VY 109 (400/700)

VY 110 (300/250)

VY 111 (300/250)

VY 112 (400/700)

VY 113 (300/250)

VY 114 (400/700)

VY 115 (400/700)



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 1.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 450 Kg/cm2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 5.9094              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.7473                9.6155              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.7473                12.088              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              27.6129

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.7473                53.7368            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.7473                18.1321            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.7473                36.2641            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.7473                10.0551            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              118.1881

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 334.0710

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 60.1328

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 394.2038

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 394.20

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 2.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 400 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.8792              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              3.6630                12.8207            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              3.6630                16.117              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              36.8169

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            3.6630                71.6491            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              3.6630                24.1761            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            3.6630                48.3522            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              3.6630                13.4067            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              157.5841

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 366.5926

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 65.9867

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 432.5793

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 432.58

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 3.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 350 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 4.4321              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.0605                7.2116              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.0605                9.066                

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              20.7097

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.0605                40.3026            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.0605                13.5990            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.0605                27.1981            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.0605                7.5413              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              88.6410

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 265.4535

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 47.7816

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 313.2351

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 313.24

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 4.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 5.9094              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.7473                9.6155              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.7473                12.088              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              27.6129

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.7473                53.7368            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.7473                18.1321            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.7473                36.2641            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.7473                10.0551            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              118.1881

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 291.6598

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 52.4988

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 344.1586

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 344.16

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 5.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=450 Kg/cm1

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 5.6103              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.6082                9.1288              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.6082                11.476              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              26.2151

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.6082                51.0168            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.6082                17.2143            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.6082                34.4285            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.6082                9.5461              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              112.2057

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 326.6908

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 58.8043

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 385.4951

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 385.50

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 6.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=400 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 6.8355              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              3.1778                11.1224            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              3.1778                13.982              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              31.9399

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            3.1778                62.1584            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              3.1778                20.9737            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            3.1778                41.9474            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              3.1778                11.6309            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              136.7104

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 340.8419

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 61.3515

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 402.1934

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 402.19

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 7.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=350 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 3.2957              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              1.5322                5.3626              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              1.5322                6.742                

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              15.4003

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            1.5322                29.9692            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              1.5322                10.1123            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            1.5322                20.2246            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              1.5322                5.6077              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              65.9138

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 237.4169

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 42.7350

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 280.1519

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 280.15

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 8.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 3.9132              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              1.8192                6.3674              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              1.8192                8.005                

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              18.2856

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            1.8192                35.5844            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              1.8192                12.0070            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            1.8192                24.0140            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              1.8192                6.6584              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              78.2638

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 242.4082

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 43.6335

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 286.0417

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 286.04

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 9.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 450 Kg/cm2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 12.0790            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              5.6155                19.6544            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              5.6155                24.708              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              56.4414

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            5.6155                109.8400          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              5.6155                37.0626            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            5.6155                74.1252            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              5.6155                20.5529            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              241.5807

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 486.2921

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 87.5326

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 573.8247

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 573.82

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 10.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 400 Kg/cm3

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 14.1197            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              6.5643                22.9749            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              6.5643                28.883              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              65.9776

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            6.5643                128.3970          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              6.5643                43.3241            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            6.5643                86.6483            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              6.5643                24.0252            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              282.3946

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 520.5638

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 93.7015

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 614.2653

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 614.27

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 11.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 350 Kg/cm4

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.5095              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              3.4912                12.2190            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              3.4912                15.361              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              35.0895

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            3.4912                68.2870            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              3.4912                23.0416            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            3.4912                46.0833            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              3.4912                12.7776            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              150.1895

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 341.3818

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 61.4487

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 402.8305

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 402.83

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 12.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 300 Kg/cm5

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.2690              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              3.3793                11.8277            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              3.3793                14.869              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              33.9657

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            3.3793                66.0998            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              3.3793                22.3036            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            3.3793                44.6072            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              3.3793                12.3684            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              145.3790

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 325.2035

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 58.5366

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 383.7401

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 383.74

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 13.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Losa de entre pisos e=25cm  f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 0.8638              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              0.4016                1.4055              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              0.4016                1.767                

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              4.0363

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            0.4016                7.8549              

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              0.4016                2.6504              

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            0.4016                5.3008              

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              0.4016                1.4698              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              17.2759

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 167.1710

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 30.0908

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 197.2618

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 197.26

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.007

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 14.00 UNIDAD: Kg

DETALLE: Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 (inc. Alambre # 18) 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 0.0155              

                                                                                              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              0.0155

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 4.000                3.2600            13.0400            0.0085                0.1108              

Fierrero  (estr.ocp. D2) 6.000                3.3000            19.8000            0.0085                0.1683              

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              0.0085                0.0311              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              0.3102

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Acero de refuerzo  fy=4200 kg/cm2 kg 1.060 1.0200                1.0812              

Alambre Recocido # 18 kg 0.050 1.3800                0.0690              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              1.1502

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 1.4759

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 0.2657

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.7416

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 1.74



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 1.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 450 Kg/cm2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 9.3659              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             4.3542                15.2398            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             4.3542                19.159              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           43.7647

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            4.3542                85.1687            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             4.3542                28.7379            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            4.3542                57.4758            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             4.3542                15.9365            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           187.3189

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 419.3536

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 75.4836

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 494.8372

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 494.84

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 2.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 400 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 12.4879            

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             5.8056                20.3197            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             5.8056                25.545              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           58.3526

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            5.8056                113.5583          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             5.8056                38.3172            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            5.8056                76.6345            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             5.8056                21.2486            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           249.7586

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 480.3028

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 86.4545

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 566.7573

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 566.76

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 3.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 350 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.0245              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             3.2657                11.4299            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             3.2657                14.369              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           32.8234

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            3.2657                63.8766            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             3.2657                21.5534            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            3.2657                43.1069            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             3.2657                11.9524            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           140.4893

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 329.4155

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 59.2948

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 388.7103

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 388.71

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 4.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 9.3659              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             4.3542                15.2398            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             4.3542                19.159              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           43.7647

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            4.3542                85.1687            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             4.3542                28.7379            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            4.3542                57.4758            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             4.3542                15.9365            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           187.3189

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 376.9424

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 67.8496

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 444.7920

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 444.79

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 5.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=450 Kg/cm1

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.2598              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             3.3751                11.8129            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             3.3751                14.850              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           33.9227

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            3.3751                66.0170            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             3.3751                22.2757            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            3.3751                44.5513            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             3.3751                12.3529            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           145.1969

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 367.3896

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 66.1301

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 433.5197

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 433.52

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 6.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=400 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 10.9245            

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             5.0788                17.7758            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             5.0788                22.347              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           51.0473

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            5.0788                99.3414            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             5.0788                33.5201            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            5.0788                67.0402            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             5.0788                18.5884            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           218.4901

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 441.7290

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 79.5112

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 521.2402

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 521.24

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 7.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=350 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 6.4092              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             2.9796                10.4287            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             2.9796                13.110              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           29.9479

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            2.9796                58.2814            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             2.9796                19.6655            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            2.9796                39.3310            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             2.9796                10.9054            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           128.1833

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 314.2340

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 56.5621

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 370.7961

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 370.80

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 8.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 6.2421              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             2.9020                10.1569            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             2.9020                12.769              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           29.1680

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            2.9020                56.7626            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             2.9020                19.1530            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            2.9020                38.3061            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             2.9020                10.6212            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           124.8429

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 299.8697

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 53.9765

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 353.8462

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 353.85

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 9.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 450 Kg/cm2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 10.3208            

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             4.7981                16.7935            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             4.7981                21.112              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           48.2263

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            4.7981                93.8516            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             4.7981                31.6677            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            4.7981                63.3354            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             4.7981                17.5612            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           206.4159

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 442.9122

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 79.7242

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 522.6364

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 522.64

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 10.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 400 Kg/cm3

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 12.0709            

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             5.6118                19.6412            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             5.6118                24.692              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           56.4041

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            5.6118                109.7663          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             5.6118                37.0377            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            5.6118                74.0754            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             5.6118                20.5391            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           241.4185

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 470.0142

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 84.6026

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 554.6168

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 554.62

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 11.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 350 Kg/cm4

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 6.4058              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             2.9780                10.4231            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             2.9780                13.103              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           29.9319

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            2.9780                58.2504            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             2.9780                19.6550            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            2.9780                39.3101            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             2.9780                10.8996            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           128.1151

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 314.1498

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 56.5470

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 370.6968

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 370.70

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 12.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 300 Kg/cm5

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 6.4565              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             3.0016                10.5056            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             3.0016                13.207              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           30.1691

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            3.0016                58.7115            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             3.0016                19.8106            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            3.0016                39.6213            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             3.0016                10.9859            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           129.1293

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 305.1572

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 54.9283

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 360.0855

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 360.09

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 13.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Losa de entre pisos e=25cm  f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 8.8447              

Encofrado metalico 1.000               3.5000                3.5000             4.1119                14.3917            

Vibrador de Manguera 2.000               2.2000                4.4000             4.1119                18.092              

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           41.3284

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000               3.2600                19.5600            4.1119                80.4289            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000               3.3000                6.6000             4.1119                27.1386            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000               3.3000                13.2000            4.1119                54.2772            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             4.1119                15.0496            

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           176.8943

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 364.0815

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 65.5347

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 429.6162

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 429.62

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.01

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 14.00 UNIDAD: Kg

DETALLE: Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 (inc. Alambre # 18) 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 0.0155              

                                                                                               

                                                                                                                                                 

SUBTOTAL  M =                                                                           0.0155

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 4.000               3.2600                13.0400            0.0085                0.1108              

Fierrero  (estr.ocp. D2) 6.000               3.3000                19.8000            0.0085                0.1683              

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000               3.6600                3.6600             0.0085                0.0311              

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

SUBTOTAL  N =                                                                           0.3102

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Acero de refuerzo  fy=4200 kg/cm2 kg 1.060 1.0200                1.0812              

Alambre Recocido # 18 kg 0.050 1.3800                0.0690              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

SUBTOTAL  O =                                                                           1.1502

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 1.4759

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 0.2657

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.7416

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 1.74



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 1.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 450 Kg/cm2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.1910              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              3.3431                11.7009            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              3.3431                14.710              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              33.6019

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            3.3431                65.3911            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              3.3431                22.0645            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            3.3431                44.1289            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              3.3431                12.2358            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              143.8203

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 365.6922

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 65.8246

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 431.5168

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 431.52

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 2.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 400 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 9.5880              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              4.4575                15.6011            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              4.4575                19.613              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              44.8021

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            4.4575                87.1881            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              4.4575                29.4193            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            4.4575                58.8386            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              4.4575                16.3143            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              191.7603

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 408.7540

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 73.5757

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 482.3297

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 482.33

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 3.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 350 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 5.3933              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.5073                8.7756              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.5073                11.032              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              25.2009

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.5073                49.0433            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.5073                16.5484            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.5073                33.0967            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.5073                9.1768              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              107.8652

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 289.1689

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 52.0504

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 341.2193

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 341.22

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 7.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=350 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 12.3931            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              5.7616                20.1655            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              5.7616                25.351              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              57.9096

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            5.7616                112.6962          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              5.7616                38.0263            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            5.7616                76.0527            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              5.7616                21.0873            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              247.8625

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 461.8749

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 83.1375

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 545.0124

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 545.01

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 4.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Columnas f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 7.4040              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              3.4421                12.0474            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              3.4421                15.145              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              34.5964

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            3.4421                67.3278            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              3.4421                22.7180            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            3.4421                45.4359            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              3.4421                12.5981            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              148.0798

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 328.5350

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 59.1363

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 387.6713

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 387.67

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 5.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=450 Kg/cm1

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 14.8003            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              6.8806                24.0823            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              6.8806                30.275              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              69.1576

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            6.8806                134.5854          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              6.8806                45.4123            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            6.8806                90.8245            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              6.8806                25.1832            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              296.0054

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 553.4330

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 99.6179

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 653.0509

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 653.05

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 6.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c=400 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 25.7043            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              11.9499              41.8247            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              11.9499              52.580              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              120.1090

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            11.9499              233.7404          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              11.9499              78.8694            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            11.9499              157.7389          

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              11.9499              43.7367            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              514.0854

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 806.3860

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 145.1495

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 951.5355

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 951.54

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 8.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Muros de Hormigon Armado  f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 14.4587            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              6.7218                23.5264            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              6.7218                29.576              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              67.5611

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            6.7218                131.4790          

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              6.7218                44.3641            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            6.7218                88.7281            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              6.7218                24.6019            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              289.1731

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 502.5930

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 90.4667

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 593.0597

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 593.06

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 9.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 450 Kg/cm2 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 8.8101              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              4.0958                14.3353            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              4.0958                18.022              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              41.1674

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            4.0958                80.1141            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              4.0958                27.0324            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            4.0958                54.0647            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              4.0958                14.9907            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              176.2019

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=450 Kg/cm2 m3        1.040 180.0000            187.2000          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              188.2700

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 405.6393

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 73.0151

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 478.6544

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 478.65

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 10.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 400 Kg/cm3

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 10.4731            

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              4.8689                17.0413            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              4.8689                21.423              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              48.9374

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            4.8689                95.2365            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              4.8689                32.1350            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            4.8689                64.2700            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              4.8689                17.8203            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              209.4618

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=400 Kg/cm2 m3        1.040 164.5400            171.1216          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              172.1916

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 430.5908

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 77.5063

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 508.0971

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 508.10

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 11.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 350 Kg/cm4

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 5.6847              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.6428                9.2499              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.6428                11.628              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              26.5626

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.6428                51.6936            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.6428                17.4426            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.6428                34.8853            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.6428                9.6727              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              113.6942

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3        1.040 149.0700            155.0328          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              156.1028

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 296.3596

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 53.3447

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 349.7043

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 349.70

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 12.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Hormigon de Vigas f'c= 300 Kg/cm5

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 5.8059              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              2.6992                9.4471              

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              2.6992                11.876              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              27.1290

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            2.6992                52.7960            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              2.6992                17.8146            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            2.6992                35.6292            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              2.6992                9.8790              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              116.1188

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 289.1066

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 52.0392

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 341.1458

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 341.15

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 13.00 UNIDAD: M3

DETALLE: Losa de entre pisos e=25cm  f'c= 300 Kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 8.8447              

Encofrado metalico 1.000                3.5000            3.5000              4.1119                14.3917            

Vibrador de Manguera 2.000                2.2000            4.4000              4.1119                18.092              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              41.3284

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 6.000                3.2600            19.5600            4.1119                80.4289            

Albañil  (estr.ocp. D2) 2.000                3.3000            6.6000              4.1119                27.1386            

Carpintero  (estr.ocp. D2) 4.000                3.3000            13.2000            4.1119                54.2772            

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              4.1119                15.0496            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              176.8943

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f'c=300 Kg/cm2 m3        1.040 139.2200            144.7888          

Desmoldante kg 0.500 2.1400                1.0700              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              145.8588

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                  

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 364.0815

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 65.5347

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 429.6162

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 429.62

FIRMA



NOMBRE DEL PROPONENTE:   JONATHAN JAVIER COPETE ORTIZ .

PROYECTO: TESINA (EDIFICIO PLAYAS VILLAGE) Deriva 0.02

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

RUBRO: 14.00 UNIDAD: Kg

DETALLE: Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 (inc. Alambre # 18) 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 0.0155              

                                                                                              

                                                                                                                                                  

SUBTOTAL  M =                                                                              0.0155

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

Peon  (estr.ocp. E2) 4.000                3.2600            13.0400            0.0085                0.1108              

Fierrero  (estr.ocp. D2) 6.000                3.3000            19.8000            0.0085                0.1683              

Maestro (estr.ocp. C1) 1.000                3.6600            3.6600              0.0085                0.0311              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

SUBTOTAL  N =                                                                              0.3102

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Acero de refuerzo  fy=4200 kg/cm2 kg 1.060 1.0200                1.0812              

Alambre Recocido # 18 kg 0.050 1.3800                0.0690              

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

SUBTOTAL  O =                                                                              1.1502

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

SUBTOTAL  P = 0.0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 1.4759

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 18.00% 0.2657

OTROS INDIRECTOS ...…   %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.7416

Guayaquil,   Diciembre del 2016 VALOR  OFERTADO $ 1.74

FIRMA
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