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Sobrepiso               Cerámica
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JAMBA DE GUAYACAN



DET.BATIENTE

ELEVACION

MDF DE 5 mm.

MORTERO DE CEMENTO

BLOQUE DE ARCILLA 

ANCLAJE 

BATIENTE DE GUAYACAN

BASTIDOR DE GUAYACAN

DET. JAMBA

GUAYACAN

TABLERO DE GUAYACAN

ELEVACION ESTRUCTURA

BASTIDOR DE 

BISAGRA-BRONCE 3 DE 35" x 10"

BATIENTE DE GUAYACAN

MOLDURA DE GUAYACAN

JAMBA DE GUAYACAN

PUERTA TAMBOR 

PUERTA MACIZA 

SEIKEN O COLORADA

CABLE DE SOPORTE

PARED MAMPOSTERIA

VIGA DE Hº ARMADO

CUBIERTA DURATECHO

PERFIL METALICO

TUMBADO DE GYPSUM

RECUBRIMIENTO 

ALAMBRE GALVANIZADO #12

CIELO RASO TIPO GYPSUM

planchas de 1.20x0.60,e=8mm

TEE DE ALUMINIO

25.4x17 mm

ALAMBRE GALVANIZADO #12

planchas de 1.20x0.60,e=8mm

CIELO RASO TIPO GYPSUM



planchas de 1.20x0.60,e=8mm

CIELO RASO TIPO GYPSUM

Escala     1:10

CLAVOS HILTY O CANCAMO CERRADO

SUJETADO DE LA LOSA CON

CUBIERTA DURATECHO



BLOQUE DE CONCRETO

ENLUCIDO EXTERIOR



PARED

VER DETALLE

BORDE





MORTERO 1:3

IMPERMEBILIZANTE 

ANTIDESLIZANTE

COLOR AZUL

CERAMICA (0.40x0.40)

ANTIDESLIZANTE

COLOR BEIGE

CERAMICA (0.40x0.40)

RASTRERA DE VINIL

CERAMICA (50X50)

COLOR BEIGE

ANCHO DE 3mm

JUNTA DE ACABADO

RELLENO COMPACTADO

de 180 kg/cm2

CERAMICA

contrapiso Ho. S.

Mortero de asentam.

50 x 50 cm FONDO BLANCO

0
.
0
8

0
.
0
2

0
.
0
3

TUBO CIRCULAR 3"

TUBO CIRCULAR 2"

PLANCHA e=2 mm

PERNOS 

1

2

"

TUBO CIRCULAR 2"

0.15

0.07

0.21

0.18

0.30

0.18

0.30

0.18

0.30

0.18

0.30

0.18

0.30

0.18

0.30

0.18

0.30

0.19

0.16

0.24

0.23

0.09

0.29

0.06

0.15

0.09

0.15

0.29

0.32

0.17

0.65

0.18

0.65

0.15

0.09

2.41

2.48

0.65

0.68

0.97

1.00

ARMADO BARANDA EN GRADA
DE CEMENTO

0.19

0.65

0.65

0.65

0.18

MARCO DE MADERA 

EN LA PARED CON TORNILLOS

 DE 1/2''x 1/8''

CON PEGAMENTO Y REFORZADO

SUJETADO A LA SOLERA 

SOLERA INFERIOR 

MARCO DONDE SE EMPOTRAN LAS BARAJAS

AVELLANADOS DE 3'' x 1/4''

TACO FISHER

 CORTE

SOLERA INFERIOR 0.15 x0.05 cm

0.5
0

0.2
0

BARAJAS DE METÁLICAS 

LOSA DE HORMIGÓN A` 

2.4
0

VIGUETA CON TORNILLOS

SOLERA SUJETADA A LA

BARAJAS MOVILES 
A LA ESTRUCTURA 

CON ANTICORROSIVO 

BARAJAS DE METÁLICAS 

CON ANTICORROSIVO 

DOBLADO

RIGIDIZADOR

0.22

0.15

0.02

0.05

0.20

PERFIL DE

SUJECION

CANALETA

METALICA

CLAVO DE 3"

TORNILLOS

VIGA 2" x 8"

LISTON 2" x 2"

CHOCO

MADERA

TEJA CERAMICA
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DETALLES ARQUITECTÓNICO

CORTE 1-1´






 

EXTREMO DELGADO

PANEL PM-1

SOLERA INFERIOR

EXTREMO GRUESO

11/2" x 2"

LISTÓN

1" x 11/2"

LISTÓN

1" x 11/2"

LISTÓN

1" x 11/2"

SOLERA SUPERIOR

11/2" x 3"

TRAVEZAÑO

11/2" x 3"

PARANTE

11/2" x 3"

CAÑA BRAVA Ø 1"

ó 0.03.M Minimo

EXTREMO DELGADO

EXTREMO GRUESO





CANALETA METALICA
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Fin de circuito de Tomacorriente

 (Hacia panel de Disyuntores)

Punto de Luz Incandescente

Interruptor Simple

Tomacorriente 110

Panel de Disyuntores

Tuberia  PVC   1-1/2"

S

Linea de E.E. para  Punto de Luz

SIMBOLOGIA  E.E.E

Fin de circuito de Puntos de Luz

 (Hacia panel de Disyuntores)

Linea de E.E. para  Tomacorriente

Linea de E.E. para  Interruptor

Aplique

Tomacorriente 220

Interruptor DobleS a-b

Panel de Medidores

elevacion

planta

M

Ducto

1/2"

CIRCUITO

A1

12

Numero

PANEL

Cond.

Amp.

20

110a

1 ALUMBRADO patio lateral y frontal.

SERVICIOS

DISYUNTOR

Fase
Volt.

Puntos
Polos

T2

a

T1

b

TOMACORRIENTES cocina, sala, comedor.

TOMACORRIENTES  dormitorio 1, dormitorio2.

6

5

5

110

110

1/2"

1/2"

12

20
1

1

PLANTA BAJA

T2

PD

Ø3/4

12-24

GE

110/220V

PANEL

T3

1 b 110

1/2"

12

20
1

TOMACORRIENTES nevera.

T4

T5

TOMACORRIENTE lavadora

1

1

a

b

110

1/2"

12

20
1

110

1/2"

12

20

1

A2

A3

6

3

b

a

110

110

1/2"
12

20 1

1/2"

12

20 1

ALUMBRADO patio posterior, cocina, comedor, sala y porch.

ALUMBRADO dormitorio1, dormitorio 2. 

12 20

T6

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  sala comedor

220

1/2"
1

1

PLANILLA DE CIRCUITOS 

T8

2201

1

ab

1/2"

10

40

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 1 

CALCULO DE CARGAS

CARGA TOTAL

RESERVA  25%

TOTAL DE DEMANDA

12261.16 wattios

3065.29 wattios

15326.45 wattios

Fp                   0,92

I nominal        75.72 Amp

Breaker          2p-100

ACOMETIDA triplex   #2
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PLANO ELÉCTRICO DE VIVIENDA
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 

-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.

-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de

 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.

-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.

-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura

 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro

-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.

-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 

-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero

-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.

-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.

-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro

-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.

 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".

 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser

-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.

-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.

-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:

-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 2
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Fin de circuito de Tomacorriente

 (Hacia panel de Disyuntores)

Punto de Luz Incandescente

Interruptor Simple

Tomacorriente 110

Panel de Disyuntores

Tuberia  PVC   1-1/2"

S

Linea de E.E. para  Punto de Luz

SIMBOLOGIA  E.E.E

Fin de circuito de Puntos de Luz

 (Hacia panel de Disyuntores)

Linea de E.E. para  Tomacorriente

Linea de E.E. para  Interruptor

Aplique

Tomacorriente 220

Interruptor DobleS a-b

Panel de Medidores

elevacion

planta

M
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URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

VIV-ELEC 2/4

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 

-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.

-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de

 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.

-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.

-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura

 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro

-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.

-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 

-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero

-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.

-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.

-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro

-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.

 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".

 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser

-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.

-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.

-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:

-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ducto

1/2"

CIRCUITO

A1

12

Numero

PANEL

Cond.

Amp.

20

110a

1 ALUMBRADO dormitorio master, dormitorio 1, dormitrio2, sshh.

SERVICIOS

DISYUNTOR

Fase
Volt.

Puntos
Polos

T2

a

T1

b

TOMACORRIENTES cocina, sala, comedor.

TOMACORRIENTES  dormitorio master, dormitorio 1, dormitorio2.

6

5

6

110

110

1/2"

1/2"

12

20
1

1

PLANTA BAJA

PD

Ø3/4

12-24

GE

110/220V

PANEL

T3

4 b 110

1/2"

12

20
1

TOMACORRIENTES comedor, estudio, dormitorio master, porch.

T4

T5

TOMACORRIENTE nevera

1

1

a

b

110

1/2"

12

20
1

110

1/2"

12

20
1

A2

A3

4

6

b

a

110

110

1/2"
12

20 1

1/2"

12

20 1

ALUMBRADO patio posterior, patio lateral.

ALUMBRADO cocina, patio posterior, sala, comedor, porch.

12 20

T6

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  sala comedor

220

1/2"
1

1

PLANILLA DE CIRCUITOS 

T8

2201

1

ab

1/2"

10

40

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 1 

CALCULO DE CARGAS

CARGA TOTAL

RESERVA  25%

TOTAL DE DEMANDA

16261.16 wattios

4065.29 wattios

20326.45 wattios

Fp                   0,92

I nominal        75.72 Amp

Breaker          2p-100

ACOMETIDA triplex   #2

TOMACORRIENTE microondras

T7

220

1/2"
1

1

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 2

ab
40

ab
40

TOMACORRIENTE lavadora

1
a

110

1/2"

12

20

1

T10

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio master.T9

2201

1

ab

1/2"

10

40

10

10

PLANO ELÉCTRICO DE VIVIENDA
CALCULO Y DETALLES
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Fin de circuito de Tomacorriente

 (Hacia panel de Disyuntores)

Punto de Luz Incandescente

Interruptor Simple

Tomacorriente 110

Panel de Disyuntores

Tuberia  PVC   1-1/2"

S

Linea de E.E. para  Punto de Luz

SIMBOLOGIA  E.E.E

Fin de circuito de Puntos de Luz

 (Hacia panel de Disyuntores)

Linea de E.E. para  Tomacorriente

Linea de E.E. para  Interruptor

Aplique

Tomacorriente 220

Interruptor DobleS a-b

Panel de Medidores

elevacion

planta

M
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URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

VIV-ELEC 3/4

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 

-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.

-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de

 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.

-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.

-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura

 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro

-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.

-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 

-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero

-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.

-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.

-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro

-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.

 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".

 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser

-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.

-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.

-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:

-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ducto

1/2"

CIRCUITO

A1

12

Numero

PANEL

Cond.

Amp.

20

110a

1 ALUMBRADO dormitorio master, dormitorio 1, dormitrio2, sshh.

SERVICIOS

DISYUNTOR

Fase Volt.
Puntos

Polos

T2

a
T1

b

TOMACORRIENTES cocina, sala, comedor.

TOMACORRIENTES  dormitorio master, dormitorio 1, dormitorio2.

6

5

6

110

110

1/2"

1/2"

12

20
1

1

PLANTA BAJA

PD

Ø3/4

12-24

GE

110/220V

PANEL

T3

4

b

110

1/2"

12

20
1

TOMACORRIENTES comedor, estudio, dormitorio master, porch.

T4

T5

TOMACORRIENTE nevera

1

1

a

110

1/2"

12

20
1

110

1/2"

12

20
1

A2

A3

4

6

b

a

110

110

1/2"

12

20 1

1/2"

12

20 1

ALUMBRADO patio posterior, patio lateral.

ALUMBRADO cocina, patio posterior, sala, comedor, porch.

12 20

T6

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  sala comedor

220

1/2"
1

1

PLANILLA DE CIRCUITOS 

T8

2201

1

ab

1/2"

10

40

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 1 

CALCULO DE CARGAS

CARGA TOTAL

RESERVA  25%

TOTAL DE DEMANDA

16261.16 wattios

4065.29 wattios

20326.45 wattios

Fp                   0,92

I nominal        75.72 Amp

Breaker          2p-100

ACOMETIDA triplex   #2

TOMACORRIENTE microondras

T7

220

1/2"
1

1

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 2

ab
40

ab
40

TOMACORRIENTE lavadora

1 110

1/2"

12

20

1

T10

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio master.T9

2201

1

ab

1/2"

10

40

10

10

TOMACORRIENTE  planta baja
T11

1101 a

1/2" 20

A4
4

110

1/2"

12

20 1 ALUMBRADO planta baja.

b

a

b

1

12

planta baja 

planta alta 

PLANO ELÉCTRICO DE VIVIENDA
CALCULO Y DETALLES
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Fin de circuito de Tomacorriente

 (Hacia panel de Disyuntores)

Punto de Luz Incandescente

Interruptor Simple

Tomacorriente 110

Panel de Disyuntores

Tuberia  PVC   1-1/2"

S

Linea de E.E. para  Punto de Luz

SIMBOLOGIA  E.E.E

Fin de circuito de Puntos de Luz

 (Hacia panel de Disyuntores)

Linea de E.E. para  Tomacorriente

Linea de E.E. para  Interruptor

Aplique

Tomacorriente 220

Interruptor DobleS a-b

Panel de Medidores

elevacion

planta
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URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

VIV-ELEC 4/4

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 

-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.

-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de

 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.

-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.

-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura

 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro

-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.

-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 

-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero

-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.

-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.

-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro

-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.

 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".

 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser

-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.

-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.

-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:

-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ducto

1/2"

CIRCUITO

A1

12

Numero

PANEL

Cond.

Amp.

20

110a

1 ALUMBRADO dormitorio master, dormitorio 1, dormitrio2, sshh.

SERVICIOS

DISYUNTOR

Fase
Volt.

Puntos
Polos

T2

a
T1

b

TOMACORRIENTES cocina, sala, comedor.

TOMACORRIENTES  dormitorio master, dormitorio 1, dormitorio2.

6

5

6

110

110

1/2"

1/2"

12

20
1

1

PLANTA BAJA

PD

Ø3/4

12-24

GE

110/220V

PANEL

T3

4

b

110

1/2"

12

20
1

TOMACORRIENTES comedor, estudio, dormitorio master, porch.

T4

T5

TOMACORRIENTE nevera

1

1

a

110

1/2"

12

20
1

110

1/2"

12

20
1

A2

A3

4

6

b

a

110

110

1/2"
12

20 1

1/2"

12

20 1

ALUMBRADO patio posterior, patio lateral.

ALUMBRADO cocina, patio posterior, sala, comedor, porch.

12 20

T6

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  sala comedor

220

1/2"
1

1

PLANILLA DE CIRCUITOS 

T8

2201

1

ab

1/2"

10

40

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 1 

CALCULO DE CARGAS

CARGA TOTAL

RESERVA  25%

TOTAL DE DEMANDA

16261.16 wattios

4065.29 wattios

20326.45 wattios

Fp                   0,92

I nominal        75.72 Amp

Breaker          2p-100

ACOMETIDA triplex   #2

TOMACORRIENTE microondras

T7

220

1/2"
1

1

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio 2

ab
40

ab
40

TOMACORRIENTE lavadora

1 110

1/2"

12

20

1

T10

TOMACORRIENTE a/c 8000 BTU  dormitorio master.T9

2201

1

ab

1/2"

10

40

10

10

TOMACORRIENTE  planta baja
T11

1101 a

1/2" 20

A4
4

110

1/2"

12

20 1 ALUMBRADO planta baja.

b

a

b

1

12

planta baja 

planta alta 

PLANO ELÉCTRICO DE VIVIENDA
CALCULO Y DETALLES
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agua sin
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REPLANTILLO DE 5 cm BAJO LA CISTERNA

ACERO  fy= 4200kg/cm2

HORMIGON   f'c = 210kg/cm2

RECUBRIMIENTOS: EXTERIOR 5 cm

INTERIOR 3 cm

CALCULO DE LA DEMANDA

PISOS # DE DEPARTAMENTOS # DE PERSONAS LITROS/PERSONAS/DIA LITROS

1

4
150

TOTAL 600

CAPACIDAD DE CISTERNA

C.T.E.      M3 TOTAL

0.60

CALCULO DE BOMBA

H.M.N FACTOR 10% H.M.N H.M.C

0.60

FAC. CONS

10%

H.M.C        m 

0.06 m

Q                seg

0.66 m

Presion Neta         h.p.

P.N= 1000 x H.M.C x Q / 75

1000 0.0025 0.022

P.C= P.N + 10% P.N

P.N FACTOR 10% P.N Presion Calculada    h.p.

10% 0.0022 0.0242

H.M.C= H.M.N + 10% H.M.N

4
150

600

+ 25 %

0.15 0.75 m3

1.2m ancho x 1.2m de largo x 1m de alto  y muro de 0.15m

0.66 m

0.022

1
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PLANO SANITARIO DE VIVIENDAS
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

Todos los accesorios seran  de empotrar.

      con tapon macho en todos  los artefactos.

Debera dejar un amortiguador de Golpe de Ariete, en su defecto  un niple 1/2" x 12",

       de Ø 1" y se incertara un Cheque Horizontal.

- La descarga del Equipo Hidroneumatico  se conectara al Circuito  Cerrado Principal

- TODAS LAS CONEXIONES QUE SE USEN EN TUBERÍAS DE P.V.C.,  SERÁN TIPO PARA

CEMENTAR,

NORMAS ASTM D-2466.

- LOS ACOPLAMIENTOS ENTRE ROSCA MACHO Y ROSCA  HEMBRA DE TUBERÍA DE ACERO

GALVANIZADO O P.V.C.,  DEBERÁN EFECTUARSE USANDO PARA SU SELLADO, ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE CINTA TEFLÓN  DE 1 CM. DE ANCHO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO

EN QUE EL  SENTIDO DE COLOCACIÓN DE  DICHA CINTA, SEA EL MISMO QUE EL DE LA

CUERDA, PARA EVITAR  QUE SEA RECHAZADO AL INSTALAR LA CONEXIÓN.  SE

PERMITIRÁ EL USO DE FORMADORES DE EMPAQUE COMO EL COMPUESTO

DENOMINADO PERMATEX, SIEMPRE QUE SE COLOQUE SOBRE  LA CINTA TEFLÓN.

- LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  CONSISTE EN UNA ACOMETIDA  Ø 1"

QUE ALIMENTA UN CIRCUITO CERRADO  PRINCIPAL DE Ø 3/4 " . LA TUBERÍA  PARA AGUA

POTABLE  SERÁ DE P.V.C. CLASE 250 Y ACCESORIOS CÉDULA 40  CON LOS DIÁMETROS

INDICADOS EN LOS PLANOS.

- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA  SERÁ DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

LA TUBERÍA SERÁ PARA UNA PRESIÓN DE  TRABAJO DE 160 LBS./PULG2. Y DEBERÁ

SATISFACER LAS NORMAS COMERCIALES STANDARD 256-63 Y ASTM D2466-67 O ASTM

D2241.

EL DIÁMETRO A UTILIZAR SE INDICA EN CADA TRAYECTO DE LA MISMA UTILIZANDO

PARA LA RED PRINCIPAL TUBERÍA DE 3/4 Y DE 1/2 PARA LOS DIFERENTES ARTEFACTOS.

POTENCIA DE 

1"

2

- LAS JUNTAS DEBEN SER IMPERMEABLES Y SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 125 LBS/PULG2.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍA PVC, SE HARÁN CON CEMENTO SOLVENTE DE SECADO RAPIDO,

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA  DE TEFLÓN.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ASPERSORES  TENDRA UNA CAPACIDAD

 DE 

3

4

" DE CABALLO DE FUERZA.

- EL TANQUE DE LA CISTERNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 2,076.39 GALONES,

QUE ES IGUAL A 39 TONELES DE AGUA, CON UN VOLUMEN ÚTIL  DE 7.86 M3 Y CON

DIMENSIONES: 1.7 DE ALTURA * 2.2  DE LADO  * 2.62.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRINEUMÁTICO TENDRÁ UNA

- VÁLVULAS COMPUERTA

TODAS LAS VÁLVULAS COMPUERTA  HASTA UN DIÁMETRO DE 3/4"  SERÁN DE CUERPO DE BRONCE,

A ROSCAR,  DISEÑADAS PARA  UNA PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO DE 150 PSI VAPOR Y VÁSTAGO

ASCENDENTE.

PEGAMENTO TANGIT.

PARA UNIR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC SE USARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MEDIDOR

PUNTO DE AGUA FRIA

LINEA DE AA.PP P.V.C

SIMBOLOGIA  AA.PP.

TUBERÍA DESAGUE 4"

TUBERÍA DESAGUE 2"

NUDO UNIVERSAL

LLAVE DE CONTRAPUERTA

SIMBOLOGIA  AA.SS.

CAJA DE REGISTRO

LINEA DE AGUAS SERVIDAS

M

2Ø10

L=1.00 mt

4Ø8 4Ø8

Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25 Ø10c/25

Ø10c/20

PLANTA CISTERNA

CORTE  B-B'

- LAS AGUAS JABONOSAS GENERADAS POR LAVAPLATOS, LAVAROPA, DUCHA Y

LAVAMANOS VAN DIRIGIDAS HACIA UN RESERVORIO DONDE SE TRATARA MEDIANTE

UN FILTRO TIPO TRAMPA DE GRASA, Y EL AGUA TRATADA VA DIRIGIDA HACIA EL

TANQUE DE INODORO , ESTA SE DESCARGA Y SON EXPULSADAS HACIA EL SISTEMA

DE AGUAS SERVIDAS DE LA URBANIZACIÓ.

- LA TRAMPA DE GRASA ESTA LOCALIZADA EN LA LÍNEA ENTRE EL LAVAPLATOS Y EL

RESERVORIO CON FILTRO , POR QUE LAS AGUAS GENERADAS DE ESTE PUNTO SON

MAS CONDENSADAS DE GRASA.

- ADEMÁS LAS AGUAS LLUVIAS SON RECOLECTADAS  PARA SER REUTILIZADAS

POSTERIORMENTE PARA REGADO DE ESPECIES VEGETALES EN LOS HUERTOS, NO

APTO PARA CONSUMO HUMANO.



SS.HH. SS.HH.

ACERA

ACERA

CISTERNA

CR

 Ø4"

Tuberia desde

acometida

interceptor de grasa

a
g
u
a
 
f
i
l
t
r
a
d
a

 Ø4"

 Ø4"

 Ø4"

 Ø4"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø4"

 aapp Ø1/2"

 
a
a
r
r
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
r
r
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
r
r
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
p
p
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
p
p
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
p
p
 
Ø
1
/
2
"

 aapp Ø1/2"

 aapp Ø1/2"

CISTERNA

CR

 Ø4"

Tuberia desde

acometida

interceptor de grasa

a
g
u
a
 
f
i
l
t
r
a
d
a

 Ø4"

 Ø4"

 Ø4"

 Ø4"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø4"

 aapp Ø1/2"

 
a
a
r
r
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
r
r
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
r
r
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
p
p
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
p
p
 
Ø
1
/
2
"

 
a
a
p
p
 
Ø
1
/
2
"

 aapp Ø1/2"

 aapp Ø1/2"

REPLANTILLO DE 5 cm BAJO LA CISTERNA

ACERO  fy= 4200kg/cm2

HORMIGON   f'c = 210kg/cm2

RECUBRIMIENTOS: EXTERIOR 5 cm

INTERIOR 3 cm

CALCULO DE LA DEMANDA

PISOS # DE DEPARTAMENTOS # DE PERSONAS LITROS/PERSONAS/DIA LITROS

1

4
150

TOTAL 600

CAPACIDAD DE CISTERNA

C.T.E.      M3 TOTAL

0.60

CALCULO DE BOMBA

H.M.N FACTOR 10% H.M.N H.M.C

0.60

FAC. CONS

10%

H.M.C        m 

0.06 m

Q                seg

0.66 m

Presion Neta         h.p.

P.N= 1000 x H.M.C x Q / 75

1000 0.0025 0.022

P.C= P.N + 10% P.N

P.N FACTOR 10% P.N Presion Calculada    h.p.

10% 0.0022 0.0242

H.M.C= H.M.N + 10% H.M.N

4
150

600

+ 25 %

0.15 0.75 m3

1.2m ancho x 1.2m de largo x 1m de alto  y muro de 0.15m

0.66 m

0.022

1

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.

 GRUPO 3

PROYECTO:

DIRECTORA DE TITULACIÓN:

AUTORA:

ESCALA:

LAMINA:

Abril-2015

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

``ARQ. GUILLERMO CUBILLO
RENELLA´´

TRABAJO DE TITULACIÓN
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PLANO SANITARIO DE VIVIENDAS
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

MEDIDOR

PUNTO DE AGUA FRIA

LINEA DE AA.PP P.V.C

SIMBOLOGIA  AA.PP.

TUBERÍA DESAGUE 4"

TUBERÍA DESAGUE 2"

NUDO UNIVERSAL

LLAVE DE CONTRAPUERTA

SIMBOLOGIA  AA.SS.

CAJA DE REGISTRO

LINEA DE AGUAS SERVIDAS

M

2Ø10

L=1.00 mt

4Ø8 4Ø8

Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25 Ø10c/25

Ø10c/20

PLANTA CISTERNA

CORTE  B-B'

Todos los accesorios seran  de empotrar.

      con tapon macho en todos  los artefactos.

Debera dejar un amortiguador de Golpe de Ariete, en su defecto  un niple 1/2" x 12",

       de Ø 1" y se incertara un Cheque Horizontal.

- La descarga del Equipo Hidroneumatico  se conectara al Circuito  Cerrado Principal

- TODAS LAS CONEXIONES QUE SE USEN EN TUBERÍAS DE P.V.C.,  SERÁN TIPO PARA

CEMENTAR,

NORMAS ASTM D-2466.

- LOS ACOPLAMIENTOS ENTRE ROSCA MACHO Y ROSCA  HEMBRA DE TUBERÍA DE ACERO

GALVANIZADO O P.V.C.,  DEBERÁN EFECTUARSE USANDO PARA SU SELLADO, ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE CINTA TEFLÓN  DE 1 CM. DE ANCHO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO

EN QUE EL  SENTIDO DE COLOCACIÓN DE  DICHA CINTA, SEA EL MISMO QUE EL DE LA

CUERDA, PARA EVITAR  QUE SEA RECHAZADO AL INSTALAR LA CONEXIÓN.  SE

PERMITIRÁ EL USO DE FORMADORES DE EMPAQUE COMO EL COMPUESTO

DENOMINADO PERMATEX, SIEMPRE QUE SE COLOQUE SOBRE  LA CINTA TEFLÓN.

- LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  CONSISTE EN UNA ACOMETIDA  Ø 1"

QUE ALIMENTA UN CIRCUITO CERRADO  PRINCIPAL DE Ø 3/4 " . LA TUBERÍA  PARA AGUA

POTABLE  SERÁ DE P.V.C. CLASE 250 Y ACCESORIOS CÉDULA 40  CON LOS DIÁMETROS

INDICADOS EN LOS PLANOS.

- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA  SERÁ DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

LA TUBERÍA SERÁ PARA UNA PRESIÓN DE  TRABAJO DE 160 LBS./PULG2. Y DEBERÁ

SATISFACER LAS NORMAS COMERCIALES STANDARD 256-63 Y ASTM D2466-67 O ASTM

D2241.

EL DIÁMETRO A UTILIZAR SE INDICA EN CADA TRAYECTO DE LA MISMA UTILIZANDO

PARA LA RED PRINCIPAL TUBERÍA DE 3/4 Y DE 1/2 PARA LOS DIFERENTES ARTEFACTOS.

POTENCIA DE 

1"

2

- LAS JUNTAS DEBEN SER IMPERMEABLES Y SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 125 LBS/PULG2.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍA PVC, SE HARÁN CON CEMENTO SOLVENTE DE SECADO RAPIDO,

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA  DE TEFLÓN.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ASPERSORES  TENDRA UNA CAPACIDAD

 DE 

3

4

" DE CABALLO DE FUERZA.

- EL TANQUE DE LA CISTERNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 2,076.39 GALONES,

QUE ES IGUAL A 39 TONELES DE AGUA, CON UN VOLUMEN ÚTIL  DE 7.86 M3 Y CON

DIMENSIONES: 1.7 DE ALTURA * 2.2  DE LADO  * 2.62.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRINEUMÁTICO TENDRÁ UNA

- VÁLVULAS COMPUERTA

TODAS LAS VÁLVULAS COMPUERTA  HASTA UN DIÁMETRO DE 3/4"  SERÁN DE CUERPO DE BRONCE,

A ROSCAR,  DISEÑADAS PARA  UNA PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO DE 150 PSI VAPOR Y VÁSTAGO

ASCENDENTE.

PEGAMENTO TANGIT.

PARA UNIR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC SE USARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- LAS AGUAS JABONOSAS GENERADAS POR LAVAPLATOS, LAVAROPA, DUCHA Y

LAVAMANOS VAN DIRIGIDAS HACIA UN RESERVORIO DONDE SE TRATARA MEDIANTE

UN FILTRO TIPO TRAMPA DE GRASA, Y EL AGUA TRATADA VA DIRIGIDA HACIA EL

TANQUE DE INODORO , ESTA SE DESCARGA Y SON EXPULSADAS HACIA EL SISTEMA

DE AGUAS SERVIDAS DE LA URBANIZACIÓ.

- LA TRAMPA DE GRASA ESTA LOCALIZADA EN LA LÍNEA ENTRE EL LAVAPLATOS Y EL

RESERVORIO CON FILTRO , POR QUE LAS AGUAS GENERADAS DE ESTE PUNTO SON

MAS CONDENSADAS DE GRASA.

- ADEMÁS LAS AGUAS LLUVIAS SON RECOLECTADAS  PARA SER REUTILIZADAS

POSTERIORMENTE PARA REGADO DE ESPECIES VEGETALES EN LOS HUERTOS, NO

APTO PARA CONSUMO HUMANO.
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CALCULO DE LA DEMANDA

PISOS # DE DEPARTAMENTOS # DE PERSONAS LITROS/PERSONAS/DIA LITROS

1

4
150

TOTAL 600

CAPACIDAD DE CISTERNA

C.T.E.      M3 TOTAL

0.60

CALCULO DE BOMBA

H.M.N FACTOR 10% H.M.N H.M.C

2.60

FAC. CONS

10%

H.M.C        m 

0.26 m

Q                seg

2.86 m

Presion Neta         h.p.

P.N= 1000 x H.M.C x Q / 75

1000 0.0025 0.095

P.C= P.N + 10% P.N

P.N FACTOR 10% P.N Presion Calculada    h.p.

10% 0.0095 0.1045

H.M.C= H.M.N + 10% H.M.N

4
150

600

+ 25 %

0.15 0.75 m3

1.2m ancho x 1.2m de largo x 1m de alto  y muro de 0.15m

2.86 m

0.095

1

REPLANTILLO DE 5 cm BAJO LA CISTERNA

ACERO  fy= 4200kg/cm2

HORMIGON   f'c = 210kg/cm2

RECUBRIMIENTOS: EXTERIOR 5 cm

INTERIOR 3 cm
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VIV-SANT 3/7

PLANO SANITARIO DE VIVIENDAS
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

MEDIDOR

PUNTO DE AGUA FRIA

LINEA DE AA.PP P.V.C

SIMBOLOGIA  AA.PP.

TUBERÍA DESAGUE 4"

TUBERÍA DESAGUE 2"

NUDO UNIVERSAL

LLAVE DE CONTRAPUERTA

SIMBOLOGIA  AA.SS.

CAJA DE REGISTRO

LINEA DE AGUAS SERVIDAS

M

2Ø10

L=1.00 mt

4Ø8 4Ø8

Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25 Ø10c/25

Ø10c/20

PLANTA CISTERNA

CORTE  B-B'

Todos los accesorios seran  de empotrar.

      con tapon macho en todos  los artefactos.

Debera dejar un amortiguador de Golpe de Ariete, en su defecto  un niple 1/2" x 12",

       de Ø 1" y se incertara un Cheque Horizontal.

- La descarga del Equipo Hidroneumatico  se conectara al Circuito  Cerrado Principal

- TODAS LAS CONEXIONES QUE SE USEN EN TUBERÍAS DE P.V.C.,  SERÁN TIPO PARA

CEMENTAR,

NORMAS ASTM D-2466.

- LOS ACOPLAMIENTOS ENTRE ROSCA MACHO Y ROSCA  HEMBRA DE TUBERÍA DE ACERO

GALVANIZADO O P.V.C.,  DEBERÁN EFECTUARSE USANDO PARA SU SELLADO, ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE CINTA TEFLÓN  DE 1 CM. DE ANCHO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO

EN QUE EL  SENTIDO DE COLOCACIÓN DE  DICHA CINTA, SEA EL MISMO QUE EL DE LA

CUERDA, PARA EVITAR  QUE SEA RECHAZADO AL INSTALAR LA CONEXIÓN.  SE

PERMITIRÁ EL USO DE FORMADORES DE EMPAQUE COMO EL COMPUESTO

DENOMINADO PERMATEX, SIEMPRE QUE SE COLOQUE SOBRE  LA CINTA TEFLÓN.

- LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  CONSISTE EN UNA ACOMETIDA  Ø 1"

QUE ALIMENTA UN CIRCUITO CERRADO  PRINCIPAL DE Ø 3/4 " . LA TUBERÍA  PARA AGUA

POTABLE  SERÁ DE P.V.C. CLASE 250 Y ACCESORIOS CÉDULA 40  CON LOS DIÁMETROS

INDICADOS EN LOS PLANOS.

- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA  SERÁ DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

LA TUBERÍA SERÁ PARA UNA PRESIÓN DE  TRABAJO DE 160 LBS./PULG2. Y DEBERÁ

SATISFACER LAS NORMAS COMERCIALES STANDARD 256-63 Y ASTM D2466-67 O ASTM

D2241.

EL DIÁMETRO A UTILIZAR SE INDICA EN CADA TRAYECTO DE LA MISMA UTILIZANDO

PARA LA RED PRINCIPAL TUBERÍA DE 3/4 Y DE 1/2 PARA LOS DIFERENTES ARTEFACTOS.

POTENCIA DE 

1"

2

- LAS JUNTAS DEBEN SER IMPERMEABLES Y SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 125 LBS/PULG2.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍA PVC, SE HARÁN CON CEMENTO SOLVENTE DE SECADO RAPIDO,

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA  DE TEFLÓN.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ASPERSORES  TENDRA UNA CAPACIDAD

 DE 

3

4

" DE CABALLO DE FUERZA.

- EL TANQUE DE LA CISTERNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 2,076.39 GALONES,

QUE ES IGUAL A 39 TONELES DE AGUA, CON UN VOLUMEN ÚTIL  DE 7.86 M3 Y CON

DIMENSIONES: 1.7 DE ALTURA * 2.2  DE LADO  * 2.62.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRINEUMÁTICO TENDRÁ UNA

- VÁLVULAS COMPUERTA

TODAS LAS VÁLVULAS COMPUERTA  HASTA UN DIÁMETRO DE 3/4"  SERÁN DE CUERPO DE BRONCE,

A ROSCAR,  DISEÑADAS PARA  UNA PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO DE 150 PSI VAPOR Y VÁSTAGO

ASCENDENTE.

PEGAMENTO TANGIT.

PARA UNIR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC SE USARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- LAS AGUAS JABONOSAS GENERADAS POR LAVAPLATOS, LAVAROPA, DUCHA Y

LAVAMANOS VAN DIRIGIDAS HACIA UN RESERVORIO DONDE SE TRATARA MEDIANTE

UN FILTRO TIPO TRAMPA DE GRASA, Y EL AGUA TRATADA VA DIRIGIDA HACIA EL

TANQUE DE INODORO , ESTA SE DESCARGA Y SON EXPULSADAS HACIA EL SISTEMA

DE AGUAS SERVIDAS DE LA URBANIZACIÓ.

- LA TRAMPA DE GRASA ESTA LOCALIZADA EN LA LÍNEA ENTRE EL LAVAPLATOS Y EL

RESERVORIO CON FILTRO , POR QUE LAS AGUAS GENERADAS DE ESTE PUNTO SON

MAS CONDENSADAS DE GRASA.

- ADEMÁS LAS AGUAS LLUVIAS SON RECOLECTADAS  PARA SER REUTILIZADAS

POSTERIORMENTE PARA REGADO DE ESPECIES VEGETALES EN LOS HUERTOS, NO

APTO PARA CONSUMO HUMANO.
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REPLANTILLO DE 5 cm BAJO LA CISTERNA

ACERO  fy= 4200kg/cm2

HORMIGON   f'c = 210kg/cm2

RECUBRIMIENTOS: EXTERIOR 5 cm

INTERIOR 3 cm
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URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES
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VIV-SANT 4/7

PLANO SANITARIO DE VIVIENDAS
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

MEDIDOR

PUNTO DE AGUA FRIA

LINEA DE AA.PP P.V.C

SIMBOLOGIA  AA.PP.

TUBERÍA DESAGUE 4"

TUBERÍA DESAGUE 2"

NUDO UNIVERSAL

LLAVE DE CONTRAPUERTA

SIMBOLOGIA  AA.SS.

CAJA DE REGISTRO

LINEA DE AGUAS SERVIDAS

M

2Ø10

L=1.00 mt

4Ø8 4Ø8

Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25 Ø10c/25

Ø10c/20

PLANTA CISTERNA

CORTE  B-B'

CALCULO DE LA DEMANDA

PISOS # DE DEPARTAMENTOS # DE PERSONAS LITROS/PERSONAS/DIA LITROS

1

4
150

TOTAL 600

CAPACIDAD DE CISTERNA

C.T.E.      M3 TOTAL

0.60

CALCULO DE BOMBA

H.M.N FACTOR 10% H.M.N H.M.C

2.60

FAC. CONS

10%

H.M.C        m 

0.26 m

Q                seg

2.86 m

Presion Neta         h.p.

P.N= 1000 x H.M.C x Q / 75

1000 0.0025 0.095

P.C= P.N + 10% P.N

P.N FACTOR 10% P.N Presion Calculada    h.p.

10% 0.0095 0.1045

H.M.C= H.M.N + 10% H.M.N

4
150

600

+ 25 %

0.15 0.75 m3

1.2m ancho x 1.2m de largo x 1m de alto  y muro de 0.15m

2.86 m

0.095

1

Todos los accesorios seran  de empotrar.

      con tapon macho en todos  los artefactos.

Debera dejar un amortiguador de Golpe de Ariete, en su defecto  un niple 1/2" x 12",

       de Ø 1" y se incertara un Cheque Horizontal.

- La descarga del Equipo Hidroneumatico  se conectara al Circuito  Cerrado Principal

- TODAS LAS CONEXIONES QUE SE USEN EN TUBERÍAS DE P.V.C.,  SERÁN TIPO PARA

CEMENTAR,

NORMAS ASTM D-2466.

- LOS ACOPLAMIENTOS ENTRE ROSCA MACHO Y ROSCA  HEMBRA DE TUBERÍA DE ACERO

GALVANIZADO O P.V.C.,  DEBERÁN EFECTUARSE USANDO PARA SU SELLADO, ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE CINTA TEFLÓN  DE 1 CM. DE ANCHO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO

EN QUE EL  SENTIDO DE COLOCACIÓN DE  DICHA CINTA, SEA EL MISMO QUE EL DE LA

CUERDA, PARA EVITAR  QUE SEA RECHAZADO AL INSTALAR LA CONEXIÓN.  SE

PERMITIRÁ EL USO DE FORMADORES DE EMPAQUE COMO EL COMPUESTO

DENOMINADO PERMATEX, SIEMPRE QUE SE COLOQUE SOBRE  LA CINTA TEFLÓN.

- LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  CONSISTE EN UNA ACOMETIDA  Ø 1"

QUE ALIMENTA UN CIRCUITO CERRADO  PRINCIPAL DE Ø 3/4 " . LA TUBERÍA  PARA AGUA

POTABLE  SERÁ DE P.V.C. CLASE 250 Y ACCESORIOS CÉDULA 40  CON LOS DIÁMETROS

INDICADOS EN LOS PLANOS.

- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA  SERÁ DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

LA TUBERÍA SERÁ PARA UNA PRESIÓN DE  TRABAJO DE 160 LBS./PULG2. Y DEBERÁ

SATISFACER LAS NORMAS COMERCIALES STANDARD 256-63 Y ASTM D2466-67 O ASTM

D2241.

EL DIÁMETRO A UTILIZAR SE INDICA EN CADA TRAYECTO DE LA MISMA UTILIZANDO

PARA LA RED PRINCIPAL TUBERÍA DE 3/4 Y DE 1/2 PARA LOS DIFERENTES ARTEFACTOS.

POTENCIA DE 

1"

2

- LAS JUNTAS DEBEN SER IMPERMEABLES Y SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 125 LBS/PULG2.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍA PVC, SE HARÁN CON CEMENTO SOLVENTE DE SECADO RAPIDO,

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA  DE TEFLÓN.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ASPERSORES  TENDRA UNA CAPACIDAD

 DE 

3

4

" DE CABALLO DE FUERZA.

- EL TANQUE DE LA CISTERNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 2,076.39 GALONES,

QUE ES IGUAL A 39 TONELES DE AGUA, CON UN VOLUMEN ÚTIL  DE 7.86 M3 Y CON

DIMENSIONES: 1.7 DE ALTURA * 2.2  DE LADO  * 2.62.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRINEUMÁTICO TENDRÁ UNA

- VÁLVULAS COMPUERTA

TODAS LAS VÁLVULAS COMPUERTA  HASTA UN DIÁMETRO DE 3/4"  SERÁN DE CUERPO DE BRONCE,

A ROSCAR,  DISEÑADAS PARA  UNA PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO DE 150 PSI VAPOR Y VÁSTAGO

ASCENDENTE.

PEGAMENTO TANGIT.

PARA UNIR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC SE USARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- LAS AGUAS JABONOSAS GENERADAS POR LAVAPLATOS, LAVAROPA, DUCHA Y

LAVAMANOS VAN DIRIGIDAS HACIA UN RESERVORIO DONDE SE TRATARA MEDIANTE

UN FILTRO TIPO TRAMPA DE GRASA, Y EL AGUA TRATADA VA DIRIGIDA HACIA EL

TANQUE DE INODORO , ESTA SE DESCARGA Y SON EXPULSADAS HACIA EL SISTEMA

DE AGUAS SERVIDAS DE LA URBANIZACIÓ.

- LA TRAMPA DE GRASA ESTA LOCALIZADA EN LA LÍNEA ENTRE EL LAVAPLATOS Y EL

RESERVORIO CON FILTRO , POR QUE LAS AGUAS GENERADAS DE ESTE PUNTO SON

MAS CONDENSADAS DE GRASA.

- ADEMÁS LAS AGUAS LLUVIAS SON RECOLECTADAS  PARA SER REUTILIZADAS

POSTERIORMENTE PARA REGADO DE ESPECIES VEGETALES EN LOS HUERTOS, NO

APTO PARA CONSUMO HUMANO.
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ACERO  fy= 4200kg/cm2

HORMIGON   f'c = 210kg/cm2

RECUBRIMIENTOS: EXTERIOR 5 cm

INTERIOR 3 cm
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URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

VIV-SANT 5/7

PLANO SANITARIO DE VIVIENDAS
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

MEDIDOR

PUNTO DE AGUA FRIA

LINEA DE AA.PP P.V.C

SIMBOLOGIA  AA.PP.

TUBERÍA DESAGUE 4"

TUBERÍA DESAGUE 2"

NUDO UNIVERSAL

LLAVE DE CONTRAPUERTA

SIMBOLOGIA  AA.SS.

CAJA DE REGISTRO

LINEA DE AGUAS SERVIDAS

M

2Ø10

L=1.00 mt

4Ø8 4Ø8

Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25 Ø10c/25

Ø10c/20

PLANTA CISTERNA

CORTE  B-B'

CALCULO DE LA DEMANDA

PISOS # DE DEPARTAMENTOS # DE PERSONAS LITROS/PERSONAS/DIA LITROS

1

4
150

TOTAL 600

CAPACIDAD DE CISTERNA

C.T.E.      M3 TOTAL

0.60

CALCULO DE BOMBA

H.M.N FACTOR 10% H.M.N H.M.C

2.60

FAC. CONS

10%

H.M.C        m 

0.26 m

Q                seg

2.86 m

Presion Neta         h.p.

P.N= 1000 x H.M.C x Q / 75

1000 0.0025 0.095

P.C= P.N + 10% P.N

P.N FACTOR 10% P.N Presion Calculada    h.p.

10% 0.0095 0.1045

H.M.C= H.M.N + 10% H.M.N

4
150

600

+ 25 %

0.15 0.75 m3

1.2m ancho x 1.2m de largo x 1m de alto  y muro de 0.15m

2.86 m

0.095

1

Todos los accesorios seran  de empotrar.

      con tapon macho en todos  los artefactos.

Debera dejar un amortiguador de Golpe de Ariete, en su defecto  un niple 1/2" x 12",

       de Ø 1" y se incertara un Cheque Horizontal.

- La descarga del Equipo Hidroneumatico  se conectara al Circuito  Cerrado Principal

- TODAS LAS CONEXIONES QUE SE USEN EN TUBERÍAS DE P.V.C.,  SERÁN TIPO PARA

CEMENTAR,

NORMAS ASTM D-2466.

- LOS ACOPLAMIENTOS ENTRE ROSCA MACHO Y ROSCA  HEMBRA DE TUBERÍA DE ACERO

GALVANIZADO O P.V.C.,  DEBERÁN EFECTUARSE USANDO PARA SU SELLADO, ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE CINTA TEFLÓN  DE 1 CM. DE ANCHO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO

EN QUE EL  SENTIDO DE COLOCACIÓN DE  DICHA CINTA, SEA EL MISMO QUE EL DE LA

CUERDA, PARA EVITAR  QUE SEA RECHAZADO AL INSTALAR LA CONEXIÓN.  SE

PERMITIRÁ EL USO DE FORMADORES DE EMPAQUE COMO EL COMPUESTO

DENOMINADO PERMATEX, SIEMPRE QUE SE COLOQUE SOBRE  LA CINTA TEFLÓN.

- LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  CONSISTE EN UNA ACOMETIDA  Ø 1"

QUE ALIMENTA UN CIRCUITO CERRADO  PRINCIPAL DE Ø 3/4 " . LA TUBERÍA  PARA AGUA

POTABLE  SERÁ DE P.V.C. CLASE 250 Y ACCESORIOS CÉDULA 40  CON LOS DIÁMETROS

INDICADOS EN LOS PLANOS.

- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA  SERÁ DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

LA TUBERÍA SERÁ PARA UNA PRESIÓN DE  TRABAJO DE 160 LBS./PULG2. Y DEBERÁ

SATISFACER LAS NORMAS COMERCIALES STANDARD 256-63 Y ASTM D2466-67 O ASTM

D2241.

EL DIÁMETRO A UTILIZAR SE INDICA EN CADA TRAYECTO DE LA MISMA UTILIZANDO

PARA LA RED PRINCIPAL TUBERÍA DE 3/4 Y DE 1/2 PARA LOS DIFERENTES ARTEFACTOS.

POTENCIA DE 

1"

2

- LAS JUNTAS DEBEN SER IMPERMEABLES Y SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 125 LBS/PULG2.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍA PVC, SE HARÁN CON CEMENTO SOLVENTE DE SECADO RAPIDO,

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA  DE TEFLÓN.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ASPERSORES  TENDRA UNA CAPACIDAD

 DE 

3

4

" DE CABALLO DE FUERZA.

- EL TANQUE DE LA CISTERNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 2,076.39 GALONES,

QUE ES IGUAL A 39 TONELES DE AGUA, CON UN VOLUMEN ÚTIL  DE 7.86 M3 Y CON

DIMENSIONES: 1.7 DE ALTURA * 2.2  DE LADO  * 2.62.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRINEUMÁTICO TENDRÁ UNA

- VÁLVULAS COMPUERTA

TODAS LAS VÁLVULAS COMPUERTA  HASTA UN DIÁMETRO DE 3/4"  SERÁN DE CUERPO DE BRONCE,

A ROSCAR,  DISEÑADAS PARA  UNA PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO DE 150 PSI VAPOR Y VÁSTAGO

ASCENDENTE.

PEGAMENTO TANGIT.

PARA UNIR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC SE USARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- LAS AGUAS JABONOSAS GENERADAS POR LAVAPLATOS, LAVAROPA, DUCHA Y

LAVAMANOS VAN DIRIGIDAS HACIA UN RESERVORIO DONDE SE TRATARA MEDIANTE

UN FILTRO TIPO TRAMPA DE GRASA, Y EL AGUA TRATADA VA DIRIGIDA HACIA EL

TANQUE DE INODORO , ESTA SE DESCARGA Y SON EXPULSADAS HACIA EL SISTEMA

DE AGUAS SERVIDAS DE LA URBANIZACIÓ.

- LA TRAMPA DE GRASA ESTA LOCALIZADA EN LA LÍNEA ENTRE EL LAVAPLATOS Y EL

RESERVORIO CON FILTRO , POR QUE LAS AGUAS GENERADAS DE ESTE PUNTO SON

MAS CONDENSADAS DE GRASA.

- ADEMÁS LAS AGUAS LLUVIAS SON RECOLECTADAS  PARA SER REUTILIZADAS

POSTERIORMENTE PARA REGADO DE ESPECIES VEGETALES EN LOS HUERTOS, NO

APTO PARA CONSUMO HUMANO.
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REPLANTILLO DE 5 cm BAJO LA CISTERNA

ACERO  fy= 4200kg/cm2

HORMIGON   f'c = 210kg/cm2

RECUBRIMIENTOS: EXTERIOR 5 cm

INTERIOR 3 cm
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PLANO SANITARIO DE VIVIENDAS
CALCULO Y DETALLES

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

MEDIDOR

PUNTO DE AGUA FRIA

LINEA DE AA.PP P.V.C

SIMBOLOGIA  AA.PP.

TUBERÍA DESAGUE 4"

TUBERÍA DESAGUE 2"

NUDO UNIVERSAL

LLAVE DE CONTRAPUERTA

SIMBOLOGIA  AA.SS.

CAJA DE REGISTRO

LINEA DE AGUAS SERVIDAS

M

2Ø10

L=1.00 mt

4Ø8 4Ø8

Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25Ø10c/25

Ø8c/25

Ø10c/25 Ø10c/25

Ø10c/20

PLANTA CISTERNA

CORTE  B-B'

CALCULO DE LA DEMANDA

PISOS # DE DEPARTAMENTOS # DE PERSONAS LITROS/PERSONAS/DIA LITROS

1

4
150

TOTAL 600

CAPACIDAD DE CISTERNA

C.T.E.      M3 TOTAL

0.60

CALCULO DE BOMBA

H.M.N FACTOR 10% H.M.N H.M.C

2.60

FAC. CONS

10%

H.M.C        m 

0.26 m

Q                seg

2.86 m

Presion Neta         h.p.

P.N= 1000 x H.M.C x Q / 75

1000 0.0025 0.095

P.C= P.N + 10% P.N

P.N FACTOR 10% P.N Presion Calculada    h.p.

10% 0.0095 0.1045

H.M.C= H.M.N + 10% H.M.N

4
150

600

+ 25 %

0.15 0.75 m3

1.2m ancho x 1.2m de largo x 1m de alto  y muro de 0.15m

2.86 m

0.095

1

Todos los accesorios seran  de empotrar.

      con tapon macho en todos  los artefactos.

Debera dejar un amortiguador de Golpe de Ariete, en su defecto  un niple 1/2" x 12",

       de Ø 1" y se incertara un Cheque Horizontal.

- La descarga del Equipo Hidroneumatico  se conectara al Circuito  Cerrado Principal

- TODAS LAS CONEXIONES QUE SE USEN EN TUBERÍAS DE P.V.C.,  SERÁN TIPO PARA

CEMENTAR,

NORMAS ASTM D-2466.

- LOS ACOPLAMIENTOS ENTRE ROSCA MACHO Y ROSCA  HEMBRA DE TUBERÍA DE ACERO

GALVANIZADO O P.V.C.,  DEBERÁN EFECTUARSE USANDO PARA SU SELLADO, ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE CINTA TEFLÓN  DE 1 CM. DE ANCHO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO

EN QUE EL  SENTIDO DE COLOCACIÓN DE  DICHA CINTA, SEA EL MISMO QUE EL DE LA

CUERDA, PARA EVITAR  QUE SEA RECHAZADO AL INSTALAR LA CONEXIÓN.  SE

PERMITIRÁ EL USO DE FORMADORES DE EMPAQUE COMO EL COMPUESTO

DENOMINADO PERMATEX, SIEMPRE QUE SE COLOQUE SOBRE  LA CINTA TEFLÓN.

- LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  CONSISTE EN UNA ACOMETIDA  Ø 1"

QUE ALIMENTA UN CIRCUITO CERRADO  PRINCIPAL DE Ø 3/4 " . LA TUBERÍA  PARA AGUA

POTABLE  SERÁ DE P.V.C. CLASE 250 Y ACCESORIOS CÉDULA 40  CON LOS DIÁMETROS

INDICADOS EN LOS PLANOS.

- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA  SERÁ DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

LA TUBERÍA SERÁ PARA UNA PRESIÓN DE  TRABAJO DE 160 LBS./PULG2. Y DEBERÁ

SATISFACER LAS NORMAS COMERCIALES STANDARD 256-63 Y ASTM D2466-67 O ASTM

D2241.

EL DIÁMETRO A UTILIZAR SE INDICA EN CADA TRAYECTO DE LA MISMA UTILIZANDO

PARA LA RED PRINCIPAL TUBERÍA DE 3/4 Y DE 1/2 PARA LOS DIFERENTES ARTEFACTOS.

POTENCIA DE 

1"

2

- LAS JUNTAS DEBEN SER IMPERMEABLES Y SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 125 LBS/PULG2.

LAS UNIONES ENTRE TUBERÍA PVC, SE HARÁN CON CEMENTO SOLVENTE DE SECADO RAPIDO,

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA  DE TEFLÓN.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ASPERSORES  TENDRA UNA CAPACIDAD

 DE 

3

4

" DE CABALLO DE FUERZA.

- EL TANQUE DE LA CISTERNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 2,076.39 GALONES,

QUE ES IGUAL A 39 TONELES DE AGUA, CON UN VOLUMEN ÚTIL  DE 7.86 M3 Y CON

DIMENSIONES: 1.7 DE ALTURA * 2.2  DE LADO  * 2.62.

- LA BOMBA DEL EQUIPO HIDRINEUMÁTICO TENDRÁ UNA

- VÁLVULAS COMPUERTA

TODAS LAS VÁLVULAS COMPUERTA  HASTA UN DIÁMETRO DE 3/4"  SERÁN DE CUERPO DE BRONCE,

A ROSCAR,  DISEÑADAS PARA  UNA PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO DE 150 PSI VAPOR Y VÁSTAGO

ASCENDENTE.

PEGAMENTO TANGIT.

PARA UNIR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC SE USARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- LAS AGUAS JABONOSAS GENERADAS POR LAVAPLATOS, LAVAROPA, DUCHA Y

LAVAMANOS VAN DIRIGIDAS HACIA UN RESERVORIO DONDE SE TRATARA MEDIANTE

UN FILTRO TIPO TRAMPA DE GRASA, Y EL AGUA TRATADA VA DIRIGIDA HACIA EL

TANQUE DE INODORO , ESTA SE DESCARGA Y SON EXPULSADAS HACIA EL SISTEMA

DE AGUAS SERVIDAS DE LA URBANIZACIÓ.

- LA TRAMPA DE GRASA ESTA LOCALIZADA EN LA LÍNEA ENTRE EL LAVAPLATOS Y EL

RESERVORIO CON FILTRO , POR QUE LAS AGUAS GENERADAS DE ESTE PUNTO SON

MAS CONDENSADAS DE GRASA.

- ADEMÁS LAS AGUAS LLUVIAS SON RECOLECTADAS  PARA SER REUTILIZADAS

POSTERIORMENTE PARA REGADO DE ESPECIES VEGETALES EN LOS HUERTOS, NO

APTO PARA CONSUMO HUMANO.



Bomba
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Valvula de
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SECCION A-A

Granada de

succión

Valvula flotador

Tapadera de cisterna. 4

angulos y lamina de acero

Bomba

Tanque

Tuberia desde acometida

Tuberia de

succión.

PLANTA DE CISTERNA
SUBTERRANEA

Esc. 1:35

LOSA DENSA.

Espesor 15 cm

Proyección de

valvula flotador

Losa de fondo. Espesor = 0.20.

Ref. doble malla Ø8c/10 en

ambos sentidos. pendiente 1%

Chaflan
Tapadera de angualares y

lámina de hierro, pintada con

anticorrosivo

 Ø10 c/0.15

ambos sentidos

Angulo de

2" x 

1

4

"

Lámina de hierro

de 

1

8

" de espesor

Visagra

H.A

Angulo de

2" x 

1

4

"

Angulo

de 2" x 

1

4

"

Empaque de

hule fijado a

pretil de canto

Lámina de hierro de

1

8

" de espesor

Ø8c/20

Ø10c/20

Ø10c/20Ø10c/20 Ø8c/15
Ø8c/20

Ø10c/20

Ø8c/15

Ø8c/20

Ø10c/20

Ø10c/20

Ø8c/15

Ø10c/20

Ø8c/20

Ø10c/20

Ø8c/15

H.A

H.A

Ø8c/20

Ø10c/20

Ø8c/20

P = 1%

Proyección de

valvula flotador

Proyección

de tapadera

de cisterna

Ø10c/20Ø8c/20

Ø10c/20

Ø8c/20Ø8c/20

A A'

Pared de manposteria de bloque

CODO DE 90º  Ø 2" 

PARED DE MAMPOSTERIA

TUBO Ø 4" CON SALIDA

INODORO

TANQUE DE  RESERVORIO DE INODORO

LINEA DE PISO TERMINADO

TUBERIA DE Ø 1/2"

CODO DE 45º Ø1/2"

DUCHA

DETALLE DE CONEXIÓN DE INODORO

CON SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

TRAMPA PARA GRASAS

0.58

0.02

MAMPOSTERIA

0.70

Pared

Válvula de pelota

Trampa de tubo

Contrapiso

Tuberia de agua potable Ø 1/2"

DETALLE  DE LLAVE DE PATIO

0,
30

Nivel de piso terminado

Rejilla

Contrapiso

Tuberia de Ø 2"

DETALLE  DE SIFÓN DE DUCHAS

Sifón

Tuberia de Ø 2"

DETALLE DE CONEXIÓN DE DUCHA

CON SISTEMA DE AGUAS RECICLADA

DETALLE  DE LAVAPLATOS
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20
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COLUMNAS

20

B1 - B2 - B4 - B5 
C1 - C2 - C4 - C5 
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CONTRAPISOCONTRAPISO

RIOSTRA RIOSTRA
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ESCALA    ------------------------------------------------------    1/20
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0.15

L/2
0.20

2Ø10

DETALLE DE ESTRIBOS EN RIOSTRA
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150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA

EL TIUNFO

15000.00 m²
Area

MANZANA LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00 150.0015.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA   #1 + 5            3000m2

3
1500.00m²

Area

4
1500.00m²

Area

TOTAL DE LOTES
290 Lotes

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANA LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00 150.0015.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA   #7 + 8            3000m2

7
1500.00m²

Area

8
1500.00m²

Area

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANA LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00 150.0015.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA   #9 + 10          3000m2

9
1500.00m²

Area

10
1500.00m²

Area

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANA LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00 150.0015.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA   #13 + 14        3000m2

13
1500.00m²

Area

14
1500.00m²

Area

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANA LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00 150.0015.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA   #15 + 16       3000m2

15
1500.00m²

Area

16
1500.00m²

Area

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANA LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00 150.0015.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA   #19 + 20       3000m2

19
1500.00m²

Area

20
1500.00m²

Area

10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANAS LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA # 5 + 6     3300m2

6
1800.00m²

Area

5
1800.00m²

Area

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANAS LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA # 11+12    3300m2

12
1800.00m²

Area

11
1800.00m²

Area

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANAS LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.00 15.00

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA # 17+18    3300m2

18
1800.00m²

Area

17
1800.00m²

Area

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

MANZANAS LOTES
DIMENSIONES (M)

AREA (m²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.00 15.00

15

F A L - I L - D

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

1
3240.00m²

Area

25

26

27

28

29

15.00 15.00

30

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

MANZANA  #1 + 2            14700m2

16

17

18

19

20

21

22

23

24
2

3240.00m²
Area

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

10.00 10.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

15.00 15.00

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 10.00 10.00 150.0015.00 15.00

N

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.
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PLANO DE LOTIZACIÓN
CUADRO DE LOTES Indicada

LOT  1/1



Garita

3 

CALLE  1

A
V

. 
 1

50.00

30
.0

0

1500.00 m²
Area

CALLE  2

1 

2 

4

7

8

9

10

13 

14

19

20

5

6

11

12

17 

18 

15 

16

CALLE  1

CALLE  2

CALLE  3
CALLE  3

CALLE  4
CALLE  4

CALLE  5
CALLE  5

CALLE  6
CALLE  6

CALLE  7
CALLE  7

CALLE  8
CALLE  8

CALLE  9
CALLE  9

CALLE  10
CALLE  10

1800.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1500.00 m²
Area

1800.00 m²
Area

1800.00 m²
1800.00 m²

1800.00 m²
1800.00 m²

Area
Area

Area
Area

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

50.00

30
.0

0

30
.0

0

50.00

ÁREA

SOCIAL

ÁREA

SOCIAL

ÁREA

SOCIAL

30
.0

0

30.00

60
.0

0

60
.0

0

30.00

30.00

60
.0

0

60
.0

0

30.00

30.00

60
.0

0

60
.0

0

30.00

30.00

60
.0

0

60
.0

0

30.00

30.00

60
.0

0

60
.0

0

30.00

30.00

60
.0

0

60
.0

0

30.00

2 

1 

15.00

15.00

44
0.

00

45
5.

00

63.00

48.00

15
.0

0

15
.0

0

48.00

63.00

44
0.

00

45
5.

00

ÁREA

SERVICIO

SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA

EL TIUNFO

15000.00 m²
Area

3948.00 m²
Area N

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.

 GRUPO 3

PROYECTO:

DIRECTORA DE TITULACIÓN:

AUTORA:

ESCALA:

LAMINA:

Abril-2015

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

``ARQ. GUILLERMO CUBILLO
RENELLA´´

TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA:

CONTENIDO:

Arq. RUTH URDIALES

TUTORA: Arq. SILVIA ALCIVAR

FECHA:

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

PLANO DE AMANZANAMIENTO
CUADRO DE USO DE SUELO Indicada

AMA  1/1

%AREA Hras.

21.66%

0.911

9.37%

AREA m2CONCEPTO

9.114,40

AREA DE VIAS

AREA DE ACERAS

20 manzanas
total de manzanas

total de lotes

1.450  hab.
nùmero de habitantes

290 lotes

CUADRO USO DE SUELO

0.817
8.41%

AREAS VERDES - COMUNAL

9.727

100 %

97.270,77

ÀREA TOTAL

4.390 45.18%43.905,25
AREA UTIL - MANZANA

AREA TOTALm2ÁREA x MzTIPOS

15.105,25

MANZANA   #  1 - 2

49x2=98

# Lotes 

MANZANA   #  3-4-7-8-9-10

MANZANA#13-14-15-16-19-20

MANZANA # 5-6-11-12-17-18

AMANZANAMIENTO

1.500

15.42%15.000

AREA COMERCIAL

8.177,58

21.073,54 2.107

7552.62

9.000,0010x6=60
1500.00

9.000,0010x6=60
1500.00

10.800,0012x6=721800.00

43.905,25

TOTAL

290

20 Mz           #   Lotes Total



Garita

19

20

17 

18 

3 

4

7

8

9

10

13 

14

5

6

11

12

15 

16

2 

1 

1 

2 

12
345

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

150 m²
AREA

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

12345

6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

SALÓN COMUNAL

BAÑOS

ADMINISTRACIÓN

BODEGA DE

SERVICIOS

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA

EL TIUNFO

ÁREA

COMERCIAL

15000.00 m²
Area

IN
GR

ES
O

PARQUEO DE CARRO
RECOLECTOR DE

DESECHOS SOLIDOS

CONTENEDOR

CONTENEDOR

CONTENEDOR

ANAEROBICO

FILTRO

ANAEROBICO

FILTRO

ANAEROBICO

FILTRO

ANAEROBICO

FILTRO

IN
GR

ES
OCENTRO DE ACOPIO DE BASURA

A A'

B

B
'

CODIGO

ALTURANOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO ØCOPA

OBSERVACIONES
ESPECIE

CASSIA SIAMEA
ACACIO AMARILLO 9 M 6 M

CASSIA SIAMEA
ACACIO AMARILLO 4 M 2.5 M

podado

podado

PLUMERIA AMARILLA
SUNCHE AMARILLO 3.5 M 2.5 M podado

MESOBROMELIA CAPITULIGERA BROMELIA 0.8 M 0.6 M podado

CYPERUS HASPAN
PAPIRO ENANO 2 M 0.3 M

DURANTA REPENS
DURANTA AMARILLA 0.8 M 0.6 M podado

STENOTAPHRUN  SECUNDATUM  
CESPED SAN AGUSTIN 0.08 M podado

1.1.1

........

1.2.1

1.2.2

1.2.3

PLUMERIA AMARILLA
SUNCHE AMARILLO 3.5 M 2.5 M podado

PLUMERIA AMARILLA
SUNCHE AMARILLO 3.5 M 2.5 M podado

2.1.1

MESOBROMELIA CAPITULIGERA BROMELIA 0.8 M 0.6 M podado
2.1.2

MESOBROMELIA CAPITULIGERA BROMELIA 0.8 M 0.6 M podado
2.1.3

MESOBROMELIA CAPITULIGERA BROMELIA 0.8 M 0.6 M podado
........

MESOBROMELIA CAPITULIGERA BROMELIA 0.8 M 0.6 M podado
2.1.146

2.2.1

CYPERUS HASPAN
PAPIRO ENANO 2 M 0.3 M

2.2.2

CYPERUS HASPAN
PAPIRO ENANO 2 M 0.3 M

2.2.3

2.3.1

DURANTA REPENS
DURANTA AMARILLA 0.8 M 0.6 M podado

2.3.2

DURANTA REPENS
DURANTA AMARILLA 0.8 M 0.6 M podado

........

DURANTA REPENS
DURANTA AMARILLA 0.8 M 0.6 M podado

2.3.65

4.1.1

STENOTAPHRUN  SECUNDATUM  
CESPED SAN AGUSTIN 0.08 M podado.........

STENOTAPHRUN  SECUNDATUM  
CESPED SAN AGUSTIN 0.08 M podado4.1.85

CASSIA SIAMEA
ACACIO AMARILLO 4 M 2.5 M podado

1.1.82

CODIGOS

ARBOLES

ARBUSTO

PALMERAS

CUBRESUELO

1

2

3

4

03.01.01

PODADO

03.01.02

PODADO

ROYSTONEA REGIA
PALMERA REAL

03.01.01

0,90 M
12,50 M PODADO

ROYSTONEA REGIA

ROYSTONEA REGIA

PALMERA REAL
0,90 M

12,50 M

PALMERA REAL
0,90 M

12,50 M

2.4.1

2.4.95

........

IXORA COCCINEA
IXORA 0.25 M 0.6 M podado

IXORA COCCINEA
IXORA 0.25 M 0.6 M podado

IXORA COCCINEA
IXORA 0.25 M 0.6 M podado

LANTANA OVATIFOLIA 
LANTANA AMARILLA 

02.05.01

0,30 M
0,50 M PODADO

LANTANA OVATIFOLIA 
LANTANA AMARILLA 

02.05.02

0,30 M
0,50 M PODADO

LANTANA OVATIFOLIA 
LANTANA AMARILLA 

02.05.03

0,30 M
0,50 M PODADO

CYPERUS - ALTERNIFOLIUS
PAPIRO MEDIANO

02.01.01

0,80 M
0,20 M PODADO

CYPERUS - ALTERNIFOLIUS
PAPIRO MEDIANO

02.01.01

0,80 M
0,20 M PODADO

CYPERUS - ALTERNIFOLIUS
PAPIRO MEDIANO

02.01.01

0,80 M
0,20 M PODADO

AGAVE HEXAGONUS
AGAVE

02.04.01

0,60 M
0,50 M PODADO

AGAVE HEXAGONUS
AGAVE

02.04.02

0,60 M
0,50 M PODADO

AGAVE HEXAGONUS
AGAVE

02.04.03

0,60 M
0,50 M PODADO

SUSTRATO ORGANICO
SUSTRATO ESPECIAL ARBOLES 

40% ARCILLA
40% HUMUS 

20% ARENA 

CÉSPED PHILIPINOS          

 Ø1.00

0.10

0
.
2

0

FRAXINUS ORNUSÁREA VERDE BUFFER TREE
ÁRBOL: ACACIA AMARILLA

JARDINERA  DE HORMIGON
ENCHAPADO CON PIEDRA LAJA

CORTE TIPO AMERICANO
"DE CORTES RECTOS"

PLANTA JARDINERA

Y Y'

NIVEL DE RASANTE
 DE BERMA

(ADOQUINADA)

TIERRA DE SEMBRADO

Pintado de Bruñas
con esmalte color negro

Pintado de jardinera de concreto
con esmalte color amarillo

ESC. 1/25

ELEVACION FRONTAL

0.45

0.45

0.08

0.45

0.90

ESC. 1/25

DE JARDINERA
CORTE Y - Y'

ESC. 1/25

CORTE X - X'

0.05

0.50

0.401.100.40

0.40

0.15

X'

X

0.10

2.00

0.10

2.20

2.20

Palmera

ESC: 1 /20

DE JARDINERA

TIERRA DE CHACRA
P/SIEMBRA DE GRASS

TERRENO NATURAL

0.49

0.30

0.34

0.40

0.15

0.27

0.07

0.015

0.04

0.015

ESC: 1/10

DETALLE DE SARDINEL 

IMPERMEABILIZANTE 

 (ASFALTO)

MORTERO SELLADOR C:A  1:2

E= 5.00 mm. 

PIEDRA CORTE TIPO LAJA 

E= 1/2" Promedio

 (TIPO AMERICANO)

MORTERO C:A  1:3

SOMBRERO DE SARDINEL

ACABADO CEMENTO PULIDO

0.20

N
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ELEVACIÓN DE LA PILETA

PLANTA DE LA PILETA

CORTE DE LA PILETA

1.50

0.53

0.57

PLANO  DE PLANTACORTE LONGUITUDINAL

APUNTE  ISOMETRICO

PASAMANO PEQUEÑO
3.44

0.39

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

1.41

1.50

0.30

Ø 1"

0.60

0.50

0.25

0.25

ESC 1/25

0.08

Ø 2 1/2"

ELEVACION FRONTAL
ELEVACION LATERAL

APUNTE  ISOMETRICO
PLANO  DE PLANTA

PLANO  DE PLANTA

ELEVACION FRONTALELEVACION LATERAL IZQUIERDA

ELEVACION LATERAL DERECHA

APUNTE  ISOMETRICO

PLANO  DE PLANTA

ELEVACION FRONTAL ELEVACION LATERAL

APUNTE  ISOMETRICO

BARRAS PARALELAS

PLANO  DE PLANTA

CORTE LONGUITUDINAL

0.61 0.66

1.80

1.25

0.25

1.50

1.80

Ø 2"

Ø 2"

0.75

0.60

1.45

1.23

6.55

2.95

R1.52

1.17

0.39

1.17

0.39

1.17

0.39

1.17

0.39 0.39

1.17

1.17

0.39

0.20

0.15

0.49

0.07

0.15

0.60

1.18

0.15

0.05

0.15

0.15

0.50

0.06

0.16

0.60

1.18

0.15

0.15

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 3"

1.60

0.08

1.23

6.63

1.52

3.80

0.05

0.10

2.86 1.08

1.68

0.52

1.73

CADENA GALVANIZADAD DE 3/4"

TABLERO DE MADERA TRATADA 2"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 3"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 1/4" X 3"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 1/4" X 3"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" x 3"

1.96

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2"

2.35

VISTA ISOMETRICA

APUNTE  EN PERSPECTIVA

PLANO  DE PLANTA

ELEVACION FRONTAL

0.86 0.76 0.86

0.81

0.05

0.66

0.05

0.81

2.49

2.49

2.16

0.69

0.76 0.86

0.72

0.05

0.61

0.05

0.74

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"

TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO Ø 2"

TUBO DE  PVC PERFORADO
RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS

FILTRO NATURAL DIFERENTE
 TAMIZ DE ÁRIDOS

INGRESO  DEL AGUA
LLUVIA

ESPECIES VEGETALES

ARBUSTIVAS Y ÁRBOL

TUBO DE  PVC PERFORADO
RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS

FILTRO NATURAL DIFERENTE
 TAMIZ DE ÁRIDOS

INGRESO  DEL AGUA
LLUVIA

ESPECIES VEGETALES
ARBUSTIVAS Y ÁRBOL

VIA  V7
CALLE DE ADOQUÍN

MUEBLE URBANO
BANCA DE MADERA Y HORMIGÓN

ESPECIES VEGETALES
ARBUSTIVAS Y ÁRBOL

MUEBLE URBANO
INGRESO DE AGUA LLUVIA
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Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Bloques Concreto

Piso  P.U                Hormigón Simple
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Pintura                    Caucho Satinada

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ N

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.

 GRUPO 3

PROYECTO:

DIRECTORA DE TITULACIÓN:

AUTORA:

ESCALA:

LAMINA:

Abril-2015

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

``ARQ. GUILLERMO CUBILLO
RENELLA´´

TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA:

CONTENIDO:

Arq. RUTH URDIALES

TUTORA: Arq. SILVIA ALCIVAR

FECHA:

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

PLANO DE EQUIPAMIENTOS
PLANTAS - CUBIERTA - CORTE Indicada

EQP  1/6

planta arquitectonica
ESCALA     ---------------------------------    1/50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UBICACIÓN 

planta amoblada
ESCALA     ---------------------------------    1/50

planta cubierta
ESCALA     ---------------------------------    1/50

corte a - a''
ESCALA     ---------------------------------    1/50



URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.

 GRUPO 3

PROYECTO:

DIRECTORA DE TITULACIÓN:

AUTORA:

ESCALA:

LAMINA:

Abril-2015

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

``ARQ. GUILLERMO CUBILLO
RENELLA´´

TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA:

CONTENIDO:

Arq. RUTH URDIALES

TUTORA: Arq. SILVIA ALCIVAR

FECHA:

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

EQP  2/6

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Bloques Concreto

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  Losa de Hormigón

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.    Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho Satinada

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UBICACIÓN 

fachada SUR
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada NORTE
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada este
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada oeste
ESCALA     ---------------------------------    1/50

PLANO DE EQUIPAMIENTOS
FACHADAS



UTIL

DUCHAS

S.S.H.H.

C
A

S
I
L
L
E

R
O

S

ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO

S.S.H.H.

SECRETARIA

BODEGA

DE SERVICIO

N+0.10

N+0.30

N+0.50

N+0.30

N+0.50

N+0.50

ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO S.S.H.H.

RECEPCIÓN

BODEGA

DE SERVICIO

N+0.10

N+0.30

N+0.50

N+0.30

N+0.50

N+0.50

A B C

1

2

3

9
.
9

0

3
.
8
0

4
.
0
0

1
.
6
0

0
.
2

0
3
.
6
0

0
.
2
0

0
.
3

0

0
.
1

0
2

.
8

1
1
.
1
9

5
.
6
0

7.00

3.40 3.40

0.20 3.20 0.20 3.20 0.20

0.10

2.000.102.20

0.10

0.30

0.401.700.10

0.50X0.50

2.40

1

.

2

0

X

1

.

8

0

0

.

5

0

0.50X0.50

2.40

CAFETERÍA

A
A

'

DUCHAS

S.S.H.H.

BODEGA

DE SERVICIO

S.S.H.H.

SECRETARIA

0
.
4
0

4
.
0
0

5
.
0
0

1
.
2
0

2
.
0
0

2
.
0
0

4
.
2
0

1
.
8
0

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Bloques Concreto

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  Losa Hormigon

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.    Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho Satinada

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ N

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.

 GRUPO 3

PROYECTO:

DIRECTORA DE TITULACIÓN:

AUTORA:

ESCALA:

LAMINA:

Abril-2015

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

``ARQ. GUILLERMO CUBILLO
RENELLA´´

TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA:

CONTENIDO:

Arq. RUTH URDIALES

TUTORA: Arq. SILVIA ALCIVAR

FECHA:

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

PLANO DE EQUIPAMIENTOS
PLANTAS - CUBIERTA - CORTE Indicada

EQP  3/6

planta arquitectonica
ESCALA     ---------------------------------    1/50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UBICACIÓN 

planta amoblada
ESCALA     ---------------------------------    1/50

planta cubierta
ESCALA     ---------------------------------    1/50

corte a - a''
ESCALA     ---------------------------------    1/50



URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON VIVIENDAS AMIGABLES EN EL CANTÓN EL TRIUNFO Srta. LUZ ARIANNA CASTRILLÓN A.

 GRUPO 3

PROYECTO:

DIRECTORA DE TITULACIÓN:

AUTORA:

ESCALA:

LAMINA:

Abril-2015

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

``ARQ. GUILLERMO CUBILLO
RENELLA´´

TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA:

CONTENIDO:

Arq. RUTH URDIALES

TUTORA: Arq. SILVIA ALCIVAR

FECHA:

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

EQP  4/6

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Bloques Concreto

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  Losa de Hormigón

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.    Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho Satinada

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UBICACIÓN 

fachada sur
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada NORTE
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada este
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada oeste
ESCALA     ---------------------------------    1/50

PLANO DE EQUIPAMIENTOS
FACHADAS



Garita

2.50

3
.
0
0

1
.
4
0

0
.
8
0

0
.
8
0

1
.
5
0

0
.
6
0

0
.
7
0

2.30

2
.
0
0

4
.
2
0

5
.
0
5

3
.
1
0

1
.
0
0

A A'1
3
.
2
5

2.50

3
.
3
0

2.30

0
.
7
0

2
.
6
0

3.50

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Bloques Concreto

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  Losa Hormigon

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.    Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho Satinada

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ N
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planta arquitectonica
ESCALA     ---------------------------------    1/40

planta cubierta
ESCALA     ---------------------------------    1/40

corte a - a''
ESCALA     ---------------------------------    1/40

ELEVACIÓN
ESCALA     ---------------------------------    1/40
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Indicada

EQP 6/6

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Bloques Concreto

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  Losa de Hormigón

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.    Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho Satinada

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UBICACIÓN 

PLANO DE EQUIPAMIENTOS
FACHADAS

fachada sur
ESCALA     ---------------------------------    1/75

fachada NORTE
ESCALA     ---------------------------------    1/75

fachada este
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada oeste
ESCALA     ---------------------------------    1/50
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SUBESTACIÓN
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LAMPARA DE SODIO

TRANSFORMADOR

POSTE H.A. UNA LÁMPARA

(25 KVA)

(175 W)

(11 mts)

POSTE H.A.  LÁMPARA DOBLE

A ILUMINAR

DIRECCION DE OBJETO

PERNOS EN ESPEJO

LUMINARIAS

PERNOS

REJILLA DE DE PROTECCION

AGUJERO

DETALLE DE

PLANTA LUMINARIA

ENCOFRADO DE CONCRETO

PLANTA LUMINARIA

(CON PROTECCION)

DE CONCRETO

GRAVA

0,34

ENCOFRADO 

JARDIN

REJILLA DE PROTECCION

SECCION B-B

EN JARDIN

AGUJERO

FIERRO CUADRADO    3/8"

NPT.+0.15

0,03
0,05

0,29

0,34

DE QUEMADOR CERAMICO

ARTEFACTO CON LAMPARA

TUBULAR  DE 150 W

SECCION A-A

DE CONCRETO

ENCOFRADO 

175 Kg/cm2

ENCOFRADO DE CONCRETO

VISTA TRIDIMENSIONAL

AA

BB

(CON REJILLA DE SEGURIDAD)

FIERRO CUADRADO    3/8"

0,24

0,28

0,25

0,28
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FECHA:

URBANIZACIÓN SUSTENTABLE CON  VIVIENDAS AMIGABLES

Indicada

URB-ELEC 1/1

PLANO URBANO ELÉCTRICO
DETALLES

RELLENO CON

HORMIGÓN SIMPLE

RELLENO

INICIAL

CAPA DE ASENTAMIENTO

LIBRE DE PIEDRAS

ENCAMADO 5-10cm

 ( material fino)

Á

Á

Á

15 a 30 cm

CAPA DE RODADURA

TIPO ASFALTICA O DE

HORMIGÓN

TUBERIAS

ELECTRICAS

SEPARACION MINIMA  2.5cm

2

3

1 1

3

1

4

1

2

3

6

8

7

9

8

7

9

10

10

10

1

11

11

6

5

5

0.85 4

14

AISLADOR DE SUSPENSION ANSI 52-11

POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 11MTS x 500KG C.R.3

DETALLE DE CONEXION

CON LINEA DE 13.8KV

2
ALIMENTADORA 13.8 KV.

GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA4

CAJA PORTAFUSIBLE DE 100A TIPO

ABIERTO SIN ROMPECARGA

5

PARRARAYOS DE DISTRIBUCION DE 10KV6

TUBO Ø 4" RIGIDO METALICO PARA SALIDA

SUBTERRANEA DE ALIMENTADORA A 13.8 KV

REVERSIBLE METALICO DE 4"

TUBO EMT Ø 1/2"  PARA PUESTA A

TIERRA DE PARARRAYOS

7

8

9

ZUNCHO ACERO INOXIDABLE DE 3/4"

10

NEUTRO DEL SISTEMA

11

CODO RIGIDO METÁLICO DE 4"12

CAJA DE REGISTRO ELECTRICA 0.70X0.70cm LIBRE INTERIOR

13

12

13

CABLE DE Cu DESNUDO #6 AWG PARA EL

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

14

13

12

14
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-

P
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S
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I

E

M

P
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Q
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E

S

ZANJA PARA TUBERÍA ELÉCTRICA 
ESCALA     ---------------------------------    S/N

CONEXIÓN DE LA LÍNEA PUBLICA 
ESCALA     ---------------------------------    S/N

DETALLE DE LUMINARIA GEOTEC 150 W

DETALLE DE LUMINARIAS
ESCALA     ---------------------------------    S/N

DETALLE DE LUMINARIA LÁMPARA DOBLE

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 
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EL TIUNFO
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CAJA AUXILIAR 40 x 40

INSTALACIONES AA.SS.

TUBERIA P.V.C. 110mm.

CAJA PRINCIPAL 60 x 60

TUBERIA P.V.C. 50mm.

ACOMETIDA CASA

Pend.  2%

PVC 200 mm. A  RED  PUBLICA

POZO

N
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PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

Ø 12 mm. EN  "U"

TUBERIA  QUE  LLEGA

DETALLE  CAJA DE

REVISIÓN

TAPA DE REVISION

TUBERIA QUE SALE

1Ø10@12 en cada sentido
Armadura superior e inferior

1Ø10@0.15

1Ø10@0.15

1Ø10@0.15

LOSA DE CIMIENTO

   POZO TIPO

0.070.07

POZO TIPO

1Ø10@0.15

Pavimento

H.A. 210 Kg/cm²

H.S. 150 Kg/cm²

0
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9 Tapa y cerco de hierro fundido

0
.1

5

0.15
0.04

0.88

0
.8

8
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L
E

0
.0

8

1.24

0.15
0.04

DETALLES

PLANTA DE TRATAMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO

PLANO URBANO SANITARIO
DETALLES
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DETALLE  DE  ZANJA BIOLÓGICA

TUBO PERFORADO RECOLECTOR
DE AGUAS LLUVIAS

FILTRO NATURAL DIFERENTE
 TAMIZ DE ÁRIDOS

INGRESO  DEL AGUA
LLUVIA

ESPECIES VEGETALES
ARBUSTIVAS Y ÁRBOL

URB-SANT 3/5

PLANO URBANO SANITARIO
DETALLES Indicada

N

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

TUBO DE  PVC PERFORADO
RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS

FILTRO NATURAL DIFERENTE
 TAMIZ DE ÁRIDOS

INGRESO  DEL AGUA
LLUVIA

ESPECIES VEGETALES
ARBUSTIVAS Y ÁRBOL

VIA  V7
CALLE DE ADOQUÍN

MUEBLE URBANO
BANCA DE MADERA Y HORMIGÓN

ESPECIES VEGETALES
ARBUSTIVAS Y ÁRBOL

MUEBLE URBANO
INGRESO DE AGUA LLUVIA

DETALLE  DE  ZANJA BIOLÓGICA EN V7
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GRAVA # 1-2

1.50

3.50

1.00

3.90

0.200.20

0.20

0.20

±0.00 ±0.00

CORTE C-C'

REGULADORES DE

NIVEL

3.41

0.65

VENTURI JET

1.50

1.60

2.20

3.21

0.20

±0.00 ±0.00

0.20

0.20
0.20

0.20

0.20

0
.
2
0

58°

122°

CORTE B-B'

DETALLE DESHIDRATADOR

CAJA 40X40 cm

HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO

TUBERIA Ø4"

PERFORADA

1.50

1.70

1.70

GUIAS ø2''

TOMA

CORRIENTE DE

TRIFASE

CAJA DE VALVULAS

GUIAS ø2''

TABLERO DE

CONTROLES

REGULADORES DE

NIVEL

-0.45

TAPA DE HORMIGON

TAPA DE HORMIGON

REBOSE

1.6500

1.0000

144°

126°

3.5862

0.5000

0.1000

0.2000

VENTURI

JET

FILTRO DE

GASES

ENTRA AL CARCAMO

DOSIFICADOR DE CLORO

BOMBA

SUMERGIBLE

CANALON CON

VERTEDERO DE SALIDA

CANALON CON

VERTEDERO DE ENTRADA

BAFLE TUBULAR

PANTALLA DEFLECTORA

DE FLUJO

BOMBA

SUMERGIBLE

±0.00

±0.00

1.70

5.35

CORTE A-A'

1.00

VENTURI

JET

1.50

0.20

0.20

0.70

1.00

ARENA 0,3-120mm Cu<5

GRAVA # 3-4

GRAVA # 4

LODOS

REPLANTILLO

DE CEMENTO

LADRILLO

DE 50mm

1.35

1.50

GRAVA # 1-2

ARENA 0,3-120mm Cu<5

GRAVA # 3-4

GRAVA # 4

LODOS

REPLANTILLO

DE CEMENTO

LADRILLO

DE 50mm

1.35

1.50

±0.00

DOSIFICADOR DE CLORO

2.60

7.13

2.2000

5.35 1.18

0.20

0.38

1.8025

0.91

0.20

0.2000

0.60

0.60

0.6000

0.6000

1.50

1.201.50

0.15

3.50

1.80

3.1000

VALVULA DE

COMPUERTA

VALVULA

CHEK

VALVULA DE

COMPUERTA

VALVULA DE

COMPUERTA

HASTA TANQUE SEPTICO

PARED DE

MANPOSTERIA

PARED DE

MANPOSTERIA

BOMBAS FLYGT

MOD. CP 3085

BOMBAS FLYGT

MOD. CP 3085

TABLERO DE

COMTROLES

1.20

1.05

0.85

1.30

1.30

1.30
0.10

0.15

0.15

0.10

±0.00

A

A`

B

B'

C
C'

3.90

1.70

+1.70

+1.05 +1.05

+0.15

6.85

3.08

0.80

0.20

1.20

1.50

0.20

0.33

0.28

0.20

0.33

+0.20

±0.00
2.20

2.20

0
.
3
0

0.30

1.70

1.53

0.20

1.50

1.50

0.30

0.40

1.18

0.40

1.18

0.60

0.60

1.00
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Area
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RECOLECTOR DE
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DEPOSITO  CILINDRICO

TUBO DE Fe. Ø 1 1/2"
BASE ANTICORROSIVA
PINTURA ESMALTE SUPERGLOSS
COLOR  GRIS PERLA

TAPA PL=1/8"

FIBRA DE VIDRIO
E=5.00 MM (MINIMO)
BASE SELLADORA
PINTURA ESMALTE
COLOR  AZUL ACERO (EXTERIOR)
COLOR NEGRO (INTERIOR)
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PLANO RECORRIDO
 RECOLECCIÓN DE BASURA

PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

- SE SOLICITARÁ EL RECORRIDO DEL SERVICIO

MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE  BASURA  LOS

DÍAS LUNES MIÉRCOLES VIERNES Y DOMINGO.

-  DENTRO DE LA URBANIZACIÓN CIRCULARAN

4 CARRITOS TIPO TRICICLOS RECOLECTANDO

LA BASURA POR DOMICILIO.

- LA BASURA GENERADA POR LA VIVIENDA

SERÁ ALOJADA  EN CADA TACHO INSTALADO

EN CADA VIVIENDA.

PERNO 2 1/2"X3/8"

TUERCA Ø3/8"
SOLDADA A TUBERIA
DE PARANTE

TUBO DE Fº Ø1"

VOLANDA METALICA

VOLANDA DE Fº
EMPOTRADA
EN BASURERO DE
FIBRA DE VIDRIO
(FABRICADA
INCORPORANDOLA)

SOLDADURA

SOLDADURA

VOLANDA
SOLDADA A TUBERIA
DE PARANTE

FIBRA DE VIDRIO E=5.00 MM (MINIMO)
BASE SELLADORA PINTURA ESMALTE
COLOR  AZUL ACERO (EXTERIOR)
COLOR NEGRO (INTERIOR)

INTERIOR

EXTERIOR



INGRESO PRINCIPAL

BOMBA

CISTERNA

N+0.10 

BOMBA

CISTERNA

PATIO

N+0.10

INGRESO PRINCIPAL
ACERA

ACERA

LAVANDERIA

N±0.00 

COCINA

S
S

.
H

H
.

DORMITORIO

DORMITORIO

SALA

COMEDOR

PORCHE

PATIO

N+0.10

N+0.10

LAVANDERIA

GARAJE

N+0.30

COCINA

S
S

.
H

H
.

DORMITORIO

DORMITORIO

SALA

COMEDOR

PORCHE

N+0.10

GARAJE

HUERTO

N+0.30

HUERTO

1
.
2
0

3
.
0
0

9
.
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0
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3
.
3
0

0
.
1
0

0
.
1
0

4
.
4
0
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.
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0
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.
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.
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2

3
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.
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0
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.
7
0

COCINA

S
S

.
H

H
.

DORMITORIO

DORMITORIO

SALA

COMEDOR

PORCHE

0.10

0.20

3.40

7.00

A

3.30 0.10 3.40 0.10

3.20 1.10 1.40 1.10

3.50

B C

0
.
5
0

1
.
1
0

0
.
2
0

1
.
2
0

A
A

'

0.10 3.40 0.10 3.30 0.10

1.15 1.20
1.15

0.10

0.90 0.40

8
.
7
0

2
.
7
0

2
.
6
0

1.90

1.90

1
.
1
0

2.20

0.65

0
.
6
0

1
.
6
0

0
.
6
0

4
.
7
0

0.40

2.201.20

0.20 1.90

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Quincha Prefabricada

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  DuraTecho

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.   Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho y Satinada
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KM                   : 61
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Indicada

ARQ  4/9

planta cubierta
ESCALA     ---------------------------------    1/100

corte a - a''
ESCALA     ---------------------------------    1/50

fachada PRINCIPAL
ESCALA     ---------------------------------    1/50

N
PROVINCIA     : GUAYAS

PARROQUIA   : EL TRIUNFO

KM                   : 61

CIUDADELA    : DANTE GUTIÉRREZ

UBICACIÓN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura              Hormigon Armado

Paredes                 Quincha Prefabricada

Piso  P.U                Hormigón Simple

Sobrepiso               Cerámica

Cubierta                  DuraTecho

Puertas                   Madera

Ventanas                Aluminio y Vidrio

Inst. Elect.               Empotradas

Inst. Sanit.  AAPP.   Pvc

                  AASS.    Pvc

Pintura                    Caucho y Satinada

CORTE - FACHADA PRINCIPAL
PLANO DE CUBIERTA
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